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ÚVOD 

D� kujeme Vám za  nákup su�itkové stroje UTV HSUN 500 / 600 / 700 ATV-EEC. Tento stroj je výsledkem mnoha let zkušeností výroby sportovních, 

cestovních a závodních stroj� . Nákupem t� chto stroj�  nyní m� �ete ocenit vysoký stupe �  zpracování a spolehlivosti. 
Tento manuál Vám poskytne dobré základní znalosti o vlastnostech tohoto ATV a jeho obsluze. Manuál obsahuje d� le�itá sd � lení týkající se 

bezpe� nosti provozu. Poskytuje informace o speciálních technikách a dovednostech pot�ebných k �ízení Vašeho ATV. Také obsahuje základní informace 

týkající se údr�by a kontroly. Pokud máte n � jaké otázky týkající se provozu a údr�by Vašeho ATV, prosím konzultujte je  s Vaším prodejcem. 

 

 

 

 D� LE�ITÉ BEZPE � NOSTNÍ SD� LENÍ: 
• PROSTUDUJTE SI MANUÁL A TIPY PRO 	 IDI� E ATV A TO ÚPLN�  A PE� LIV�  P	 ED TÍM, NE� NASEDNETE NA VAŠE ATV. UJIST � TE SE, �E 

ROZUMÍTE VŠEM POKYN� M. 

• ZVLÁŠ
 NÍ POZORNOST V� NUJTE VAROVÁNÍM A UPOZORN� NÍM NA ŠTÍTCÍCH NA VAŠEM ATV. 

• TOTO ATV A JAKÉKOLIV JINÉ NAD 90cc, BY NEM� LO BÝT 	 ÍZENO NÍKÝM MLADŠÍM 16 LET. 
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DÚLE�ITÉ INFORMACE V MANUÁLU  

OPOMENUTÍ VAROVÁNÍ OBSA�ENÝCH V TOMTO MANUÁLU MOHOU  ZP� SOBIT VÁ�NÁ ZRAN � NÍ NEBO SMRT. 
Zvlášt�  d� le�ité informace jsou v tomto manuálu odlišeny násl edujícími ozna� eními: 

 

 Symbol bezpe� nostní ostra�itosti znamená: POZOR! BUD OSTRA�ITÝ!  

 
                           Opomenutí VÝSTRA�NÝCH instrukcí m � �e zp � sobit vá�né zran � ní nebo 

smrt tomu, kdo se strojem operuje, okolostojícímu, � lov� ku kontrolujícímu 
nebo opravujícímu stroj 

 
.VAROVÁNÍ signalizuje: Dbejte zvláštní opatrnosti, aby se p�edešlo 
poškození stroje 

 
     POZNÁMKA poskytuje klí� ové informacw ke zjednodušení a vysv� tlení        

postup�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE: 
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D� LE�ITÁ POZNÁMKA  

Toto ATV prošlo EEC certifikací a m� �e být provozováno na všech ve �ejných komunikacích v� etn�  ulic, cest a dálnic. 
P�ed jízdou na ATV se prosím seznamte s místními silni� ními zákony a omezeními. 
Kdy� teplota klesne pod -20°C, parkujte prosím Vaše  ATV na míst�  s vyšší teplotou ne� je 20°C. Prostudujte si prosí m stranu 6-2 týkající se tohoto 

zah�ívání. 
Kdy� je teplota vyšší ne� 38°C a parkujete ATV po j ízd� , nejd�íve prosím vypn� te spína�  zapalování tak, aby ventilátor b� �el ješt �  cca 1 minutu, poté 

vypn� te zapalování úpln� , aby se šot� ila baterie. 
ATV série 500/600/700 se vyskytuje ve t�ech verzích se stejnými metodami pou�ívání, kontrol y a údr�by. Detaily pou�ívání, kontroly a údr�by js ou 

shodné pro všechny ATV ze série 500/600/700. 

 

Upozor � uje  na mo�né riziko, které m � �e vyústit ve vá�né zran � ní nebo smrt.  
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ATV HSUN 700 
P�ehled technických parametr � : 
 
Pohon a podvozek:  
Motor:  

Typ motoru: Vodou chlazený, 

jednoválec, 4 takt, 5 

ve 

P�evodovka: L-H-N-R-P, automatická 

Výkori(homologovaná 

verze): 

13 kW / 5500 ot. Pohon: 
p�evodovka, variátor 

kardan 
Maximální výkon(po 

úprav� ): OFFROAD 

25 kW / 5000 ot Pneu p�ední: / ráfek AT 25x8-12 / 12 x 6,5 

To� ivý moment: 49 Nm / 5000 ot. Pneu AT 25x10-12 / 12 x 

Pohon kardanová h�ídel zadní: / ráfek 8 

Vrtáni x zdvih: Objem 

motoru: Chlazení 

motoru: Mazání: 

102 mm x 84 mm 686 

ccm vodní olejem Odpru�ení p �ední: 

Odpru�ení zadní:  

Nezávislá odpru�ená 

dvojitá A ramena 
Nezávislá odpru�ená 

dvojitá A ramena 

Knrburátor: PD42J   

Zapalováni:  Elektrické   

Startér  Elektrický + manuál 1-8  
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UMÍST� NÍ VAROVNÝCH A SPECIFIKA � NÍCH ŠTÍTK�  
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P�e� t� te si všechny štítky na vašem stroji. Obsahují d� le�itá sd � leni 

týkající se bezpe� nosti a správného pou�ívání vašeho ATV.  
Nikdy tyto štítky z ATV nesundávejte. Pokud se štítek stane t� �ko 

� itelným nebo se odlepí, náhradní štítek je k dispozici u Vašeho prodejce. 

• limit zatí�eni 

• VAROVÁNI - Nikdy zde nesedejte 

• limit zatí�eni 

• maximální limit zatí�ení: pulling load = zatí�eni  tahu, tongue 

weight = váha ta�ného za �ízeni 

• VAROVÁNÍ - nesprávné pou�ívání m � �e mít za následek vá�né 

zran� ní nebo smrt; v�dy pou�ívejte oficiáln �  schválenou helmu a 

ochranné prost�edky; nikdy nep�evá�ejte víc ne� jednu osobu; nikdy 

ne�idte pod vlivem drog nebo alkoholu; 
NIKDY NE	 I� TE: bez �ádného školení nebo instrukcí, rychlostí vyšší ne� 

kterou jste schopni zvládnout díky svým dovednostem nebo podmínkám v 

kterých �ídíte, s více ne� jednou osobou je ovlivn � na rovnováha a �ízení a 

zvyšuje se riziko ztráty kontroly V�DY: pou�ívejte správné techniky jízdy, 

abyste se vyhnuli p�evrácení stroje v kopci nebo v nerovném terénu. 

Dlá�d � né a zpevn� né cesty mohou vá�n �  ovlivnit zatá� ení a ovládání. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
	 ADÍCÍ PÁKA: p�ed pou�itím -si pe � liv�  p�e� t� te manuál, pokud chcete 

páku p�e�adit - musíte v�dy ATV zastavit, pokud chcete za �adit nebo 

vy�adit zpáte� ku nebo parkování musíte pou�ít zadní brzdu.  
VAROVÁNI: nesprávné nahušt� ní pneumatik nebo p�etí�ení m � �e 

zp� sobit ztrátu kontroly. Ztráta kontroly m� �e vést k vá�nému /ran � ní 

nebo smrti. NASTAVENÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH: nHStnvujte kdy� 

jsou pneumatiky utudenó. Je zde uvedeno doporu� ené a minimální 

nahušt� ní plWInlch a zadních kol. Nikdy nthust� te kola pod uvedené 
minimum - pneumatika se mu�e uvolnit z ráfku. NAKLÁ DÁNÍ A ZATÍ�ENÍ 

P	 ÍV� SU: náklad nebo p�ív� s mohou ovlivnit stabilitu stroje. Ne� nalo�íte 

náklad nebo p�ipojíte p�ív� s p�e� t� te si pe� liv�  manuál. Pokud jedete s 

nákladem nebo táhnete p�ív� s: sni�te rychlost a nechte si více místa na 

zabr�d � ní. Vyhn� te se kopc� m a nerovným povrch� m. Maximální váha 

nákladu: 220kg, zahrnuje váhu � idi� e, nákladu a p�íslušenství (pokud 

pou�ijeme, také váha ta�ného za �ízení). 
VAROVÁNÍ: nikdy nejezd� te s více ne� jedním spolujezdcem. Taková 

jízda m� �e zp � sobit ztrátu kontroly, co� m � �e zp � sobit vá�né zran � ní 
nebo smrt. 
VAROVÁNÍ: pokud �ídíte toto vozidlo a je vám mén�  ne� 16 let, zvyšujete 

riziko vá�ného zran � ní nebo smrti. Nikdy ne�idte ATV pokud je vám mén�  

ne� 16 let.  
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VAROVÁNÍ: zatá� ení s ATV v 4WD-LOCK (zámek diferenciálu) vy�aduje 

v� tší úsilí. 	 idte p� i ni�ší rychlosti a ujist � te se, �e máte dostatek � asu i 

prostoru pro manévry tak abyste se vyhnuli ztrát�  kontroly. POZOR !!! 

P�i�azování 4WD-LOCK provád� jte v�dy jen, kdy� je stroj v klidu.  
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                     BEZPE� NOSTNÍ INFORMACE  

 

 

ATV není hra � ka a její pou�ívání m � �e být nebezpe � né. ATV se chová jinak na rozdíl od ostatních vozidel v� etn�  motocykl�  a aut. Kolize nebo 

p�evrácení m� �e nastat náhle, dokonce b � hem rutinních manévr�  jako je nap�. zatá� ení. 

T� �KÁ ZRAN � NÍ NEBO SMRT m� �ou nastat, pokud nebudete postupovat podle t � chto Instrukci: 
- � t� te pe� liv�  tento manuál a postupujte podle popsaných postup� . 

- Nikdy nemanipulujte s ATV bez p�edešlého �ádného tréninku nebo instrukcí.. 

- Dr�te se v�dy v � kovými doporu� eními: Osoba mladší 16ti let by nikdy nem� la toto ATV obsluhovat 

- Nikdy nedovolte dít� ti mladšímu 16 let obsluhovat ATV bez dohledu dosp� lého, a nikdy nedovolte souvislé u�ívání ATV dít � tem, jestli�e on nebo ona 

nemají dovednosti nutné k jiho bezpe� né obsluze. 

-       Nikdy nep�evá�ejte více ne� jednoho spolujezdce.  
Vidy dbejte zvýšené opatrnosti p� i � ízení ATV na všech zpevn� ných � i nezpevn� ných pOVrAlch, v� etn�  chodník� , p�íjezdových cest, parkoviš�  a ulic. 

-       Nikdy nejezd� te na ATV bez ostra�itosti na jakýchkoliv ve �ejných ulicích, cestách nebo ¿ílnicích zvlášt�  pak na prašných nebo št� rkových cestách. 
-      Nikdy nejezd� te na ATV, ani� byste nem � li nasazenou schválenou motocyklovou helmu, která Vám sedl rozm� rové na Vaši hlavu. Také si chra� te o� i               
(ochranné brýle nebo ochranný kryt o� i), rukavice, vysoké boty, tri� ko s dlouhým rukávem nebo bundu a dlouhé kalhoty. 
 -      Nikdy neu�ívejte alkohol nebo jiné drogy p �ed nebo b� hem jízdy na ATV. 
 -      Nikdy nep�ekra� ujte rychlost, která je p�íliš rychlá na Vaše dovednosti nebo podmínky 
         b� hem kterých �ídíte. 
  -      Nikdy se nepokoušejte jezdit po zadních kolech, skákat nebo o jiné triky. 
 
V�dy zkontrolujte ATV poka�dé, kdy� se chystáte ho � ídit, jestli je ve stavu aby se dalo 
bezpe� n�  � ídit. V�dy dodr�ujte plán kontroly a údr�by popsaný  v tomto manuálu. 
B� hem jízdy v�dy dr�te � idítka ob� ma rukama a m� jte ob�  nohy na stupa� kách. 
V�dy jezd � te pomalu a bu
 te obvzláš�  opatrní projí�díte-li neznámým terénem. V�dy  
bu
 te p� ipraveni na zm� nu terénu, kterým práv�  na ATV projí�díte.  
Nikdy nejezd� te na nadm� rn�  hrbolatých, kluzkých nebo terénech nedr�ících pohr omad�  
dokud jste se nenau� il a neprocvi� il dovednosti nutné k jízd�  na ATV v takovém terénu. 
Bu
 te v�dy zvláš �  opatrní na takovýchto površích. 
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V�dy dbejte rad pro zatá � ení ATV popsaných v tomto manuálu. Nacvi� ujte zatá� ení p� i ni�ší rychlosti, ne� se o to pokusíte p � i vyšší rychlosti. Nezatá� ejte ve 
velké rychlosti. Nikdy nejezd� te do prudších kopc� , ne� doká�ete vy nebo ATV zvládnout. Procvi � ujte jízdu na menších kopcích, ne� se pustíte na ty  vyšší. 
V�dy se dr�te postup �  jízdy do kopce popsaných v tomto manuálu. Prozkoumejte sl pe� liv�  terén p�ed tím, ne� vyrazíte na jakýkoliv kopec. Nikdy neje zd� te 
na kopec s p�íliš kluzkým nebo uvol� ujícím se povrchem. V�dy se nahn � te svojí vahou dop�edu. Nikdy nep�idávejte náhle plyn. Nikdy nep�ejí�d � jte vrch 
kopce ve velké rychlosti. V�dy dodr�ujte postup jíz dy z kopce a pro br�d � ní p� i jízd�  z kopce tak jak je to popsáno v tomto manuálu. Zkontrolujte si pe� liv�  
terén p�ed jízdou z jakéhokoliv kopce. V�dy se nahn � te svoji vahou dozadu. Nikdy nejezd� te z kopce ve vysoké rychlosti. Vyhn� te se jízdy z kopce, která by 
zp� sobila naklon� ní ATV prudce na jednu stranu. Pokud mo�no je 
 te rovn�  dol�  z kopce. 
V�dy dodr�ujte postup p �ejezdu strany kopce, tak jak to je popsáno v tomto manuálu. Vyhn� te se kopc� m s nadm� rn�  kluzkým nebo uvol� ujícím se 
povrchem. Nahn� te svoji váhu sm� rem do kopce. Nikdy neotá� ejte ATV na jakémkoliv kopci, ani� jste si osvojili  techniku zatá� ení na rovném povrchu, tak 
jak je popsáno v tomto manuálu. Pokud mo�no vyhn � te se jízd�  po stran�  prudkého kopce. 
V�dy se dr�te doporu � ených postup� , pokud v kopci zastavujete, nebo se chystáte couvat. Abyste se vyhnuli zastaveni, pou�ívejte v�dy spr ávný rychlostní 
stupe�  a dodr�ujte stálou rychlost p � i jízd�  do kopce. Pokud se zastavíte nebo, couváte dodr�uj te zvláštní postupy br�d � ní popsané v tomto manuálu. 
Slézejte v�dy ve sm � ru svahu nebo na stranu pokud »mé�ujete kolm�  do svahu. Oto� te ATV a znovu nastupte podle instrukcí popsaných v tomto manuálu. 
VMy zkontrolujte p�eká�ky, ne� budete �ídít v nové oblasti. Nikdy se nepokoušejte �ídit p�«8 velké p�eká�ky jako velké balvany � i spadlé stromy. P� i jízd�  
p�es p�eká�ky v�dy potupujte podle postup �  popsaných v tomto manuálu. 
• Bu
 te v�dy opatrní p � i prokluzování, protá� ení nebo klouzání kol. Nau� te se bezpe� n�  kontrolovat prokluzování, protá� ení a klouzání kol ATV p�i ni�ších 

rychlostech a na rovné ploše. Na extrémn�  hladkých površích jako je led, je
 te pomalu a bu
 te velmi opatrní, abyste sní�ili mo�nost prokluzová ní, 

protá� ení nebo klouzání kol bez mo�nosti kontroly. 

• Nikdy nejezd� te na ATV v rychle tekoucí vod� , nebo ve vod�  hlubší ne� doporu � uje manuál. Pamatujte, �e mokré brzdy by mohly omez it svoji 

schopnost zastavit. Vyzkoušejte op� t brzdy poté, co vodu opustíte. Pokud to bude nutné, n� kolikrát zkuste bezpe� n�  zabrzdit, aby t�ení vysušilo brzdové 

oblo�ení. 

• V�dy kdy� couváte, se ujist � te, �e nemáte v cest �  �ádnou p �eká�ku nebo osoby. Pokud je bezpe � né couvat - couvejte pomalu. 

• V�dy pou�ívejte velikost a typ pneumatik specifik ovaných v tomto manuálu. 

• V�dy udr�ujte správný tlak v pneumatikách, tak ja k to je popsáno v tomto manuálu. 

• Nikdy neupravujte ATV nevhodnými instalacemi nebo u�itím nesprávného  a nehomologovaného p�íslušenství. 

• Nikdy nep�ekra� ujte udanou nosnost ATV. Náklad by m� l být rovnom� rn�  rozlo�en a  bezpe� n�  p� ipevn� n. Omezte rychlost a postupujte podle instrukcí 

v tomto manuálu pro p�evoz nákladu nebo ta�ení p �ív� su. Vemte v úvahu v� tší vzdálenost nutnou k zabr�d � nl. 
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VAROVÁNÍ 

MOZNE NEBEZPE� Í 
Nesprávné zacházení s palivem.  

 

CO M� �E NÁSLEDOVAT P 

alivo se m � �e vznítit a vy popálit.  

 

JAK OMEZIT NEBEZPE � Í  

V�dy vypn � te motor, kdy� tankujete. Notankujte, pokud se moto r práv �  

zastavil a je ntále  velmi horký. Nerozlijte palivo na motor nebo výfuk  kdy� 

tankujete. Nikdy netankujte, kdy� kou � íte, nebo pokud jste v blízkosti Jltkor, 

otev �eného ohn �  nebo jiných zdroj �  vznícení  jako je plamen oh � íva� e vody 

� i suši � ek na prádlo. Pokud p �evá�íte ATV v jltiém  vozidle, ujist � te se, �e je 

p� evá�eno ve IVlalé poloze a palivový kohoutek je v p oloze "OPF" - v 

opa� ném p � ípad�  palivo m � �e tikat  i karburátoru nebo palivové nádr�e. 

 
CO SE M� �E STÁT  

Palivo je jedovaté a m � �e zp � sobit zran � ní.  

JAK SE VYHNOUT NEBEZPE � Í  

Pokud spolknete n � jaké palivo nebo se nadýcháte jeho výpar � , pokud se 

vám dostane do o � í, ihned navštivte léka �e. Pokud si palivem pot � ísníte 

poko�ku, umyjte ji vodou a mýdlem. Pokud si palivem  pot � ísníte šaty - 

vym �� te je.  
 
 
 
 

 
 

VAROVÁNÍ 

MO�NÉ RIZIKO  
Startování nebo jízda v uzav �ených prostorách  
CO SE M� �E STÁT  
Výfukové plyny jsou jedovaté a m � �ou zp � sobit ztrátu v � domí a smrt b � hem 

krátkého období.  
JAK SE VYHNOUT NEBEZPE � Í 
V�dy manipulujte s ATV v prostorách s odpovídající ventilací.  
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POPIS A IDENTIFIKACE STROJE 
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1 Pru�ina zadního tlumi � e - p� edzát � �ový p � izp � sobovací krou�ek 

2 Lapa�  jisker 

3 Odkládací p � ihrádka a sada ná �adí 

4 Vzduchový filtr 

5 Nádr�ka brzdové kapaliny p �ední brzdy 

6 Pru�ina p �edního tlumi � e - p� edzát � �ový p � izp � sobovací 

krou�ek 

7 Nádr�ka brzdové kapaliny zadní brzdy 

8 Brzdový pedál 

9 Pouzdro klínového � emenu - odvod � ovací zástr � ka 

10 Kryt radiátoru (chladi � e) 

11 Páka volby pohonu 

12 Uzáv� r palivové nádr�e 

13 Palivový kohout 

14 Baterie 

15 Pojistky 

16 M� rka hladiny oleje 

17 Ru� ní startér 

18 Nádr�ka chladící kapaliny 

19 Kontrolní hadi � ka ke sk � í� ce páky volby pohonu 

20 Kontrolní tunel chladicího kanálu klínového � emene 

21 Pá� ka zadní brzdy 

22 Sdru�ené p �epína � e levého � ídítka, 

vedle tohoto p � epína� e je namontováno ovládání p � edního navijáku  
23 Startér (syti � ) 

24 Otá� kom � r 

25 Hlavní spína �  zapalování 

 

 

26 Sdru�ené p �epína � e pravého � ídítka 

27 Plynová pá � ka 

28 Pá� ka zadní brzdy 

29 Zp� tné zrcáítko 

30 Pomocná zásivka 12V, DC KACK 

31 P�ední blinker 

32 Zadní blinker 

 

POZNÁMKA 

 

Stroj, který jste si zakoupili, se m � �e mírn �  iišit od tohoto 

popisovaného manuálu 
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Záznamy identifika � ních � ísel  
Zapište si identifika� ní � íslo klí� e, identifika� ní � íslo stroje a informace 

modelového štítku do mlst k tomu ur� eným ní�e - pro asistenci p � i 

objednávání náhradních dílu u prodejce nebo jako referenci v p�ípad�  

kráde�e stroje.  

1.Identifika� ní � íslo klí� e 
 

 
2. Identifika� ní � íslo stroje 
 

 
3. Identifika� ní � íslo štítku 
�»�»�»�»  
�½ 

 
 

 
 
 
 
 

Identifika � ní � íslo klí � e 
Identifika� ní � íslo klí� e je vyra�eno na klí � i, jak je vid� t na obrázku, toto 

� íslo m� �e být pou�ito p � i objednávání nového klí� e. 

 

 

 
Identifika � ní � íslo stroje  

Identifika� ní � íslo stroje je vyra�eno do jeho rámu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identifika� ní � íslo stroje 
 

POZNÁMKA:  

Idurillfika� ní � íslo stroje se pou�ívá k jeho Jititlíikaci. 
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1 Homologa� ní štítek EU 
 
Modelový štítek  
Modelový štítek je umíst� n tak jak je znázorn� no na obrázku. 

Zaznamenejte si tuto informace na ur� ené místo. Budete ji pot�ebovat p� i 

objednávání dílu u vašeho prodejce. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
OVLÁDACÍ PRVKY  

VAROVÁNÍ  
 
 
Varování - ozna� uje mo�né nebezpe � í které m� �e zp � sobit vá�né zran � ní 
nebo smrt. 
 Hlavní spína�  Spína�  má tyto polohy:  
ON: 
Motor m� �e být nastartován pouze v této poloze a p �ední a zadní sv� tla 
se rozsvítí pokud je spína�  sv� tel zapnutý.  
OFF: 
Všechny elektro-okruhy jsou vypnuté. V této poloze m� �ete vytáhnout klí � . 
 
 
 
1. Hlavní spína �  
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KONTROLNÍ A VAROVACÍ KONTROLKY 
 

 
 
 
1. Kontrolka "L" - redukce 7.  

2. Kontrolka Parkovacího systému "P" 
3. Kontrolka "H" - b� �ný provoz 

4. Kontrolka za�azení pohonu všech � ty� kol  

5.  Kontrolka neutrálu 

6. Kontrolka zpáte� ky 

7. Kontrolka pohonu � ty�  kol / uzáv� rka dllorenciálu 

8. Kontrolka teploty chladící kapaliny  

9. Kontrolka dálkového sv� tla 

10. Pozi� ní kontrolka 

11. Nouzová kontrolka 

 

 

 

 

 

Kontrolka uzáv � rky diferenciálu "DIFF. LOCK"  
Kontrolka uzáv� rky diferenciálu se na displeji rozsvítí, kdy� spín a�  

uzáv� rky je nastaven na pozici "4WD-LOCK" . 

POZNÁMKA: 
Kdy� je spína �  zapnut na "LOCK", kontrolka bude blikat dokud bude 

uzáv� rka uzamknuta. 

Redukce "L"  
Tato kontrolka se rozsvítí kdy� je páka volby pohon u v pozici "L" .  

 

B� �ný provoz "H"  
Tato kontrolka se rozsvítí kdy� je páka volby pohon u v pozici "H" . 
 
Kontrolka neutrálu "N"  
Tato kontrolka se rozsvítí kdy� je páka volby pohon u v pozici "N". 

Kontrolka zpáte � ky "R"  
Tato kontrolka se rozsvítí kdy� je páka volby pohon u v pozici "H" . 

POZNÁMKA: 
Pokud kontrolky blikají nebo tachometr b� hem jízdy neukazuje rychlost, 

PO�ÁDEJTE vašeho prodejce o p �ekontrolování obvodu rychlostního 

sensoru. 
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Kontrolka zpáte � ky „P“  
Tato kontrolka se rozsvítí kdy� je páka volby pohon u v pozici "P" (park).  

 

Kontrolka pohonu všech � ty�  kol  

�� �� / �� �� . 

Tato kontrolka svítí pokud spína�  "2WD" / 
"4WD" je nastaven na "4WD". Kontrolka uzáv� rky "DIFF.LOCK"svítí 

pokud svítí také kontrolka pohonu � ty� kol „4WD" a pak je také nastavena 

uzáv� rka na pozici "4WD-LOCK" . 

POZNÁMKA: 
Díky synchroniza� ním mechanism� m vt; sk�í� ce uzáv� rky, kontrolka 

indikující poho všech kol se nemusí rozsvítit dokud se A" neza� ne 

pohybovat. 
 
 
 
Kontrolka teploty chladící kapaliny �������� ��������  

Kdy� teplota chladící kapaliny dosáhne ur � ité hodnoty, rozsvítí se tato 

kontrolka, aby vás varovala, �e teplota chladící ka paliny je p�íliš vysoká. 

Pokud se kontrolka rozsvítí b� hem jízdy/pou�ívání - zastavte motor ihned 

jakmile to bude bezpe� né a dovolte motoru se zchladit po dobu asi 15 

minut. 

 

CAUTION: varování  

• Motor se m� �e p �eh�ívat pokud je ATV p�etí�ené. Pokud se 
toto stane omezte zatí�ení na hodnotu podle specifi kace. 
Po znovu nastartování se ujist� te, �e kontrolka ji� nesvítí. 
Opakované pou�ívání se zapnutou kontrolkou m � �e 
poškodit motor. 

 
Tachometr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Znázorn� ní rychlosti 
2. Znázorn� ní rychlosti otá� ek motoru 
3. Tla� ítko displeje 
4. Metrický/Anglický systém 
5. Hodiny 
6. Vzdálenost 
7. Tla� ítko vzdálenosti 
8. Kontrolka levého blinkru 
9. Kontrolka pravého blinkru 
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Tachometr je vybaven následujícím: 

·  tachometr (který ukazuje cestovní rychlost) 

·  Odometer - po� ítadlo ujetých kilometr�  (který ukazuje celkovou 

       ujetou vzdálenost) 

·  oto� ením klí� ku na "ON" zapínáme displej 

·  hodiny 

·  � asové po� ítadlo (které ukazuje celkový � as od oto� ení klí� ku na  

     "ON" ) 

 ukazatel mno�ství paliva 

 

Re�imy Odometer (po � ítadlo ujetých kilometr � ) a trip 
(jednorázov �  ujeté kilometry) meter 

 
Zmá� knutí tla� ítka " TRIP/ODO " m� ní displej mezi nastavením Odometer 

a mezi nastaveními Trip meter "A" a "B" v tomto 
po�adí: 
ODO—>TRIP A--�  *TRIP B -�  -ODO 

 Chcete-li resetovat trip meter, zmá� kn� te tla� ítko " TRIP/ODO", a pak 

zmá� kn� te tla� ítko "TRIP/ODO" po dobu alespo�  3 sekund. Trip meter 

m� �e být pou�it k odhadnutí vzdálenosti, která m � �e být ujeta na plnou 

nádr�. Tato informace vám umo�ni naplánovat p �íští tankovací zastávky. 
POZNÁAMKA: 
Podr�íte-li tla � ítko "TRIP/ODO" a pak oto� íte klí� kem na "ON" , budete 

p�epínat displej mezi "mph" a "kmih". 

 

Hodiny - re�imy  
Zmá� knutím �� �� /�� ��  se m� ní displej mezi nastavením CLOCK 

(hodiny) po� ítadlem � asu "HOUR" v tomto po�adí : 

 CLOCK�  HOUR� CLOCK 
 
Nastavení hodin  
1 .p�epn� te na nastavení CLOCK 

2. zmá� kn� te tla� ítko hodin na 3-5 sekund. 

3. zmá� kn� te tla� ítko "KM/MILE" aby jste nastavili hodiny. 

4. zmá� kn� te tla� ítko "TRIP/000" aby jste nastavili minuty. 

5. zmá� kn� te tla� ítko hodin na 3-5 sekund, a pak uvoln� te, hodiny 
za� nou b� �et. 

 

M�� i�  paliva  
Mó�i�  paliva bude ukazovat mno�ství paliva. Kdy� bude pa liva ubývat, 

kontrolka se bude rnftnit ze zelené na � ervenou a opa� n� . 
 
 

 
1. Kontrolka mno�ství paliva  2- Palovová Kontrolka  
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Spína� e na � ídítkách 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Spína�  sv � tel ��  /  / OFF��  

• Startovací spína�   �� ��  

• Spína�  vypnutí motoru  �� / ��  

• Korek� ní spína�  "OVERRIDE" 

•  

Spína�  sv� tel  ��������  /  /OFF�������� " 
 
Nastavte spína�  na  �� ��  zapnuté 
potkávací a zadní sv� tlo. 
Nastavte spína�  na  �� �� " zapnuté 
dálkové a zadní sv� tlo. 
Nastavte spína�  na  OFF vypnutá 
všechna sv� tla. 

 

 

VAROVÁNÍ 
Pokud je motor vypnutý, npou�ívejte sv� tla déle ne� 30 minut. Baterie se m� �e 
vybít tak, �e starter nebude správn�  fungovat. Pokud se tak stane, vyjm� te baterii a 
znovuji nabijte 
 
 
Startovací spína �  �������� ��������  
Startér nastartuje motor pokud je zmá� knuto toto tla� ítko. 

VAROVÁNÍ: ___________________________ 
P�e� t� te si instrukce týkající se startování p�ed tím ne� budete startovat 

motor, (více detail�  na stranách 6-1—6-3) 

Spína�  vypnutí motoru �������� / ��������  

Ujist� te se, �e spína �  je nastaven na �� ��  
p�edtím ne� nastartujete motor. Spína �  vypnutí motoru kontroluje 

zapalování a m� �e být pou�it kdykoliv k zastavení motoru, zvlášt �  v 

p�ípadech nouze. Motor se nenastartuje a nebude b� �et pokud je spína �  

nastaven na �� ��  
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Korek � ní spína �  "OVERRIDE" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: Korek� ní spína�  OVERRIDE“ 
 
Nfejvyšší rychlost je normáln�  omezena pokud �ídíme a máme nastaveno 

4WD-LOCK. Pokud podmínky vy�adují v � tší Výkon motoru p�i jízd�  

dop�edu a zp� t, ImA� kn� te a dr�te spína �  abyste p�í � ttnvení 4WD-LOCK 

potla� ili funkci W/onl rychlosti, (více na 4-11—4-12 - detailní vysv� tlení 

uzáv� rky diferenciálu a jejích funkcí.) Uvoln� ní tla� ítka znovu obnovuje 

funkcí omezení rychlostí. Zatímco je tento spína�  zmá� knutý, tachometr 

bude signalizovat toto viz. obrázek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      1-     Tla� ítko zm� ny pohonu "2WD" / "4WD" 

2- Spína�  uzáv� rky diferenciálu "LOCK" / "4WD" 

Tla� ítka zm � ny pohonu kol a uzáv � rky diferenciálu  
Toto ATV je vybaveno Tla� ítkem zm� ny pohonu � ty�  kol "2WD'7"4WD" a 

tla� ítkem uzáv� rky diferenciálu "LOCK" / "4WD" . Vyberte správný pohon 

vzhledem k terénu apodmínkám.Pohon dvou kol (2WD): pohán� na jsou 
pouze zadní kola. 

• Pohon � ty�  kol (4WD): pohán� na jsou p�ední a zadní kola. 

• Pohon � ty� kol s uzáv� rkou diferenciálu (4WD-LOCK): Pohán� na 

jsou p�ední a zadní kola kdy� je uzáv � rka diferenciálu uzamknuta 

("DIFF.LOCK"). Narozdíl od nastavení 4WD, všechna kola se to� í 

stejnou rychlostí. 

• Tla� ítka zm � ny pohonu kol aj uzáv � rky pou�ijte jen v 
p� ípad� ) j �e ATV je pouze v klidové polozt nikdy 
nep� i� azujte za jízdy. 
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VAROVÁNÍ 

POZOR - mo�nost poškození i!!  

Zm� na z 2WD na 4WD nebo z 4WD na 4WD-LOCK ( "DIFF.LOCK " ), nebo 

naopak pokud je ATV v pohybu. 

 CO SE M� �E STÁT  
ATV se za ur � itých okolností chová jinak v 2WD ne� v 4WD a v 4WD -LOCK. 

Zména z 2WD na 4WD nebo z 4WD na 4WD-LOCK, nebo nao pak b � hem jízdy 

m� �e zp � sobit, £• se ATV bude neo � ekávan �  chovat jinak. Tohle m � �e 

p�ekvapit manipulujícího � lov � ka a zvýšit riziko ztráty kontroly a nehody.  

 

JAK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT  

V�dy zastavte ATV ne� budete m � nit z 2WD na 4WD nebo z 4WD na 4WD-

LOCK, nebo naopak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1- Pá� ka 

2- Tla� ítko zm� ny pohonu kol " 2WD " /" 4WD"  

Tla� ítko zm � ny pohonu kol "2WD" / "4WD"  

Abyste zm� nili 2WD na 4WD, zastavte ATV, a potom nastavte na "4WD" 

. Kdy� je ATV nastaveno na 4WD, kontrolka 4WD: �� ��  se objeví na 

displeji tachometru. Abyste mohli zm� nit 4WD na 2WD, zastavte ATV, 
Ujist� te se �e pá � ka je v pozici (a), a poté nastavte na "2WD" . 

 

 

 

 

 

 
 

1- Spína�  uzáv� rky diferenciálu "LOCK" /" 4WD" 

2- Pá� ka 
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Spína�  uzáv� rky diferenciálu "LOCK" / "4WD" 
Abyste uzamkli diferenciál na 4WD, ujist� te se, �e tla � ítko zm� ny pohonu 

kol je nastaven na "4WD " , zastavte ATV, p�emíst� te pá� ku do pozice 

(b), a potom nastavte spína�  ni "LOCK". 
Kdy� je uzáv � rka diferenciálu zamknul kontrolka uzávérky diferenciálu 

("DIFF.LOCK" ) se objeví spolu s kontrolkou  �� �� na displeji 

tachometru, uzáv� rku diferenciálu,, zastavte ATV a nastavte spína�  na " 

4WD " . 

 

 

VAROVANÍ 

MO�NÉ NEBEZPE � Í 

   P� íliš rychlá jízda, kdy� je ATV nastaveno na 4WD-LOC K. 
CO SE M� �E STÁT  
Všechna kola se to � í stejnou rychlostí kdy� je diferenciál uzamknutý, tak�e 

zatá� ení ATV vy�aduje v � tší úsilí. Míra úsilí roste s rychlostí ktorou jede te. 

M� �ete ztratit kontrolu a mít nehodu pokud nedoká�ete  dostate � n�  ost �e 

lato � it v rychlosti, kterou jedete.  

JAK SE VYHNOUT NEBEZPE � Í  

V�dy Jezd � te pomalou rychlostí pokud je ATV RMtaveno na 4WD-L OCK, a 

vytvo � te si ddatutok � asu a mista na manévrování. 

 

POZNÁMKA: 
·  Pokud je spína�  nastaven na " LOCK " , kontrolka uzamknutí 

uzáv� rky diferenciálu bude blikat pokud bude diferenciál uzamknut.  
·   Pokud kontrolka bliká, to� ení � ídítky tam a zp� t ,co�pomuze 

uzaverce  zapadnout 
·  Jízda na ATV ani� by uzáv � rka správn�  zapadla a fungovala  (to 

znamená zp� sobí omezení ne� se tak stane (zapadne a funguje).  

Pokud je ATV nastaveno na 4WD-LOCK, maximální cestovní rychlost je 
omezena na 35 km/h (22 mph). Avšak, pokud podmínky vy�adují celý 
záb� r, zmá� kn� te a dr�te korek � ní spína�  (override) který p�eruší � innost 
4WD-LOCK omezova� e rychlosti, (více informací na stran�  4-14.) 
kontrolkou Abyste uvolnili 
 
Plynová pá � ka 
Pokud b� �í motor, zmá � knutí plynové pá� ky zvýší rychlost motoru. 

Regulujte rychlost stroje zm� nami polohy plynové pá� ky. Jeliko� plyn je 

pru�inový, stroj zpomalí a motor se zklidní kdykoli v sundáte ruku z 

plynové pá� ky. 

 

 

 

 

 

 

1, Plynová pá� ka 

 
. 
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VAROVANÍ 

 

MO�NÉ NEBEZPE � Í  

Špatná funkce plynu.  

CO SE M� �E STÁT  
Plyn se m � �e zt � �ka pohybovat, co� zp � sob! potí�e p � i zrychlování a 

zpomalování. Toto m � �e zp � sobit nehodu.  

JAK SE VYHNOUT NEBEZPE � Í Ne� nastartujete motor zkontrolujte 

pohyb pá � ky plynu. Pokud nefunguje hladce, zjistdtc d � vod. Opravte 

problém p �ed jízdou na ATV. Konzultujte s prodejcem pokud  sami 
nem� �ete tento problém najít nebo vy �ešit.  

 

Ne� nastartujete motor, zkontrolujte plyn , abyste si byli jisti �e je plynule 

ovladatelný. Ujist� te se �e se vrátí do klidové pozice jakmile je pá � ka 

uvoln� na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Omezova �  rychlosti  
Omezova�  rychlosti zabra� uje plynu otev�ít se naplno, dokonce i kdy� se 

pá� ka plynu zmá� kne na maximum. Zašroubováním se�izovacího šroubku 

omezujeme maximální dostupný výkon motoru a sni�uje me maximální 

rychlost ATV. 

 

 

 

 

 

1, Pojlntná matice 2. Se�izova� i šroubek i No vlc ne� 12 mm (0.47 in)  
 

VAROVÁNÍ 

MO�NÉ NEBEZPE � Í 
Nesprávné se � ízení omezova � e rychlosti a plynu.  
CO SE M� �E STÁT  
Plynové lanko se m � �e poškodit. M � �e vyústit v nesprávné fungování plynu. 

M� �ete ztratit kontrolu, mít nehodu nebo být zran � n. 

 JAK SE VYHNOUT NEBEZPE � Í Nevyšroubujte se � izova � i šroubek více 

ne� 12 mm (0.47 in). V�dy se ujist � te, �e v � le pá � ky je nastavena na 3-5 mm 

(0.12-0.20 in). Více na stran �  8-40. 
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Pá� ka p � ední brzdy  
PA� ka p�ední brzdy je umíst� na na pravé stran�  � ídítek. Zmá� knutím 

sm� rem k �ídítku za� nete brzdit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Pá� ka p�ední brzdy 
 
Brzdový pedál a pá � ka zadní brzdy  
Brzdový pedál je umíst� n na pravé stran�  ATV a pá� ka zadní brzdy 

je umíst� na na levé stran�  � idítek. Zatla� te pedál dol�  nebo 

zmá� kn� te pá� ku sm� rem k �ídítku abyste zafinll brzdit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Brzdový pedál 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1.Pá� ka zadní brzdy 
 
	 adící páka volby pohonu  
	 adící páka se pou�ívá ke zm � n�  na low (pomalý), high (rychlý), neutrál, 

zpáte� ka a parkovací pozici, (uvedeno na stránkách 6-4—6-5 pro 

ovládání �adící páky volby pohonu.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 	 adící páka 
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Ru� ní startér  
Pevn�  uchopte dr�adlo a tahejte lehce dokud neucítíte, � e zabírá. Poté 

zatáhn� te d� razn� , ale opatrn�  tak abyste lanko celé nevytáhli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1, Ru� ní startér 
 
 

VAROVÁNÍ 

MO�NÉ NEBEZPE � Í 
Startování motoru ani� jste nastavili páku nastaven í pohonu na pozici „P“ "  

. CO SE M� �E STÁT  
ATV se m � �e neo � ekávan �  rozjet, co� m � �e zp � sobit nehodu.  
JAK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT 
Ne� nastartujete nastavte páku volby pohonu na pozi ci parkování "P".  
 
 
 
 

 
 
Uzáv� r palivové nádr�e  
Odd� lejte uzáv� r palivové nádr�e to � ením proti sm� ru hodinových ru� i� ek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uzáv� r palivové nádr�e  
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Palivový kohout 
 
Palivový kohout zásobuje, zabezpe� uje dodávku paliva z palivové nádr�e 

do karburátoru. 
Palivový kohout má t� i polohy.  

OFF:  

v této poloze palivo nepote� e. V�dy nastavte tuto polohu kdy� motor 

neb� �í.  
ON:  

v této poloze te� e palivo do karburátoru. 
P�i normální jízd�  je pá� ka v této pozici. 

 RES:  

rezerva, pokud vám dojde palivo v normální poloze ON, jen nouzové 

dojetí. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. zna� ka šipky je nasm� rována na "OFF' 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. zna� ka šipky je nasm� rována na " ON' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. zna� ka šipky je nasm� rována na RES 
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Syti �  ��  ��  

Startování studeného motoru vy�aduje bohatší sm � s vzduch-palivo. 

Odd� lený startovací okruh dodává tuto sm� s.  

Pohybem ve sm� ru (a) spustíte syti� .  

Pohybem ve sm� ru (b) vypnete syti� .  

Pro správné pou�ívání je odkaz na  " Startování studeného motoru " . (Ni 

stranách 6-1—6-2.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Syti�  ��  ��  

 
 
 
 
 
 

 
 
Sedadlo  
Chcete-li odd� lat sedadlo, zatáhn� te za pá� ku zámku sedadla nahoru, 

která je u jeho zadní strany. 

 

 

 

 

 

 

1. Sedadlo   2. Pá� ka zámku sedadla 

Chcete-ll sedadlo nasadit, vlo�te vy � nívající páfiky umíst� né vep�edu 

sedadla do dr�ák �  sedadla a zatla� te sedadlo na zadní � ásti. 

POZNÁMKA: 
Ujistéte se, �e je sedadlo bezpe � n�  uta�eno.  
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Úlo�ná p � ihrádka  
Úlo�ná p �ihrádka je pod sedadlem,(více na 4-21 - vyjmutí sedadla a 

instalace sedadla.) Pokud budete ukládat tento manuál nebo jiné 

dokumenty do úlo�né p �ihrádky, ujist� te se �e jste je dali do plastikového 

sá� ku, abyste si byli jisti �e nenavlhnou. Pokud budet e ATV umývat, 

bu
 te opatrní aby se do úlo�né p �ihrádky nedostala voda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Úlo�ná p �ihrádka 
 

 
P� ední nosi �  

Maximální nosnost: 45kg(99lb) 

Zadní nosi �  

Maximální nosnost: 85kg(187lb) 
 
 

 
 
Nastavení p � edního a zadního tlumi � e 
P�edepnutí pru�iny m � �e být p � izp� sobeno tak, aby vyhovovalo � idi� ové 

váze a jeho pot�ebám tohoto nastavení. 

POZNÁMKA: 
Kdy� se � izujeme zadní tlumi� e, je nutné demontovat kola. (více na 
stranách 8-50— 8-51 o demontá�i a montá�i.)  

Nastavte tvrdost tlumi� e následovn� : Chcete-li zvýšit tvrdost nastavení, 

to� te krou�kem � asova� e ve sm� ru (a). Chcete-li sní�it tvrdost nastavení, 

to� te krou�kem � asova� e ve sm� ru (b). 

 

 

 

 

 
Standartni pozic: B A- Minimum (m� kký) E- Maximum (tvrdý) 

 
POZNÁMKA: 
K se�ízení IBISU m� �ete u vašeho prodejce získat speciální klí � . 
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VA  
VAROVÁNÍ 

VAROVÁROVÁNÍ 

MO�NÉ NEBEZPE � Í 

Nesprávné nastavení tlumi � e 

CO SE M� �E STÁT  
Nerovnom � rné nastavení m � �e zp � sobit špatné ovládáni a ztrátu stability, 

Co� m � �e vyústit v nehodu  
JAK P 	 EDEJÍT RIZIKU  
V�dy se�izujte tlumi� e jak na levé tak pravé stran�  stejn�  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomocná zásuvka 12 V - DC jack  
Pomocný DC jack je umíst� n na p�ední pravé stran� . 
Pomocný DC jack se m� �e vyu�ít k zapojení odpovídajícího pracovního 

sv� tla,navigace, rádia atd. 
Pomocný DC jack m� �e být pou�it pouze kdy� motor b � �í. 

 

 

 

1. Kryt zásuvky 12V 

1. Nastavte spína�  sv� tel na "OFF". 

2. Nastartujte motor, 

3. Otev�ete kryt pomocného DC jacku, a pak zasu� te zdrojový jack  

       p�íslušenství do pomocného DC jacku 

      4.   Pokud se pomocný DC nepou�ívá, zakryjte jej krytkou. 
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1, Pomocný DC jack Maximální stanovená kapacita pro pomocný DC 

jack DC 12 V, 120W(10A) 
 
VAROVÁNÍ 

* Nepou�ívejte p �íslušenství vy�adující vyšší ne� výše 

uvedenou maximální kapacitu. To m� �e p �etí�it elektrický 

obvod a zp� sobit protaveni pojistky. 

 

*  Pokud máte vypnutý motor nebo zapnutá sv� tla, pou�ívaná 

p�íslušenství budou vybíjet baterku a mohou nastat problémy 

s nastartováním. 

* Nepou�ívejte zapalova �  cigaret z automobil�  nebo jiná 

p�íslušenství se zástr� kou, která se zah�ívají, proto�e se Jnck 

m� �e zni � it. 

 
 
Zámek � ízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Zámšk �ízení              2. H�ídel � ízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 
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KONTROLY P	 ED POU�ITÍM  
Ne� pou�ijete tento stroj, zkontrolujte  následující body: 

POLO�KA PRAVIDELNÝ POSTUP 

Brzdy 
Zkontrolujte funkci, v� li, mno�ství brzdové kapaliny a zda n � kde 

neuniká 
Palivo 1.Zkontrolujte mno�ství paliva. 

  2. Pokud je to nutná dopl� te 
Motorový olej Zkontrolujte mno�ství oleje. 

  Pokud je to nutná dopl� te jej. 
Chladící kapalina Zkontrolujte mno�ství chladicí ka paliny v nádr�ce.  

   Pokud je to nutná dopl� te chladicí kapalinu 
olej rozvodovky/  Zkontrolujte zda n� kde neuniká 
olej diferenciálu   

Plyn Zkontrolujte funk� nost plynového lanka a jeho v� li 
Kola a pneumatiky Zkontrolujte tlak, opot�ebení pneumatik � i jejich p�ípadné poškozeni 

Dota�ení šasi a úchyty  Zkontrolujte všechna dota�eni a úchyty 
Sv� tla a spína� e Zkontrolujte správnou funkci. 
Výfukový systém Zkontrolujte všechna dota�eni a úch yty 

Man�ety na náprav �  Zkontrolujte p�ípadné poškození na náprav�  
 

VAROVANÍ 

P	 IPADNE NEBEZPE� Í 
Opomenutí zkontrolovat ATV p �ed jízdou. Nedostate � ná údr�ba ATV.  

CO SE M� �E STÁT  
Zvyšuje riziko nehody nebo poškození stroje 

 JAK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT  Zkontrolujte ATV p �ed ka�dým pou�itím abyste se ujistili, �e je v bezp e� ném provozním stavu. V�dy dodr�ujte postupy a plán 

kontroly a údr�by popsané v manuálu.  
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P� ední a zadní brzdy Brzdové pá � ky a brzdový pedál  
Zkontrolujte zda p�ední brzda opravdu nemá v� li.Pokud v� li má, nechte ji 

prodejcem se�ídit. 
Zkontrolujte správnou v� li pá� ky zadní brzdy. Pokud v� le neodpovídá, 

se�i
 te (viz. Strana 8-45). 
Zkontrolujte výšku brzdového pedálu. Pokud jo nesprávná, nechte ji 

se�ídit prodejci. Zkontrolujte � innost brzdových pá� ek a pedálu. M� li by 

se pohybovat hladce a p� i pou�ití by m � ly klást p� im�� ený odpor. Pokud 

tomu tak není nechte zkontrolovat brzdný systém prodejcem. 

Hladina brzdové kapaliny  
Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny, Pokud je to nutné dolijte, (viz. 

strany 8-42- 8-43.) 
 

Doporu� ená brzdová kapalina: DOT 4/DOT 5 

Unikání brzdové kapaliny  
Zkontrolujto, zda brzdová kapalina neuniká ze spojil hadic nebo nádr�ky 

brzdové kapaliny. Zmá� kn� te brzdy pevn�  po dobu 1 minuty. Pokud se 

pá� ka pohybuje pomalu imérem dovnit� , m� �e být v brzdovém •yatému 

net� snost. Pokud brzdová kapalina uniká, brzdový systém musí být 

zkontrolován prodejcem. 

 

 � innost brzd  
Jakmile vyrazíte otestujte brzdy p�i nízké cestovní rychlosti abyste se 

ujistili, �e správn �  fungují. Pokud brzdy nefungují správn� , zkontrolujte 

opot�ebení brzdových desti� ek.(viz. strana 8-41.) 
 

 
VAROVÁNÍ 

 

MO�NÉ NEBEZPE � Í 
Jízda s nesprávn �  fungujícími brzdami.  

CO SE M� �E STÁT  
M� �ete ztratit brzdnou sílu, co� m � �e vést a� k nehod �  a pop � . i k 

následnému zran � ní � i smrti.  
JAK SE VYHNOUT NEBEZPE � Í 
Zkontrolujte brzdy p �ed zapo � etím ka�dé jízdy. Nejezd � te na ATV pokud 

zjistíte jakýkoliv problém s brzdami. Pokud nem � �e být problém vy �ešen 

pomocí postup �  se� izování popsaných v tomto manuálu, nechte vašeho 

prodejce najít d � vod tohoto problému.  
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Palivo  
Ujist� te se, �e je v nádr�i dostatek paliva. 

 

 • Doporu� ené palivo: 
POUZE BEZOLOVNATÝ BENZÍN  

Kapacita palivové nádr�e:  

 

Celková: 
20 L (4.40 Imp gal, 5.28 US gal)  

Rezerva: 
3.5 L (0.77 Imp gal, 0.92 US gal) 

CAUTION:  VÝSTRAHA 

Pouze bezolovnatý benzín. Pou�itím olovnatého benzí nu zp� sobíte vá�né 

poškození vnit�ním � ástem motoru, jako Jsou ventily nebo pístní krou�ky , 

stejn�  jako Systému odsávání. 

 
Váš motor byl sestrojen k pou�ívání b� �ného  bezolovnatého benzínu s 

oktanovým � íslem ([R+M]/2) 86 nebo vyšším, nebo výzkumným 

oktanovým � íslem 95 nebo vyšším. Pokud se objeví klepání nebo 

pískáni, pou�ijte jinou zna � ku benzínu nebo prémium bezolovnatý 

benzín. Bezolovnatý benzin prodlou�í �ivotnost sví � ky a sní�í náklady 

na údr�bu. 

 

 

Benzín  
Jsou dva typy benzínu; benzín obsahující ethanol a obsahující methanol. 

Benzín obsahujíc! ethanol m� �e být pou�it pokud obsah ethanolu 

nep�ekra� uje 10%. Benzín obsahující methanol se nedoporu� uje, proto�e 

m� �e zp � sobit poškození palivového systému nebo problémy s provozem 

stroje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Hladina paliva     2 Hrdlo palivové nádr�e 

 
VAROVANÍ 

MOZNE NEBEZPE� Í 
Nepozornost p � i dopl � ování paliva. 

 CO SE M� �E STÁT  
Palivo m � �e p �etéct, co� m � �e zp � sobit vznícení a vá�né zran � ní. Pokud se 

palivo zah �eje, rozpíná se. Pokud se p �eplní palivová nádr�, palivo m � �e 

p�etéct díky teplu z motoru nebo slunce 

. JAK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT  

Nep�elévejte palivovou nádr�. Bu 
 te opatrní a nep �elejte palivo, zvlášt �  na 

motor a výfuk. Ihned rozlité palivo vysušte. Ujist � te se,  �e kryt palivové 

nádr�e je bezpe � n�  uzav�en. Nedolévejte palivo ihned poté co se motor 

zastavil a je stále velmi horký.  
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Motorový olej  
Ujist� te se, �e motorovýolej je na specifikované hladin � . Dolijte olej pokud 

to bude nutné (viz. strana 8-15 8-18.) 

 

 

|                          VÝSTRAHA  

Abyste zabránili prokluzování spojky (jeliko� motor ový olej promazává 

také spojku), nop� míchávejte �ádná chemická aditiva. Nopou�ívejte ole je 

s dieslovou specifikací " CD " nebo oleje vyšší kvality ne� je Ipncifikováno. 

Navíc, nepou�ívejte oleje Ozna � ené jako "ENERGY CONSERVING II" 

(šet�ící spot�ebu) nebo vyšší. UjlKtfite se, �e do sk �ín�  klikové h�ídele se 

fltmú�e dostat �ádný cizí p �edm� t. 

 
Doporu� ený typ a kvalita motorového oleje: 
API SG SAE 10W50 4 T - mno�ství - 2 L Viz. strana 1 0-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olej rozvodovky  
Ujist� te se, �e oleje rozvodovky je specifikované mno�stv í. Pokud je to 

nutné dolijte olej. (další informace viz. strany 8-20 — 8-21.) 
 
Olej v diferenciálu  
Ujist� te se, zda je oleje diferenciálu po�adované mno�stv í. Pokud je to 

pot�eba olej dolijte, (více informací na stranách 8-22 —8-23) 
Doporu� ený olej: 

SAE 80 API GL-4 Hypoid p�evodový olej 

 

 
Pokud je to �ádoucí, p �evodový olej SAE 80W90 hypoid m� �e být pou�it 

za všech podmínek. 

POZNÁMKA: 
GL-4 je hodnoceni kvality a p�ím� sí, p�evodové oleje hodnocené GL-5 

nebo GL-6 mohou být také pou�ity. 

 
Doporu� ený olej: 

SAE 80 API GL-4 Hypoid p�evodový olej     
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Chladící kapalina  
Zkontrolujte mno�ství chladicí kapaliny v nádr�ce n a chladící kapalinu a to 

kdy� je motor studený. (Mno�ství chladicí kapaliny se bude lišit podle 

teploty motoru.) Mno�ství chladící kapaliny je dost ate� né pokud je její 

hladina mezi � árkami ozna� ujícími minimum a maximum na nádr�ce. 

Pokud je kapalina na nebo pod � árkou ozna� ující minimum, dopl� te 

destilovanou vodu tak aby hladina sahala a� na � árku maxima. Ka�dé dva 

roky chladící kapalinu vym�� te, (více informací na stranách 8-23-8-28.) 

VÝSTRAHA 

Tvrdá nebo slaná voda motoru škodí. M� �ete pou�ít vodu m � kkou, pokud 

ntmu�ete získat vodu destilovanou.  
 

Objem nádr�ky chladicí kapaliny (a� po � árku maxima): 
0.3 L (0.26 Imp qt, 0.32 US qt) 

 

VAROVÁNÍ 

MO�NÉ NEBEZPE � Í 
Odd� lávat ví � ko chladi � e pokud je motor a chladi �  stále horký. CO SE 

M� �E STÁT  
M� �ete se popálit horkou tekutinou a párou vyst � íknutou pod tlakem. JAK 

SE NEBEZPE� Í VYHNOUT Po� kejte, a� motor vychladne ne� odd � láte 

ví� ko chladi � e. Pou�ívejte v�dy hadr nebo rukavice p �es ví � ko. Upus � te 

zbylý tlak, ne� úpln �  odd � láte ví � ko.  
 

 
 
Pá� ka plynu  
Zkontrolujte správnou funkci pá� ky. Musí se pohybovat hladce a vrátit se 
sama do klidu v p� vodní poloze pokud povolíme zmá� knutí. Pokud je 
pot�eba po�ádejte vašeho prodejce o se �ízení. 

Dota�ení šasi a úchyt �  
P�ed ka�dou jízdou zkontrolujte dota�ení šasi a úchyt � . Pro správný 
moment dota�ení kontaktujte vašeho prodejce nebo po stupujte podle 
servisního manuálu. 

Sv� tla  
Zkontrolujte sv� tla a sv� tlo zadní brzdy zda správn�  fungují. Pop�. je 
opravte, tak jak je nutné pro jejich správnou funkci. 

Spína� e 
Zkontrolujte funk� nost všech. Pokud je to nutné nechte opravit vaším 
prodejcem. 

 
VAROVANÍ 

MO�NÉ NEBEZPE � Í 
Pou�ívání ATV s nesprávnými pneumatikami, nebo s ne správn �  � i 

nerovnom � rn �  nahušt � nými pneumatikami.  

CO SE M� �E STÁT  
Pou�íváním nesprávných pneumatik na ATV, nebo provo z ATV s nesprávn �  

£1 nerovnom � rn �  nahušt � nými pneumatikami, m � �e zp � sobit ztrátu jeho 

kontroly, zvyšuji riziko nehody.  
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1. Schváleny byly tyto pneumatiky:  
TYP               Velikost  

P�ední  AT 25X8-12           6 PR 
Zadní  AT 25X10-12          6 PR 

 
2- Pneumatiky by m � ly být nahušt � ny na doporu � ený tlak: 

Doporu � ený tlak v pneumatikách P �ední 35kPa (0.35kgf/cm2, 5.0 psi) Zadní 

35kPa (0.35kgf/cm2, 5.0 psi) Kontrolujte a upravujt e tlak, v�dy kdy� jsou 

pneumatiky studené.   
Tlak v pneumatikách se musí shodovat na obou straná ch. 

3.- Ni�ší ne� minimální tlak v pneumatikách m � �e zp � sobit, �e se 

pneumatika b � hem náro � ných jízdních podmínek z ráfku uvolni. 

Následující jsou minimální tlaky v pneumatikách: 

P�ední 31.5kPa (0.32 kgf/cm2, 4.5 psi) Zadní 31,5kPa (0.32 kgf/cm2, 4.5 psi)  
4.- Nepou�ívejte v � tší ne� následujíc! tlak pokud usazujete patky 

pneumatik. 

 

P�ední 105kPa (1 ;05 kgf/cm2,15 psi)  
Zadní 105kPa (1.05 kgf/cm2,15 psi)  

 

Vyšší  tlak m � �e zp � sobit prasknutí pneumatiky. Hust � te pneumatiky velmi 

pomalu a opatrn � . Rychlé hust � ní m� �e ip � aoblt, ta Vám pneumatika 

praskne.  
 
 
 
 

 
 
Jak m �� it tlak v pneumatikách  

Pou�ívejte nízko-tlaký m �� ák tlaku v pneumatikách. 

POZNÁMKA:_Tlak v pneumatikách m�� te dvakrát a � i
 te se 

druhým m�� ením. Prach nebo špína m� �ou zp � sobit, �e první 

m�� ení bude nesprávné. M�� te a upravujte tlak, kdy� jsou 

pneumatiky studené.  
Nastavujte tlak v pneumatikách podle následujících specifikací: 

\ 
Doporu� ený 

tlak 
Minimum Maximum 

P�ední 35kpa 
(0.35kpf/cm2, 

5psi) 

31.5kpa 
(0.32kpf/cm2, 
4.5psi) 

38kpa 
(0.38kgf/cm2, 
5,5psi) 

Zadní 35kpa 
(0.35kpf/cm2, 

5psi) 

31.5kpa 
(0.32kpf/cm2, 
4.5psi) 

38kpa 
(0.38kgf/cm2, 
5,5psi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nízko-tlaký mé�ák tlaku v pneumatikách 
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Limit opot � ebení pneumatik  
Pokud vzorek pneumatiky je opot�eben na 3 mm (0.12 in), vym�� te 

pneumatiky. 

 

 

a. Limit opot�ebování pneumatiky 
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PROVOZ 

VAROVANÍ 

Upozor� uje na mo�né riziko, které m � �e vyústit ve vá�né zran � ní nebo 

smrt. 

VAROVANÍ 

MO�NÉ RIZIKO  
Ovládání ATV ani� byste se seznámili s veškerými fu nkcemi ovládání. CO 

SE M� �E STÁT  
Ztráta kontroly, co� m � �e zp � sobit nehodu nebo zran � ní. 
JAK SE RIZIKU VYHNOUT  
P�e� t� te si pe � liv �  manuál. Pokud narazíte na kontrolku nebo funkci, k teré 

nerozumíte, zeptejte se prodejce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STARTOVÁNÍ STUDENÉHO MOTORU 
 

VAROVANÍ 

 

MO�NÉ RIZIKO  
Zamrzající kabely ovlada ��  v mrazivém po � así. 
CO SE M� �E STÁT  
M� �e být omezena mo�nost ovládání ATV, co� m � �e vést a� k nehod �  nebo 

havárii.  

JAK SE RIZIKU VYHNOUT Pokud � ídíte za chladného po � así, v�dy sl 

zkontrolujte všechny kabely ovládání, jestli pracuj í hladce, ne� za � nete s 

jízdou.  
1.- Vyzkoušejte pá� ku zadní brzdy. 

2.- Oto� te palivový kohoutek na "ON". 

3.- Oto� te hlavní spína�  na "ON" a apína�   vypínání motoru na 

     Polohu �� ��  

4.- P�e�a
 te páku volby pohonu na neu* nebo na pozici parkování. 
 
 
POZNÁMKA: 
Pokud je páka volby pohonu na neutrálu nebo v parkovací pozici a 

nerozsvítí se kontrolka, po�ádejte prodejce, aby zk ontroloval p�íslušný 

elektrický obvod. Motor m� �ete nastartovat v jakékoliv poloze, pokud mate 

zmá� knutou pá� ku zadní brzdy. Nicmén�  doporu� ujeme za�adit na neutrál 

nebo parkování ne� nastartujete motor.  
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5. Pou�ívejte startér (syti � ) v závislosti na hodnotách: 
Pozice 1 : Start studeného motoru-okolnl 
teplota pod 5°C (40°F).  
Pozice 2 : Start studeného motoru-okolnl 
teplota na 0°C (30°F)— 30°C  
(90 "F) a teplota pro zah�ívání. 
Pozice 3 : Start studeného motoru-okolnl 
teplota nad 25°C (80°F) a start zah �átého 
motoru. 
 
 
 
 
 
 
¨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Zmá� kn� te pá� ku plynu na doraz a nastartujte motor zmá� knutím 

spína� e startováni. 

 
 
 
 
 

 
POZNÁMKA: 
Pokud se vám motor nepoda�í nastartovat, uvoln� te spína�  startování, a 
poté zmá� kn� te spína�  znovu. P�ed dalším pokusem po� kejte n� kolik 
sekund. Ka�dý pokus nastartování by m � l být co nejkratší, abychom šet� ili 
baterii a nepoškodili startér. Nepokoušejte se motor natá� et po dobu delší 
10 sekund na ka�dý pokus. Pokud je baterie vybitá, startujte zatáhnutím 
za ru� ní startér. 
 

7.-Pokud jste nastartovaji se startérem (syti� em) v pozici 1, startér byste 
m� li vrátit do pozice 2, aby se motor zah�ál. Pokud jste nastartovali se 
startérem (syti� em) v poloze 2, nechte ho v této pozici, aby se motor 
zah�ál. 
8.- Pokra� ujte v zah�ívání motoru, dokud volnob� h neb� �í hladce a vra � te 
startér (syti� ) do pozice 3 ne� za � nete s jízdou. 

 

VÝSTRAHA 

 
Startování zah � átého motoru  
Abyste nastartovali zah�átý motor, podívejte se na � ást "Startování 
studeného motoru". Startér (syti� ) by se nem� l pou�ít. Plyn by m � l být 
mírn�  pootev�en. 

Zah� ívání  
Abychom dosáhli maximální �ivotnosti motoru, v�dy m otor p�ed vyjetím 
zah�ejte. Nikdy prudce nep�idávejte plyn se studeným motorem! Abyste 
se p�esv� d� ili zda je motor zah�átý, zkuste zda reaguje normáln�  na plyn 
s vypnutým startérem (syti� em). 
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Ovládáni páky volby pohonu a jízd na zpáte � ku 

 

          VÝSTRAHA 

 

Ne� za �adíte, musíte ATV v�dy zastavit vrátit plyn do zav �ené pozice, v 

opa� ná p�ípad�  mohou být p�evody poškozeny. 
P�e� t� te si vlo�enou � ást týkající se motoru - ne� budete zacházet s 

motorem poprvé. 
 
	 azení: Neutrál na High a Hlgh na Low  
Zastavte ATV a� do klidu a vra � te plyn do uzav�ené pozice. 

Zabrzd� te a pak p�e�a
 te pohybem páky volby pohonu. Postupn�  

otevírejte plyn 

POZNÁMKA: 
Ujist� te se, �e páka volby pohonu je úpln �  zapadlá v po�adované pozici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 	 adící páka volby pohonu 
 
 
 

 
 
 
	 azení  :  Neutrál na Zpáte � ku a  
ZPÁTE� KA  na Parkování  

POZNÁMKA: 
Píkou volby pohonu neza�adíte na nebo ze zpáte� ky nebo parkovací 

polohy ani� byste zmá � kli /ndní brzdu. 

1,Zastavte ATV a� do klidu a vra � te pá� ku plynu do uzav�ené pozice.  

2,Sešlápn� te brzdový pedál.  

3.Za�a
 te z neutrálu na zpáte� ku nebo ze zpáte� ky na parkování nebo 

naopak pohybem páky podle návodu. 

 

 

 
 
 
 
 
1. 	 adící páka volby pohonu 
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4. Zkontrolujte si, zda za vámi nestojí lidé nebo nejsou p�eká�ky, a 

potom uvoln� te brzdový pedál. 

5. Pomalu p�idávejte plyn a p� i couváni neustále sledujte, kam 

couváte 

 

POZNÁMKA: 

Pokud máte za�azenu zpáte� ku, kontrolka zpáte� ky by m� la svítit. Pokud 

se kontrolka nerozsvítí, po�ádejte prodejce, aby zk ontroloval p�íslušný 

elektrický obvod. Díky synchroniza� ním mechanizm� m v motoru, se 

kontrolka nemusí rozsvítit ihned, ale t�eba a� dokud se ATV nerozjede. 

 

VAROVANÍ 

 

MO�NÉ RIZIKO  
Nesprávné couvání.  

CO SE M� �E STÁT  
M� �ete narazit do p �eká�ky nebo osoby stojicl za vámi, co� m � �e vést a� k 

vá�nému zrandnl.  

JAK SE RIZIKU VYHNOUT Pokud � adíte zpáte � ku, ujist � te se, �e za  vámi 

nejsou �ádné p �eká�ky nebo osoby.  Vyraltt a� je to bezpe � né a je 
 te 

pomalu.  
 
 
 

 
 
Záb� h motoru  
Není d� le�it � jší období �ivotnosti vašeho stroje ne� období mezi  0 a 20 
motohodinami. A také proto si pe� liv�  pro� t� te tento materiál. Jeliko� je 
motor zcela nový, nesmíte jej nadm� rn�  zat� �ovat po prvních n � kolik 
motohodin. 
Po dobu prvních 20 motohodin, se r� zné � ásti motoru opot�ebovávají a 
dohlazujl do pot�ebné provozní podoby. B� hem tohoto období se musíte 
vyvarovat delší jízd�  na plný plyn nebo jakémukoliv jinému podobnému 
zacházení, které m� �e vést k nadm � rnému zah�ívání motoru. Avšak 
p�echodná jízda (maximáln�  2-3 sekundy) na plný plyn motor nepoškodí. 
Ka�dá akcelerace na plný plyn musí  být vyvá�ena následn �  odpovídající 
klidovou dobou pro motor (jízda p�i ni�ších  otá� kách), tak aby se sám 
mohl zbavit nahromad� né teploty. Pokud b� hem tohoto období 
zaregistrujete n� jakou abnormalitu, konzultujte vše s prodejcem. 
 
0-10 motohodin:  
Vyhn� te se trvalejší jízd�  na víc ne� p � l plynu. Nechte motor zchladit po 
dobu 5-10 
minut po ka�dó hodin �  jízdy. Jednou za � as m�� te rychlost stroje. 
Nejezd� te pouze na Jednu polohu plynu. 

10-20 motohodin:  
Vyhn� te se trvalejší jízd�  na víc ne� % plynu. Motor to� te, ale nikdy 
nejezd� te na plný plyn. 

Po záb� hu motoru:  
I po zábfthu se vyhýbejte trvalejší jízd�  na plný plyn. Sem tam m�� te 
rychlost. 

Parkování  
Pokud parkujete, zastavte motor a p�e�a
 te na parkováni, a pak oto� te 
palivový kohoutek na "OFF". 
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Parkování ve svahu  

VAROVÁNÍ 

MO�NÉ RIZIKO  
Parkování v kopci nebo Jiném sva�itém terénu.  
CO SE M� �E STÁT  
ATV se m � �e rozto � it, vy ztratit kontrolu a tím  
zvýšíte mo�nost nehody.  
JAK SE RIZIKU VYHNOUT  
Vyhn � te se parkováni v kopci nebo jiném  
sva�itém terénu.  
Pokud musíte parkovat v kopci, umíst � te stroj kolmo ke svahu, zatáhn � te 

ru � ni brzdu, a podlo�te p �ední a zadni kola kameny nebo jinými p � edm� ty.  
Nikdy neparkujte ATV v kopcích tak prudkých, �e bys te nebyli schopni Je 

lehce vyjít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Zastavte stroj pomocí brzd. 

2.- Vypn� te motor. 

3.- Se sešlápnutým brzdovým pedálem p�e�a
 te na parkovací pozici "P". 
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P� íslušenství a dopl � ky ur � ené k p � eprav �  nákladu.  
P�íslušenství m� �e ovlivnit ovládání  a zacházení sATV. Myslete na 

následující, pokud zva�ujete po �ízení p�íslušenství nebo �ídíte ATV s 

p�íslušenstvím. Vybírejte pouze p�íslušenství ur� ené pro vaše ATV. Váš 

prodejce má velký výb� r originálního p�íslušenství. P�íslušenství by m� lo 

být pevn�  a bezpe� n�  namontováno. P�íslušenství, které se pohybuje 

nebo odpadne b� hem jízdy m� �e ovlivnit vaši schopnost kontrolovat 

ATV. 

Nemontujte p�íslušenství tam, kde by to mohlo ovlivnit vaši schopnost 

ovládat ATV. Nap�íklad t� �ké nebo objemné  objekty p�id� lané na �ídítka 

zt� �ují  � ízeni, p�íslušenství omezující vaši schopnost se 
otá� et na sedle, nebo takové, které omezuje váš výhled, 
Dbejte zvýftenó opatrnosti, pokud �ídíte a p�íslušenstvím. ATV se m� �e 

chovat jinak, ne� Jak  se chová bez p�íslušenství.  

 

Nalo�ení  
Náklad nebo p�iv� s mohou zm� nit stabilitu a ovládáni ATV. Pou�ívejte 

zdravý rozum a dobrý úsudek kdy� p �evá�íte náklad nebo táhnete p� lv� s. 

Dr�te se následujících bod � : Nikdy nep�ekra� ujte dané váhové limity. 

P�etí�ené  ATV m� �e být nestabilní. 

 

 

 

 

MAXIMALNI LIMIT ZATIZENI  
Umlt zali�ení stroje (celková váha nákladu, jezdce a p�íslušenství, a 
ta�ného za �ízení): 220 kg (485 Ib)  

P�ední nosi� : 45 kg (99 Ib)  

Zadní nosi� : 85 kg (187 Ib) 

 Úlo�ná sk �í� ka: 2.0 kg (4.4 Ib) 

 
Zav� šení p � ív� su: 
 

Náklad tahu (celková váha p�ív� su a  nákladu): 550kgf (1,212lbf) 
Ta�né za �ízení (vertikální váha na bod  zav� šení): 15kgf (33lbf)  
 
 
Nep�ekra� ujte maximální zatí�ení ta�ného za �ízení. Váhu ta�ného 

za�ízení m� �ete m �� it silom� rem. Polo�te konec nalo�eného ta�ného 

za�ízení na silom� r ve výšce záv� su. P�izp� sobte náklad na p�ív� su, 

pokud je to nezbytné, abyste sní�ily zatí�ení záv � su. Pokud vezete 

náklad a taháte p�ív� s, do limitu celkového zatí�eni zahr � te váhu 

ta�ného za �ízení. 
Nalo�te náklad na nosi �  co nejblí�e st �edu vozidla. Polo�te náklad na 

zadní � ást p�edního nosi� e a dop�edu zadního nosi� e. Vyva�te náklad na 

obou stranách. Bezpe� n�  p� ipevn� te náklad na nosi� e. Ujist� te se, �e se 

náklad v nosi� ích nebo 
v p�ív� su nem� �e pohybovat ze strany na stranu. Pohybující se nák lad 

m� �e zp � sobit nehodu. 
Ujist� te se, �e náklad nezasahuje do ovládání nebo do výh ledu. 
	 i
 te pomaleji ne� byste jeli bez nákladu. � ím v� tší váhu p�evá�íte, tím 

pomaleji byste m� li jet. I kdy� se podmínky m � ní, podle zkušeností je 
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dobré nep�esahovat mírný rádius kdykoliv vezete náklad nebo táhnete 

p�ív� s. 
Zajist� te si vetší vzdálenost na zabrzd� ní. T� �ší stroj trvá déle zastavit.  
Vyhn� te se prudkému zatá� ení, pokud nejedete velice pomalu. 
Vyhn� te se kopc� m a nerovným terén� m.Pe� liv�  vybírejte terén. 

Dodate� ná váha ovliv� uje stabilitu a ovládání ATV. 

 

 

 

 
VAROVÁNÍ 

MO�NÉ RIZIKO  
P�et� �ování ATV nebo nesprávné p �evá�eni nebo ta�ení nákladu.  

CO SE M� �E STÁT  
M� �e zp � sobit zm � ny v ovládání stroje, co� m � �e vést k nehod � .  

JAK SE RIZIKU VYHNOUT Nikdy nep �ekra � ujte stanovené zatí�eni ATV. 

Náklad musí být správn �  rozlo�en a p � ipevn � n. Kdy� p � evá�íte náklad nebo 

táhnete p � ív� s v�dy omezte rychlost. Zajist � te si v � tší vzdálenost na 

zabrzd � ní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 ÍZENÍ VAŠEHO ATV 
 
VAROVANI 
 
Indikuje mo�né nebezpe � í, které m� �e bezpe � né jízdy. Ne� za � nete �ídit, 
nezapome� te si prostudovat tento manuál a �e rozumíte všem o vládacím 

prvk� m. V� nujte zvláštní pozornost bezpe� nostním 
zp� sobit vá�né zran � ni nebo smrt. 

SEZNAMOVÁNÍ SE S ATV  
Toto ATV je hlavn�  u�itkovým strojem, ale informacím na stranách 2-1— 2-

6. P�e� t� te sl m� �e být také pou�ito pro volný � as. Tato � ást, � ízení 

vašeho ATV, poskytuje. všeobecné pokyny pro rekrea� ní (pou�ití pro 

volný � as) pou�íváni. Dovednosti a techniky popsané v této  � ásti, 

nicmén� , jsou vhodné pro všechny zp� soby �ízeni. 	 ídit vaše ATV 

vy�aduje zvláštní dovednost získané praxí po n � jaké dob� . V� nujte 

dostatek � asu na nau� ení se základních technik ne� se budete pokoušet o 

slo�it � jší manévry. 

 
	 ídit ATV m� �e být velmi zábavnou � inností, která vám poskytne hodiny 

pot� šení. Ale je nezbytné, abyste se obeznámily s obsluhou ATV a nabyly 

dovednosti nutné k u�ití si bezpe � né jízdy. Ne� za � nete �ídit , p�e� t� te si 
Také, prosím, všechna varování a výstra�né štítky n a vašem ATV 
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JEZD� TE OPATRN� , P	 EDVÍDEJTE 

Pokud jste nezkušení, podstupte školení  
Za� áte� níci by si m� li zajistit školeni u školitel� . 
Seznamte se blí�e s tímto ATV nejd �íve p�i ni�ších rychlostech, dokonce i 

kdy� jste zkušeným �idi� em/kou.  

Nepokoušejte se �ídit p� i maximálních  rychlostech dokud se naprosto  

neseznámíte s ovládáním stroje a jeho jízdními 

 

vlastnostmi. 
VAROVÁNÍ 

MQ�NÍ  NEBEZPE� Í 
	 ízení tohoto ATV bez �ádných instrukcí.  
CO SE M� �E  STÁT 

Nebezpe� í nehody se prudce zvyšuje pokud � idi �  neví  jak ATV správn �  

ovládat v r � zných situacích a  na r � zných druzích povrchu.  

	 ízení Vašeho ATV vy�aduje schopnosti získané  praxi  získanou 

b� hem delšího � asového  úseku  
V� nujte dostatek � asu na nau� ení se Základních technik ne� se budete 

pokoušet  o slo�ltéj � l manévry. 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
Nedoporu � uje se osobám mladším 16 let  

VAROVÁNÍ 

MO�NÉ NEBEZPE � Í 
Nedodr�ení v � kového doporu � ení pro toto ATV.  
CO SE M� �E STÁT  
Pou�ívání tohoto ATV d � tmi kterým se to nedoporu � uje kv � li jejich v � ku 

m� �e vést k vá�ným zran � ním nebo smrti dít � te.  

JAK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT Osoba mladší 16 let by nikdy nem � la 

� ídit (zacházet) s tímto ATV.  
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Toto ATV je uzp � sobeno pouze pro jízdu s � idi � em, spolujezdcem a 

nákladem - je zakázáno p �evá�et vl � e ne� jednoho spolujezdce. 

 

VAROVANÍ 

MO�NÉ NEBEZPE � Í 
P�evá�ení spolujezdce na ATV.  

CO SE M� �E STÁT  
Velmi omezí vaši schopnost dr�et rovnováhu a kontrolu nad  ATV. M� �e 

vyústit v nehodu, a ublí�it vám a/nebo vašemu spolu jezdci.  

JAK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT  

Nikdy nep �evá�ejte více ne� jednoho spolujezdce. Dlouhé sedlo  vám má 

dovolit m � nit pozici tak jak je pot � eba b � hem jízdy. Není ur � eno k p �evá�ení 

více spolujezdc � . 
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Oble � ení a ochranné pom � cky  

VAROVANÍ 

CO SE M� �E STÁT  

	 ízení bez schválené motocyklové helmy zvyšuje mo�no st 
vá�ného zran � ni hlavy nebo smrti v p � ipadá nehody.  

	 ízení bez ochranného oble � ení zvyšuje  
mo�nost vá�ného zran � ní v p � ípad�  nehody.  
JAK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT 
V�dy noste schválenou motocyklovou helmu,  
která vám správn �  sedí. 

 
M� li byste také nosit:  
ochranu o � í 
(ochranné brýle nebo o � ní kryt)  
rukavice  
vysoké boty  
triko s dlouhým rukávem nebo bundu s  
dlouhým rukávem  
dlouhé kalhoty  
 
 
 
 
 

 
 
 
Ne� i
 te po u�ití alkoholu nebo drog.  

	 idi� ova schopnost � ídit je omezena vlivem alkoholu nebo drog. 

VAROVÁNÍ 

MO�NÉ NEBEZPE � Í 
	 ízení ATV po  po u�iti alkoholu nebo drog  

CO SE M� �E STÁT  

M� �e vé�né ovlivnit váš odhad.  
M� �e p � i� init pomalejší reakci.  
M� �e ovlivnit vaší rovnováhu a vnímání.  
M� �e zp � sobit  nehodu.  
JAK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT 
Nikdy  nau�lvejte alkohol nebo drogy p �ed 
nebo  b� hem jizdy na ATV.  
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Kontroly p � ed Jízdou  
Provád� jte v�dy p �ekontrolováni p�ed jízdou popsané na stran�  5-1 kv� li 

vaší bezpe� nosti a správnému zacházení s ATV. 

 

VAROVÁNÍ 

 

MO�NÉ NEBEZPE � Í 

Nep�ekoritrolování ATV p �ed jízdou  
(zacházením).  
Nesprávná údr�ba ATV.  
CO SE M� �E STÁT  
Zvyšuje mo�nost nehody nebo poškození stroje.  
JAK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT 

 
 

VAROVANÍ 

MOZNE NEBEZPE� Í 
Pou�ívání ATV na nesprávných  pneumatikách nebo nes právn �  � l 

nerovnom � rn �  nahušt � nými pneumatikami. 

 CO SE M� �E STÁT  
Pou�ívání nesprávných pneumatik nebo pou�ívání ATV s nesprávn �  

nahušt � nými nebo nerovnom � rn �  nahušt � nými pneumatikami, m � �e 

zp� sobit ztrátu kontroly, a zvýšit riziko nehody.  
JAK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT V�dy pou�ívejte pneumatiky rozm � ru a 

typu ur � eného pro ATV a popsaného v tomt manuálu. V�dy udr� ujte správné 

nahušt � ni J| je popsáno v tomto manuálu na stránkio 5-10-5-13. 
 
 
 

VAROVÁNÍ 

 

V�dy zkontrolujte vaie ATV poka�dé kdy� budete chtí t ATV pou�ít abyate se 

ujistili �e je bezpe � né jej � ídit. Vidy postupujte podle postup �  kontrol a 

údr�by popsaných v tomto manuálu.  
 
 

 

 
 

Indikuje mo�né nebezpe � í, které m� �« vyústit ve vá�né zran � ní nebo 
smrt. 
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VAROVÁNÍ 

 

	 ízení ATV p� íliš rychle ne� jste  schopni zvládat díky vašim schopnostem  

nsbo okolním podmínkám. 

CO SE M� �E STÁT  
Zvyšuje vaše šance ztráty kontroly nad  ATV, co� m � �e zp � sobit nehodu. 

JAK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT  

Rychlost v�dy p � izp � sobujte druhu  terénu, viditelnosti, a provozním 

podmínkám,  a valím zkušenostem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Omezova �  rychlosti  
Pro jezdce, kte�í mají mén�  zkušeností s tímto modelem, tento model je 

vybaven omezova� em rychlosti umíst� ném v pouzd�e pá� ky plynu. Tento 

omezova�  rychlosti nedovolí úplné spušt� ní plynu, dokonce i kdy� je plyn 

zmá� knut na plno. Zašroubováváním se�izovacího šroubku dovnit�  

omezujeme maximální mo�ný výkon motoru a sni�ujeme maximální 

rychlost ATV. Šroubování se�izovacího šroubku dovnit�  sni�uje maximální 

rychlost a odšroubovávání zvyšuje maximální rychlost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pojistná matice 2.Se�izova� i šroub 
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Zat� �ování a p � íslušenství 
 
Dbejte zvýšené opatrnosti pokud jedete.s dodate� ným nákladem, jako je 

p�íslušenství nebo náklad. Ovládání ATV m� �e být nep �ízniv�  ovlivn� no. 

Omezte rychlost pokud máte nalo�en náklad. 

 

Maximální nosnost Nosnost stroje: 220 kg (485 Ib) 
1 Celková váha nákladu, � idi� e a p�íslušenství a svislé zatí�ení ta�ného za �ízení 

p�ív� su. P�ední nosi� : 45 kg (99 Ib) Zadní nosi� : 85 kg (187 Ib) Úlo�ná p � ihrádka: 2.0 

kg (4.4 Ib) Ta�né za �ízení: 100 ( 130 ) kg Zatí�ení tahu: 550kgf (1,212l bf) Celková 

váha p�ív� su a nákladu. V;iha � epu: 15kgf (33lbf) tongue weight Svislé zatí�ení na  

ta�né za �ízení p�ív� su. 
 

VAROVÁNÍ 

�
�����������	�
�  

Pf«tli«nl ATV n«bo nesprávné nalo�ení nebo vleAenl nákladu.  

CO SE M� �E STÁT  

M� �te zp � sobit  zm� ny  ovládání co� m � �e vést k nehod � . 
JAK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT  

Nikdy  nep�ekra � ujte p � edepsané mo�né utlienl ATV.  
Náklad muel  být rovnom � rn �  rozlo�en a v�dy beipe � né p� ichycen.  
Omelte  rychlost pokud p �evá�íte náklad nebo táhnete  p� iv � s. Nechávejte si 

v� tší odstup pro brldánl.  
Vidy  postupujte podle instrukcí o p �epravovaní nákladu nebo ta�ení p � ív� su 

popsaných ve vašem manuálu.  

 
B� hem jízdy  
B� hem jízdy m� jte v�dy nohy na stupa � kách. V opa� ném p�ípad�  se vaše 

nohy mohou dotýkat zadních kol. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAROVANÍ 

MO�NÉ NEBEZPE � Í 
Sundáni rukou z � ídítek nebo nohou ze  
•tupa � ek béhem jízdy.  
CO SE M� �E STÁT  
Sundáním dokonce jen jedné ruky nebo nohy m � �e omezit vaši schopnost 

kontroly nad ATV nebo m � �e zp � sobit, �e ztratíte rovnováhu  a �e z ATV 

spadnete. Pokud sundáte nohu z* stupa � ky, vaše chodidlo nebo noha se 

m� i« dostat do kontaktu se zadními koly, co� vám m � �e p � ivodit zran � ní 

nebo zp � sobit nehodu.  

JAK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT B� hem Jizdy v�dy dr�te ob �  ruce na 

� ídítkách a ob �  nohy na stupa � kách vašeho ATV.  
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Vyhn� te se jízd�  po zadních kolech a skákání. M� �ete ztratit kontrolu 

nad ATV a p�evrátit se. 

 
VAROVÁNÍ 

 

MO�NÉ NEBEZPE � Í 
Zkoušení jízdy po zadních kolech, skákáni a dalších  kaskadérských 

kousk � .  

CO SE M� �E STÁT Zvyšují šance nehody v � etn �  p� evrácení.  

JAK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT  

Nikdy se nepokoušejte o kaskadérské kousky jako jso u jízda na zadních 

kolech nabo skákání. Nesna�te se p �edvád � t. 

 
 
 
 
 
 
Úpravy  
 
 

VAROVÁNÍ 

MO�NÉ NEBEZPE � Í 
Pou�ívání tohoto ATV s nevhodnými úpravami.  
CO SE M� �E STÁT  
Nevhodná instalace p � íslušenství nebo úpravy tohoto stroje mohou 

zp� sobit zm � ny v manipulaci, co� v n � kterých situacích m � �e vést a� k 

nehod � . 
JAK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT 
Nikdy neupravujte toto ATV nevhodnými instalacemi n ebo pou�íváním 

neschváleného p � íslušenství. Všechny � ásti a p � íslušenství dodané k 

tomuto stroji musí být p � vodní nebo schválená k pou�ívání na tomto ATV a 

m� li by být instalovány a pou�ívány podle instrukcí. Pokud máte otázky, 

konzultujte je s autorizovaným prodejcem ATV.  
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Výfukový systém  
Výfukový systém na ATV je b� hem i po jízd�  velmi horký. Abyste 

zabránily spáleninám, nedotýkejte se výfukového systému. Parkujte ATV 

v místech, kde Je nepravd� podobé, �e by se ho dotýkali chodci nebo 

d� ti. 

 

VAROVÁNÍ 

MO�NÉ NEBEZPE � Í 
Horký výfukový systém. 

CO SE M� �E STÁT  
Suchá tráva nebo k�oví nebo jiné ho�lavé materiály nahromad� né okolo 

motoru aa mohou vznítit. 

Kdokoliv se dotkne výfukového systému b� hem nebo poté co bylo ATV v 

provozu aa 

m� �e popálit. 

JAK SE NEBEZPE� Í VYHNOUT  

Nejezd� te, nenechávejte na volnob� h nebo neparkujte v suché tráv�  

Nebo podobném povrchu. 

Nechávejte prostor kolem motoru daleko od syché trávy, k�oví nebo 

jiného ho� lavého materiálu 

Nedotýkejte se  horkého výfukového systému. Noparkujtw ATV��  místech, 

kde by se ho jiní  mohli dotýkat. 

 
 
 
 
 

DÁVEJTE POZOR KDE JEZDÍTE  
Seznamte se s terénem kde jezdíte. Jezd� te opatrn�  v neznámých 

oblastech. Dávejte pozor na díry, kameni nebo ko�eny v terénu a jiná 

schovaná nebezpe� í která mohou zp� sobit p�evrácení ATV. 

 
VAROVÁNÍ 

 

MO�NÉ NEBEZPE � I  

Nev� nováni zvýtené pozornosti p � i jizd �  v neznámóm terénu.  

CO SE M� �E STÁT  
M� �ete narazit na akryté kameny, hrboly, nebo díry, b ez mo�noatl v � aa 

zareagovat. M � �e vyústit v p � evráceni ATV nebo ztrátu kontroly. 

JAK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT J 

ezd� te pomalu a budte zvlái �  opatrni pokud jedete v neznámém terénu. 

Dávejte si v�dy pozor na zm � ny terénních podmínek pokud � idite ATV.  
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Pokud jezdíte v terénu kde byste nemuseli být snadno viditelní, jako je 

pouštní terén, p� ipevn� te výstra�nou vlaje � ku na ATV. NEPOU�ÍVEJTE 

dr�ák vlajkové �erd �  jako záv� sné za�ízení p�ív� su. 

VAROVÁNÍ 

 

MO�NÉ NEBEZPE � Í 
Nev� nování zvýšené opatrnosti p � i jízdé  v nadm � rn �  hrbolatém, kluzkém 

nebo nezpevn � ném terénu.  

CO SE M� �E STÁT  
M� �e zp � sobit ztrátu trakce nebo kontroly na strojem, co� m � �e vyústit v 

nehodu, v � etn �  p� evrácení.  
JAK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT  

Nejezd� te v nadm � rn�  hrbolatém, kluzkém nebo nezpevn � ném terénu dokud 

jste ee nenau � il a neprocvi � il dovednosti nutné  k ovládání ATV v takovém 

terénu. Budte  vidy zvláš �  opatrní v t � chto druzích terénu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neprojí�d � jte oblastmi ozna� enými "zákaz vstupu". 
Nejezd� te po soukromých pozemcích bez povolení. 

 
 

VAROVÁNÍ 

 

MO�NÉ NEBEZPE � Í 
	 izeni v oblastech kde byste nemuseli být  
vid � ni Jinými off-road stroji.  
CO SE M� �E STÁT  

M� �ete •• dostat do kolize. M � �ete být zran � n.  

JAK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT  

V�dy umíst � te varovnou vlaje � ku na ATV abyste byly lépe vid � t. Dávejte si 

pozor na ostatní stroje.  
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Vybírejte si rozlehlé, rovné oblasti mimo vozovky, abyste ae blí�e 

seznámili s vašim ATV. Ujist� te se, �e tento prostor je bez  jakýchkoliv 

p�eká�ek a dalších Jezdc � . M� li byste cvi� it ovládáni plynu, brzd, �azení, a 

zatá� ecích  technlk v tomto terénu ne� se pustíte do ter énu slo�it � jšího. 

Pozor p� i  jízd�   na vozovkách. Dodr�ujte platné dopravní p �edpisy 

P�e�a
 te na  nu parkovací polohu " P" a nastartujte motor podle instrukcí 

na stran�  6-1. Jakmile se stroj zah�eje m� �ete za � ít � ldlt vaše ATV. 

Pamatujte na to, �e motor a výfuk Jsou horké b � hem a po jízd� ; nedovolte 

aby se k� �e nebo oble � ení nedostali do kotaktu s t� mito � ástmi. 
 

S motorem na volnob� h, p�e�a
 te na low position " L" nebo high position " 
H" . Pomalu a plynule zmá� kn� te plyn. Odst�edivá spojka se sepne a vy 
za� nete zrychlovat. Pokud se plyn zmá� kne p�íliš rychle, p�ední kola se 
m� �ou zvednout co� zp � sobí ztrátu kontroly � ízení. Vyhn� te se vyšším 
rychlostem dokud se úpln�  neseznámíte s �ízením vašeho ATV. Pokud 
zpomalujete nebo zastavujete, uvoln� te plyn a za� n� te opatrn�  a 
soum� rn�  brzdit. Nesprávné pou�ití brzd m � �e zp � sobit ztrátu trakce 
pneumatik, omezení kontroly a zvýšení mo�nosti neho dy. 

 

VÝSTRAHA 

Nep�e�azujte z pozice low "L" na high "H" nebo naopak ani� byste úpln �  
nezastavily. M� �ete zp � sobit poškození motoru nebo hnacího ústrojí. 

 

 

 

 

 

ZATÁ� ENÍ ATV 
 

K získáni maximální trakce kdy� jedete  
off-road v 2WD nebo 4WD, zadní dv�  kola se to� í stejnou rychlostí. Dále 
ješt� , kdy� jedete v 4WD-LOCK (" UZÁV � RKA DIFF. " ), p�ední kola se 
spolu to� í stejnou rychlostí. Proto, i kdy� kola ve vnit �ním oblouku zatá� ky 
budou j prokluzovat nebo ztrácet trakci, ATV bude stále zatá� et. M� síte 
pou�iti speciální techniku zatá � ení, abyste] dokázaly s ATV zato� it rychle 
a] jednoduše. Je zásadní abyste se tytoj dovednosti u� ili p� i nízké 
rychlosti. 
 
 

VAROVANÍ 

 

MO�NÉ NEBEZPE � Í 
Nesprávné zatá � ení.  

CO SE M� �E STÁT ATV se m � �e vyjmout kontrole a  zp� sobil kolizi 

nebo p �evrácení.  

JAK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT  

V�dy následujte postupy zatá � ení popsané tomto manuálu. Trénujte 

zatá� ení v ni�ších rychlostech ne� zkusíte zato � it p � i vylil rychlosti.  
Nezatá� ejte v rychlosti p � íliš velké pro val* schopnosti nebo podmínky. 

	 i
 te p � i nízkých rychlostech a m � jt* dostatek � asu a prostoru na manévry 

p� i 4WD-LOCK ( "Uzáv � rka dif." ).  

 
 
 
 
 



   

��������	
��
�	���������������������������
 �!���"�����#$!��%�&��'((�()(��*'*�
+++��,�����%-�.�&.-����
 

59 

 

Jakmile se p�iblí�íte zatá � ce, zpomalte a za� n� te to� it � ídítky v 

po�adovaném  sméru, Jakmile tak budete � init, nahn� te se na stupátko 

vn� jšího oblouku (opa� ný od po�adovaného sm � ru) a vrchní � ást téla 
nahn� te do zatá� ky. Pou�ijte plyn  abyste udr�ely stálou rychlost b � hem 
zatá� eni. Tento manévr dovolí kol� m ve vnit�ní stran�  zatá� ky mírn�  

podklouznout, co� dovolí ATV správné projetí zatá � ky. 

Tento postup by se m� l nacvi� ovat mnohokrát p� i nízké rychlosti v 

prostorné off-road oblasti bez p�eká�ek. Pokud pou�ijete  nesprávnou 

techniku, vaše ATV m� �e  pokra� ovat rovn� . Pokud ATV nezato� í, 
zastavte a pak procvi� ujte tento postup znovu. Pokud je povrch jízdy 

kluzký nebo nezpevn� ný, m� �e pomoct p �enést více váhy na p�ední kola 

posunutím na sedadle dop�edu. Kdy� jste se jednou tuto techniku nau � ily, 

m� ly byste ji být schopni provést ve vyšší rychlosti a v t� sn� jších 

zatá� kách. Nesprávné postupy jízdy jako jsou náhlé zm� ny na plynu, 

nadm� rné br�d � ní, nesprávné pohyby t� la, nebo velká rychlost do ostrých 

zatá� ek m� �e zp � sobit naklon� ní ATV. Pokud se ATV b� hem zatá� ení 

nakloní sm� rem ven, více se nahn� te dovnit� . Také bude nezbytné 

postupn�  ubírat plyn a zatá� et zp� t ze zatá� ky abychom zabránily 

p�evrhnutí. Pamatujte: Vyhn� te se vyšším rychlostem dokud jste si pln�  

neosvojili ovládání ATV 
 
 
 
 
 
 

 
 

JÍZDA DO KOPCE  
Pou�ívejte správnou techniku abyste se vyhnuli p �evr�ení v kopci. Ujist � te 

se, �e jste  
schopni manévrovat na rovin�  ne� se pokusíte stoupat a pak se poušt � jte 

nejd�íve do mírného stoupáni. Zkuste t� �ší stoupání pouze poté co jste 

zdokonalily své dovednosti. V ka�dém p �ípad�  se vyhn� te stoupáni na 

kluzkém nebo nezpevn� ném terénu, nebo s p�eká�kami co� m � �e 

zp� sobit ztrátu kontroly. Pokud stoupáte do kopce a usoudíte, �e je nad 

vaše schopnosti dojet a� na vrchol, m � li byste oto� it ATV zatímco se stále 

pohybujete sm� rem dop�edu (s podmínkou �e máte k tomu dostatek 

místa) a jet dol�  z kopce. 

 
VAROVANÍ 

MO�NÉ NEBEZPE � Í 

	 izeni do p � iliš prudkých kopc � .  

CO SE M� �E STÁT  

Stroj se snadnéji p � evrhne na p � íliš prudkých svazích ne� na rovném 

povrchu nebo v mírném kopci.  
JAK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT Nikdy ne � i
 te ATV na p � íliš prudkých 

kopcích pro ATV nebo vaše schopnosti. Trénujte ni m enších kopcích ne� 

p� ejdete na v � tší.  
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VAROVÁNÍ 
 
Pokud mo�no vyhn � te se k � i�ování prudkého kopce. Pokud 
k� i�ujete bo � ní stranu  kopce : 
V�dy postupujte podle správných postup �  popsaných v tomto 
manuálu.  
Vyhn � te se kopc � m s nadm � rn�  kluzkými nebonezpevn � nými 
povrchy. 
Nahn� te svou váhu sm � rem ke sklonu kopce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MO�NÉ NEBEZPE � Í 
Nesprávné p �ejí�d � ní kopc �  nebo  zatá� eni v kopcích.  
CO SE M� �E STÁT  
M� �e zp � sobit ztrátu kontroly  nebo p�evrhnutí.  
JAK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT  

Nikdy se nepokoušejte oto � it ATV v kopci ani� byste nem � li zvládnutou 

techniku otá � ení na rovném povrchu tak jak  Je popsáno v tomto manuálu. 

Bu
 te velmi opatrní pokud zatá � íte v jakémkoliv kopci.  
Pokud stoupáte do kopce a usoudíte, �e je nad vaše schopnosti dojet a� 

na vrchol, m� li byste oto� it ATV zatímco se stále pohybujete sm� rem 

dop�edu (s podmínkou �e máte k tomu dostatek místa) a j et dol�  z kopce. 
bo� ní stranu kopce:  
V�dy postupujte podle správných postup �  
popsaných v tomto manuálu.  
Vyhn � te se kopc �  s nadm � rn �  kluzkými nebo  
nezpevn � nými povrchy.  
Nahn� te svou váhu sm � rem ke sklonu kopce. 
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Pokud vašemu ATV zhasne motor nebo jste zastavily a v�� íte �e m � �ete  
pokra� ovat nahoru, opatrn�  nastartujte abyste nezvedli p�ední kola co� 
by mohlo zp� sobit, 2a ztratíte kontrolu. Pokud nejste schopni pokra� ovat 
v jízd�  do kopce, sesedn� te z ATV sm� rem do kopce. Fyzicky oto� te 
ATV a poté sje
 te z kopce. 
Pokud za� nete sjí�d � t dozadu, NEPOU�ÍVEJTE náhle všechny  brzdy, 
Pokud jste v 2WD, pou�ijte pouze  p�ední brzdu. Pokud je ATV v 4WD 
nebo 4WD-LOCK, všechna kola (p�ední a zadní) jsou propojena hnacím 
ústrojím. To znamená, �e pou�ijeme-li bu 
  p�ední nebo zadní brzdu 
zabrzdíme všechna kola. Pokud sjí�díme z kopce, a pou�ijeme-li  bu
  
brzdovou pá� ku nebo pedál zabrzdíme kola, která jsou z kopce. Vyhn� te 
se náhlému br�d � ní bu
  p�ední nebo zadní brzdou, proto�e kola která 
jsou víc do kopce se mohou odlepit od zem� . ATV se m� �e snadno 
p�evrhnout. Pou�ívejte ob �  p�eni I zadní brzdu pozvolna, nebo ihned 
sesedn� te z ATV ve sm� ru svahu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VAROVANÍ 

MO�NÉ NEBEZPE � Í 
Zhasnutí motoru, ují�d � ní zpátky nebo nepsávné slézání p� i jízd�  z kopce. 

CO SE M� �E STÁT  

M� �e vyústit v p �evrácení ATV.  

JAK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT  

Pou�ívejte vhodný rychlostní stupe �  a udr�ujte stálou rychlost p � i 

jízd �  do kopce.  

Pokud ztratíte veškerou rychlost sm � rem dop �edu : 

Pou�ijte brzdy 

P�e�a
 te na parkovací polohu „P“ poté , co jste zastavili . 

Pokud za � nete ují�d � t dozadu : 

Dr�te váhu sm � rem ke svahu. 

2WD : Nikdy nema � kejte zadní brzdu, kdy� ujízdíte dozadu. Pou�ijte 

p�ední brzdu. 

4WD nebo 4WD-LOCK: Pou�ijte pozvolna ob �  - p� ední i zadní brzdu.  
Pokud úpln �  zastavíte, p � e� a
 te na parkovací polohu "P" .  
Sestupte sm � rem ke svahu nebo na stranu pokud mí � ím kolmo do kopce. 

Oto � te ATV a znovu nastupte, následujíc postupy popsané  v tomto manuálu.  
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JÍZDA Z KOPCE  
Pokud jedete na ATV z kopce, naklo� te se vahou co nejvíc dozadu a 

sm� rem ke svahu. Posu� te se na sedle dozadu a se
 te s nata�enými 

pa�emi. Komprese motoru odbrzdl v � tšinu za vás. Pro nejv� tší efekt 

br�d � nl motorem, zvolte polohu� 
��  range "L" a zm�� te na 4WD nebo 

4WD-LOCK ne� za � nete sjí�d � t z kopce. Nesprávn�  br�d � nl mu�e 

zp� sobit ztrátu trakce. Bu
 te opatrní pokud sjí�díte z kopce s kluzkým 

nebo nezpevn� ným povrchem. Schopnost, brzdit a trakce m� �e být 

nep�íznivé ovlivn� na povrchem. Nesprávn�  br�d � nl m� �e také zp � sobit 

ztrátu trakce. 
 
Pokud je toto ATV v 4WD nebo 4WD-LOCK, všechna kola (p�ední a 

zadní) jsou propojena hnacím ústrojím. To znamená, 2e pou�ijeme-li bu 
  

p�ední nebo zadní brzdu zabrzdíme všechna kola. Pokud sjí�díme  z 
kopce, pou�itím bu 
  brzdové pá� ky nebo pedálu zabrzdí kola, která jsou 

ní�e z  kopce, Vyhn� te se náhlému pou�ití bu 
  p�ední nebo zadní brzdy 

proto�e kola výše v kopci  se m� �ou zvednout ze zem � . Pou�ijte  ob�  
p�ední a zadní brzdy pozvolna. 

Pokud je to mo�né � i
 te vaše ATV kolmo dol�  z kopce. Vyhn� te se 

ostrým úhl� m které by mohly zp� sobit p�evrácení nebo p�eto� ení. 

Pe� liv�  si vybírejte cestu a neje
 te rychleji ne� byste byly  schopni 
zareagovat na p�ípadné p�eká�ky.  
 
 
 
 
 

 
 
 

VAROVANÍ 

MO�NÉ NEBEZPE � Í 

 Nesprávná jízda dol �  z kopce.  

CO SE M� �E STÁT  

M� �e zp � sobit ztrátu kontroly nebo p �evrácení ATV.  

 V�dy  následujte pokyny pro jízdu z kopce popsané  v tom to manuálu.  

 Poznámka: br�d � ní p � i jízd �  z kopce vy�aduje speciální techniku.  

JAK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT 

V�dy  pe� liv �  zkontrolujte terén ne� za � nete sjí�d � t z kopce.  
Nahn� te svou váhu sm � rem dozadu. Z kopce nikdy nejezd � te rychle.  
Vyhn � te se jízd �  z kopce v takovém úhlu, který  by zp � sobil, �e se stroj  

prudce nahne na jednu satranu. Pokud je to mo�né je zd� te p � ímo dol �  
z kopce.  
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K	 I�OVÁNÍ SVAHU  
Traverzování svahovitého povrchu na ATV po vás vy�a duje správné 

p�enášení váhy abyste udr�eli rovnováhu. Ujist � te se, �e jste se ji� nau � ili 

základ� m jízdy na rovném terénu ne� se pustíte do k � i�ování svahovitého 

terénu. Vyhn� te se svah� m s kluzkým povrchem nebo hrbolatým terénem, 

které by mohly rozhodit vaši rovnováhu. Kdy� k � i�ujete svah, nahn � te se 

ve sm� ru ke kopci. M� �e být nezbytné upravit � ízeni pokud jedeme na 

nezpevn� ném povrchu nasm� rováním p�edních kol mírn�  do kopce, 

Pokud jedete na svahu ur� it�  nezatá� ejte ost�e do nebo z kopce. Pokud 

se vaše ATV za� íná p�evrhávat, pozvolna zatá� ejte sm� rem z kopce poku 

vám v cest�  nestojí n� jaké p�eká�ky, znovu získáte správnou rovnováhu 

pozvolna to� te ve sm� ru, kterým si p�ejet e jet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VAROVÁNÍ 

MO�NÉ NEBEZPE � Í 
Nesprávné k � i�ování kopc �  nebo  zatá� eni v  
kopcích.  
CO SE M� �E STÁT  
M� �e zp � sobit ztrátu kontroly nebo p �evráceni ATV.  
JAK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT Nepokoušejte se nikdy oto � it ATV v 

kopci anlt byste se nau � ili techniku zatá � ení v rovin �  tak jak je popsáno v 

této p � íru � ce. Bu 
 te velmi opatrní pokud zatá � íte v kopci.Pokud moino 

vyhn � te se k � i�ování prudkého kopce. Pokud k � i�ujete kopec:  
Postupujte v�dy podle postup �  popsaných  v této p � íru � ce. 
Vyhn � te se kopc � m s nadm � rn �  kluzkým  nebo nezpevn � ným povrchem. 

Nahn� te se vahou sm � rem do kopce.  
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P	 EJÍ�D � NÍ M� LKÉ VODY 
ATV se m� �e pou�it k p �ejezdu pomalu tekoucí, m� lké vody o maximální 

hloubce 20 cm. Ne� vjedeme do vody, zvolte si pe � liv�  cestu. Vjí�d � jte 

tam kde není prudký skok a vyhn� te se kamen� m nebo jiným p�eká�kám 

které by mohly být kluzké nebo by mohly rozhodit ATV. Je
 te pomalu a 

opatrn� . 

Vyzkoušejte si brzdy po opušt� ni vody, Nepokra� ujte v jízd�  na ATV ani�  
byste li ov�� ily, �e jste znovu získaly správné  brzdné vlastnosti. 

 

VAROVÁNÍ 

MO�NÉ NEBEZPE � Í 
Jízda s ATV p �es hlubokou a rychle plynoucí  
vodu.  
CO SE M� �E STÁT  
Pneumatiky mohou plavat, co� zp � sobí ztrátu trakce a kontroly, co�  m� �e 

véat  k nehod � .  

JAK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT  

Nejezd� te s ATV v rychle plynoucí vod �  nebo  
 ve vod �  hlubší ne� je specifikováno v této p � íru � ce. 
 Pamatujte, �e mokré brzdy mohou mít omezenou schop nost brzdit.     

Vyzkoušejte si brzdy po opušt � ní vody. Pokud je to nutné, n � kolikrát 

zabrzd � te abyste t � ením vysušily brzdové oblo�ení. 
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 VÝSTRAHA 
 
Poté , co jste jeli s ATV ve vod� , ujist� te se, �e jste vypustili zachycenou vodu 
odd� láním kontrolní hadi� ky chlazení klínového �emene a hadi� ky sk�ín�  volby 
pohonu. Také odd� lejte odvod� ovaí zástr� ku pouzdra klínového �emene, abyste 
vypustili vodu, která se tam mohla zachytit. 
Umyjte ATV v � erstvé vod� , pokud jste jezdili ve slané bod�  nebo bahnitých 
podmínkách. 
 

 
1. Pouzdro vzduchového filtru kontrolní hadi� ka 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kontrolní hadi� ka chlazení klínového �emene (levá strana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pouzdro klínového �emene – odvod� ovací zátr� ka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kontrolní hadi� ka sk�ín�  páky volby pohonu 
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JÍZDA PO NEROVNÉM TERÉNU 
Po nerovném terénu byste m� li jezdit opatrn� . Dávejte pozor na p�eká�ky, 

které mohou poškodit ATV a nebo vést vyhozeni z rovnováhy nebo 

nehod� . Dr�te v�dy své nohy pevn �  na stupa� kách. Vyhn� te se skákání s 

ATV, jeliko� to m � �e zp � sobit ztrátu kontroly a poškození ATV. 
 
 
 
klouzaní a prokluzovani  

Po kluzkém nebo nezpevn� ném povrchu byste m� li jezdit opatrn� , 

proto�e ATV m � �e klouzat. Pokud je neo � ekáváte a nezareagujete m� �e 

vést klouzání a� k nehod � . 
Abyste omezili tendenci p�edních kol klouzat na nezpevn� ném nebo 

kluzkém povrchu, p�enášení vaší váhy m� �e n � kdy pomoct. 
Pokud zadní kola ATV za� nou klouzat na stranu, kontrola nad �ízením 

(pokud je k tomu dostatek místa) zatá� ením ve sm� ru skluzu. Pou�ití brzd 

nebo p�idání plynu se nedoporu� uje pokud jste klouzáni nevyrovnali. 
 
 

 

 
 

 

Nacvi� ováním po ur� itou dobu m� �ete zdokonalit jízdu kontrolovaného  
smyku, Vybírejte pe� liv�  terén, ne� se o  takový manévr pokusíte, jeliko� 

jak stabilita tak kontrola mohou být tímto omezeny, M� jte na v� domí, �e 

byste se v�dy m � li vyhnout klouzavým manévr� m na extrémn�  kluzkých 
površích jakoje led, jeliko� m � �ete ztratit veškeroukontrolu. 
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CO D� LAT KDY� ...  
Tato � ást je ur� ená pouze jako referen� ní � ást. Ujist� te se, �e jste si 

dostate� n�  nastudovali ka�dý oddíl v � nující se jezdeckým technikám. 

CO D� LAT...  
Kdy� ATV nezatá � í kdy� chci: Zastavte ATV a znovu si nacvi � t�  zatá� ecí 

manévry. Ujist� te se, �e kladete váhu na stupa � ku vn� jšího oblouku 

zatá� ky. Nahn� te se vahou p�es p�ední kola pro lepší kontrolu, (více na 

stranách 7-19—7-21.) Kdy� zatá � ím ATV se za� íná naklán� t: Nahn� te se 

více do zatá� ky abyste znovu ¿liiknll stabilitu. Pokud to je nutné, postupn�  

ubírejte plyn a/nebo zato� te ven ze zatá� ky, (více na stranách 7-19—7-

21.) 
 

 
Pokud za� nete klouzat na stranu: 
Zato� te ve sm� ru klouzání (pokud máte prostor). Pou�ití brzd nebo  plynu 

se nedoporu� uje dokud jste nesrovnali smyk. (viz. stránky 7-33—7-36.) 
Pokud ATV není schopno vyjet a� na vrchol kopce:  
Oto� te ATV pokud se po�ád pohybujete dop�edu. Pokud ne, zastavte, 

slezte do strany svahu a fyzicky oto� te ATV. Pokud] za� ne ATV klouzat 

dozadu NEPOU�ÍVEJTE! ZADNÍ BRZDU - ATV se na vás m � �l 

p�evrhnout. Slezte z ATV ve sm� ru skloní svahu. 
(viz. stránky 7-21—7-28.) 
 
 
 
 

 
 
 
Pokud ATV p�ejí�dí svahovitý terén: Ujist � te se, �e jedete s vaší vahou 

naklon� nou na ATV sm� rem ke svahu abyste udr�eli tu správnou 

rovnováhu. Pokud se ATV za� íná naklán� t, zato� te sm� rem dol�  z kopce 

(pokud vám v cest�  nestojí �ádné p �eká�ky) abyste znovu nabyli 

rovnováhu. Pokud zjistíte, �e se ATV za � íná p�ekláp� t, slezte ve sm� ru 

svahu, (viz, strany 7-21—7-28.) 

Pokud s ATV narazíte na m� lkou vodu: Je
 te pomalu a opatrn�  p�es 

pomalu plynoucí vodu, a sledujte p�eká�ky. Ujist � te se, �e jste z ATV 

nechali vytéct vodu a ZKONTROLUJTE SI BRZDY A JEJICH FUNKCI 

kdy� z vody vyjedete. Nepokra � ujte v jízd�  dokud jste znovu nenabyli 

adekvátní brzdné síly. (viz. strany 7-29—7-31.) 

 

P	 EDNÍ NAVIJÁK  
Toto lza�ízení Vám m� �e poslou�it v p �ípad� , ti by Vaše ATV n� kde 

uvízlo. Za pomool navinutého lan« v délce 10-20 m ll m� �ete pomoci p � i 

vyprošt� ni Vašeho ATV, 

Lano se odvíjí  pomocí ovlada� e umíst� ného na �ídítkách na levé stran�   

vedle sdru�eného p �epína� e 

Naviják má t�nou  sílu cca 2500 Ib, p � i pou�ití speclálnl kladky se ta�ná 

síla zdvojnásobí. 

 POZOR lili 

Nikdy naviják nop�et� �ujte. V�dy jej pou�ívejte jen na vyprošt � ní. Dbejte 

/výšené opatrnosti p� i odvinutém polko/oném lanu - poškozené ocelové 

lano m� �e prasknout - hrozí nebezpe � í úrazu. Poškozené  lano ihned 

vym�� te !!!! 
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PRAVIDELNA UDR�BA A SE 	 IZOVÁNÍ 
Pravidelná kontrola, se�izování a mazání udr�í váš stroj v po �ádku a 
dob�e fungující. Vlastník stroje je zodpov� dný za stav svého stroje a za 
bezpe� nost p� i u�ívání. Nejd � le�it � jší body týkající se kontroly, 
se�izování a mazání stroje jsou vysv� tleny na následujících stránkách. 
 
 

VAROVANÍ 

MO�NÉ RIZIKO  
Oprava motoru, kdy� b � �í.  

CO SE M� �E STÁT  
Pohybující se � ástí mohou zachytit oble � ení nebo � ást t � la, co� m � �e 
zp� sobit zran � ní. Elektrické � ásti mohou zp � sobit elektrický šok nebo se 
vznítit. J 
AK SE NEBEZPE � Í VYHNOUT Vypn � te motor, kdy� probíhá údr�ba. 
Vyhledejte servisní slu�bu prodejce, kdy� nejste ob eznámeni s údr�bou a 
opravou stroje.  

 
 
 
Manuál a sada ná � adí 
Doporu� ejeme vám dát tento manual do igelitového sá� ku a vozit jej v 

odkládací sk�í� ce. Dejte si sadu ná�adí a nízkotlakový mé�ák tlaku do 

prostoru za baterií. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

1. Manuál 

2. Sada ná�adí 

3. Nízkotlakový mé�ák tlaku 

 
 
Servisní informace zahrnuté v tomto manuálu jsou ur� eny, aby vám, 

vlastník� m, poskytly nezbytné informace pro preventivní údr� bu a menší 

opravy. Vlastníkovi souprava ná�adí je dosta� ující pro tento ú� el, s 

výjimkou momentového klí� e, který je rovn� � nezbytný pro správné 

uta�ení matic ���šroub� . 

 
POZNÁMKA: 
Jestli�e nemáte momentový klí �  k dispozici b� hem údr�by, která ho 

vy�aduje, vezm � ti sv� j stroj k prodejci, aby zkontroloval uta�eni díl �  a 

upravil je podle pot�eby. 
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Tabulka periodické údr�by  
POZNÁMKA: 
Jestli�e ATV není vybaveno tachometrem nebo po � ítadlem hodin, 
dodr�ujte pro údr�bu m � sí� ní intervaly. 
Jestli�e je ATV vybaveno tachometrem a po � ítadlem hodin, dodr�ujte 
kilometry nebo hodiny údr�by. Nicmén �  m� jte na pam� ti, �e pokud ATV 
nebylo pou�íváno po delší dobu, m � sí� ní intervaly se musí dodr�ovat 
rovn� �. Polo�ky ozna � ené hv� zdi� kou by m� l provést prodejce, je 
zapot�ebí speciálního ná�adí, údaj�  a technických dovedností. 
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POZNÁMKA : 

Doporu� ená brzdová kaplina : 

DOT4/DOT5 
Vým� na brzdové kapaliny: P�i demontá�i hlavního brzdového 

válce nebo brzdi�� , v�dy vym �� te brzdovou kapalinu. 

Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny a pokud je pot�eba, dolijte. 
tósnénl. 
Brzdové hadice m�� te co � ty� i roky nebo p�i prasknuti � i poškození. 
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�����/!$  
 
 

 
 
 
 

Ukazuje mo�né riziko, které m � �e  zp� sobit vá�né zran � ní nebo smrt.  

 

Demontá� a instalace panel �  
Aby se provedla údr�ba popisována v  této kapitole, znázorn� né panely se 
muel vyjmout. Zmi� ovaný díl panelu musi býtpoka�dé p �einstalován nebo 

vyjmut. 
 
 
 

 

 

 

instalace

 
 
 
 
 
 
 
Panel A a D Vyjmutí  

 

 

 

 

 

 

1. Panel A   2 Panel B   3 Panec C 

1.- Vytáhn� te sedadlo, (více na stran�  4-20 - vyta�ení sedadla a jeho 

postup.) 

2. Vytáhn� te ven znázorn� ným zp� sobem a potom dejte zp� t dle obrázku. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. PANEL A 



   

��������	
��
�	���������������������������
 �!���"�����#$!��%�&��'((�()(��*'*�
+++��,�����%-�.�&.-����
 

73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. PANEL D 
 
 
Instalace  

1.- Vlo�te panel podle p �edpokládaného � íselného po�adí jako se ukazuje 

na obrázku a potom ho vtla� te dovnit�  viz obrázek. 

2.P�ipevn� te sedadlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. PANEL A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. PANEL D 
 
Vyjmutí 
Uvoln� te šrouby.  

Instalace  
Umíst� te panel do p� vodní pozice a namontujte šrouby. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-. Panel B – Šroub x2 

 

                                  VÝSTRAHA 

 

Kdy� instalujete panel, ujist � te se, zda jste nepoškodili kabely el. vedení. 
1. Panel B 2. Šroub (x2) 
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Panel C Vyjmutí  
1. Demontujte p�ední nosi�  pomocí vyjmuti zadních kryt� , potom 

odstra� te šrouby. 

 

 

 

 

1. Kryt na p�edním nosi� i (*2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Šroub (x2) (Vrchní � ást) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1. (Sroub x2) (Vrchní � ást) 
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1.3roub (*2) (pod nárazníky) 

 

2. Odstra� te rychloupínání a vytáhn� te panel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rychloupínání (*20  2. Panel C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalování  
1. Umíst� te panel do p� vodní polohy a instalujte rychloupínání. 2. 

Instalujte p�edni nosi�  pomocí šroub�  a utáhn� te do daného to� ivého 

momentu. 

To� ivý moment: 
Nosný šroub (vrch): 
26 Nm (2.6mkgf, 19ft lbf)  

Nosný šroub (pod nárazníky): 

 7 Nm (0.7m kgf, 5.1ft-lbf) 
 
 
 
3. Namontujte stálé kryty. 
 
 
PANEL E 
Vyjmutí  
 
Odstra� te šrouby, potom vyjm� te panel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Panel E Šroub (*6) 
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Panel F  
VYJMUTÍ 

Vytla� te ven, stejn�  jako na obrázku 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Panel F 

 
IINSTALACE 
Umíst� te panel do jeho p� vodní pozice 

 

Panel G 
 VYJMUTÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Šroub (x4) vrchní � ást 

 
1.Vytáhn� te sedadlo, (více na stran�  4-20 - odstran� ni sedadla a na 

postup.) 

2.Odstra� te zadní nosi�  odstran� ním šroub� . 

      3. Odstrante sedadlo dr68kem a vyt8hn2te panel 

Instalace  

1. Umíst� te panel do jeho p� vodní pozice. 

2. Instalujet zadní nosi�  pomocí šroub� , p� itáhn� te je do daného 
to� ivého momentu. 

3. Instaluje sedlo 

4.  
Nosný šroub (vrch): 
26 Nm (2.6mkgf, 19ft lbf)  

Nosný šroub (pod nárazníky): 

 7 Nm (0.7m kgf, 5.1ft-lbf) 

 
 
 

.  
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Motorový olej a nápl �  olejového filtru  
Hladina motorového oleje by m� la být kontrolována po ka�dé jízd � . Navíc 

olej a nápl�  filtru musí být m� n� ny v intervalech uvedených v tabulce 

pravideln�  údr�by a mazání  

Kontrolování hladiny motorového oleje  
 Odstra� te panel F. (Podívejte se na stranu 8-13 na jeho odstra� ování 

postup instalace.) 

 Umíst� te ATV na rovinu. 

 Motor musí být p� i kontrole v�dy vypnutý. 

 Po vypnutí motoru chvilku po� kejte aby se vyrovnala hladina oleje. 

 Odstra� te uzáv� r olejového filtru a ot�ete m�� ici ty� inku do � istého  

hadru  

6. Vlo�te m �� ící ty� inku otvoru olejové filtru, ani� byste ji šrouboval i,    
potom vytáhn� te a zkontrolujte hladinu oleje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uzáv� r olejového filtru motoru 2. M�� ící ty� inka 1. Ozna� ení maxima hladiny 2. 

Ozna� ení minimi hladiny 

 
 
 
 
 
POZNÁMKA: 
Motorový olej by m� l být mezi zna� kou maxima a minima. 

 

 

 

 

 

7. Jestli je motorový olej pod minimem, p�ilijte 

dostate� né mno�ství doporu � ovaného oleje do 

správné hladiny. 

8. Vlo�te m �� ící ty� inku do otvoru olejového 
filtru. Potom p�ipevn� te uzáv� r olejového filtru. 
9. P� ipevn� te panel 
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Vým� na motorového oleje (s vým � nou olejového filtru nebo bez)  
1.- Odstra� te panel F 

2.- Motor p�ed vým� nou oleje zah�ejte. 

3.-Pod motor dejte misku, do které vte� e pou�itý olej a poté odstra � te      

uzáv� r olejového filtru. 

4.- Odstra� te šroub jistící olej motoru, aby olej vytekl z klikové sk�ín� . 
 

 
1. Šroub jistící olej motoru 

 

POZNÁMKA 
5.- Odstra� te panely D a E 
6.- Odstra� te olejový filtr pomocí klí� e 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nápl �  olejové nápln �  filtru  2. Klí �  olejového filtru 
 

 

POZNÁAMKA 

Klí �  olejového filtruje dostupný u prodejce 
 

7.- Jemn�  pot�ete O-krou�ek – t� sn� ní olejového filtru motorovým 
olejem 
 
POZNÁMKA 
Ujist� te se, zda je o-krou�ek správn�  nasazen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. O krou�ek 
 
8.- Instalujte nový olejový filtr pomocí klí� e na olejový filtr.Utáhn� te 
momentovým klí� em do daného silového momentu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Momentový klí�  
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Variátorový � emen 

Variátorový �emen by se m� l kontrolovat pr� b� �n �  dle stanovených 
kontrol.  

ZÁKAZ !!!  
Je zakázáno se prudce rozjí�d � t, mít stroj zabr�d � ný a p� idávat plyn, nebo 

se sna�it zvedat ATV na zadní kola, v t � chto p�ípadech dochází k velkému 

prokluzu �emene a mohlo by dojít k jeho spálení nebo p�etr�ení.  
p�ípad�  ta�ení p �ív� sného vozíku, musíte mít v�dy za �azen rychlostní 

stupe�  ( L ). 

V p�ípad�  jízdy do prudkého stoupání, musíte mít v�dy za �azen rychlostní 

stupe�  ����  

V p�ípad�  jizdy se sn� hovými pásy, musíte mít v�dy za �azen rychlostní 

stupe�  ( L ) a musí být p� i�azen i náhon 4 WD. 

V p�ípad�  pr� jezdu extrémních terénních podmínek, musíte mít v�d y 

za�azen rychlostní stupe�  ( L ) a pop�. i p� i�azen náhon 4 WD. 

Nikdy nejezd� te na plný plyn na volném prostranství se za�azenou 

rychlostí ( L ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Olej zadní rozvodovky  
Rozvodová sk�í�  musí být p�ed ka�dou jízdou zkontrolována, zda neuniká 

olej. Jestli je jakýkoliv únik oleje nalezen, nechte ATV prodejcem 

zkontrolovat a opravit. 

Vým� na oleje rozvodovky  
1.- Dejte ATV do roviny. 

2.- Pod sk�í�  rozvodovky dejte nádobu na pou�itý olej. 

3.- Odstra� te šroub olejového filtru a šroub jistící olej motoru, aby se olej 

mohl vylít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,šoub rozvodovku olejovéhu filtru 
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1. Šroub jistící olej rozvodovky 

                                   VAROVÁNÍ 

Prosím o� ist� te � idlo po ka�dých ujetých 600 km. 

4.- Instalujte šroub vypoušt� ní a utáhn� te do daného to� ivého momentu. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uta�ení na daný to � ivý moment: Šroub vypoušt� ní rozvodovky: 

23 Nm (2.3m-kgf, 17ft-lbf) 

5. Napl� te sk�í�  rozvodovky daným mno�stvím doporu � ovaného oleje. 
6. Instalujte plnící šroub a utáhn� te jej do ur� itého to� ivého momentu. 

Uta�eni to � ivého momentu: Šroub plnící olej rozvodovky: 23 Nm 

(2.3mkgf, 17ft lbf) 

 
Doporu� ovaný olej: 

SAE 80 API GL-4 hypoidní olej Mno�ství oleje:  

0.25 L (0.22 Imp qt, 0.26 US qt) 
 
7. Pro Jistotu zkontrolujte, zda neuniká olej. 
 

 

VAROVÁNÍ 

Ujist� te se, �e se do rozvodové sk �ín�  nemohou dostat �ádné cizí látky.  
 
Instalujte plnící šroub a utáhn� te jej do ur� itého to� ivého momentu. 
 
Uta�ení na daný to � ivý moment: Šroub vypoušt� ní rozvodovky: 

23 Nm (2.3m-kgf, 17ft-lbf) 
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Olej p � edního diferenciálu Kontrola oleje 
diferenciálu 
 
1.- Dejte ATV do roviny. 

2.- Odstra� te plnící šroub diferenciálu a zkontrolujte hladinu 

doporu� ovaného oleje, zda je uvnit�  správné mno�ství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Olej diferenciálu 

• Olejové plnící šrouby diferenciálu 

• Správná hladina oleje 

 

 

VAROVANÍ 

 Ujist� te se, �e se do sk �ín�  diferenciálu neohoudostat �ádné cizí látky.  

 

 

3. Instalujte  olojový plnící šroub diferenciálu a potom Jn| utáhn� te do 

ur� itého to� ivého momentu. 

 
Uta�ení na daný to � ivý moment: Šroub vypoušt� ní rozvodovky: 

23 Nm (2.3m-kgf, 17ft-lbf) 

 
 
 
Vým� na oleje diferenciálu  
1.- Dejte ATV do roviny. 

2.- Dejte pod sk�í�  diferenciálu nádobu, aby zachytila pou�itý olej. 

3.- Odstra� te olejový plnící šroub diferenciálu a olejový vypoušt� cí šroub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uta�ení to � ivého momentu: 

Olejový vypoušt� cí šroub diferenciálu:  

10 Nm (1.0m-kgf, 7.2ft-lbf) 
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5. Napl� te sk�í�  diferenciálu doporu� ovaným olejem. 
6.  Instalujte olejový plnící šroub diferenciálu a potom jej utáhn� te do 

daného to� ivého momentu. 

 
Doporu� ovaný olej: 

SAE 80 API GL-4 Hypoid gear oil Mno�ství oleje:  
0.28 L (0.25 Imp qt, 0.3 US qt) 

                             VAROVÁNI  

Ujist� te se, zda do sk�ín�  diferenol nepronikly �ádné cizí látky.  
 
 
SYSTÉM CHLAZENÍ 
1.- Dejte ATV do roviny. 

2.- Zkontrolujte hladinu chladící kapaliny v chladící nádr�i. I kdy� je motor 

studený, chladící kapalina bude mít jinou teplotu ne� motor. 

 

POZNÁMKA: 
Chladící kapalina by m� la být mezi zna� kou minima a maxima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Uzáv� r chladící nádr�e 
2. Zna� ka hladiny ,axima 
3. Zna� ka hladiny minima 

 
 

3.- Jestlil je chladící kapalina pod zna� kou minim«, odstra� te panel D, 

odstra� te Uláv� r niidr�e, p � ilijte chladící kapalinu do zrni� ky maxima, 

nasa
 te uzáv� r a potom namontujte panel. 
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Obsah chladící nádr�e (do zna � ky maxima): 

0.3 L (0.26 Imp qt, 0.32 US qt) 

VAROVÁNÍ 

Tvrdá nebo slaná voda je pro motor škodlivá. M� �ete pou�ít m � kkou 

vodu, pokud nemáte destilovanou. 

POZNAMKA: 

P�idá-lí se voda, jakmile to je mo�né, prodejce zkont roluje obsah 

nemrznoucí sm� si v chladící kapalin� . Ventilátor chladi� e se spouští zcela 

automaticky. Zapíná se a vypíná podle teploty chladící sm� si v chladi� i.  

P�eh�ívá-li se ATV, zkontrolujte mimo jiné i zda neni ucpaný chladi�  

 

 

 

  

Vým� na chladící kapaliny  

VAROVANÍ 

MO�NÉ RIZIKO  

Odstra � ováni u�áv � ru na chladi � i, kdy� je motor a chladi �  stále 

horký.  

CO SE M� �E STÁT  
Mohli bysta se opa � it horkou kapalinou nebo opa � it natlakovanou 
párou  
JAK SE VYHNOUT NEBEZPE � Í 
 Ne� odstra � ujete uzáv � r chladi � e, po � kejte, al motor vychladne. 
V�dy p �es uzáv � r p � eho
 te hadr nebo pou�ijte rukavice. Ne� uzáv � r 
odajmsts, nechte zbývající tlak uniknout  
 
 
1.- Dejte ATV do roviny 
2.- Odstra� t epanely E aF 
3. Pod motor umíst� te nádonu a potom odstra� te šroub jistící chladící 
kapalinu. (pou�ijte �lábek nebo podobné, aby jste s i nepolili kon� etiny.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Šroub jistící chladící kapalinu 
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1. �lab 
 
 
 
5.-  Odstra� te uzáv� r chladi� e 
6.-Odstra� te panel D 
7.- Odstra� te uzáv� r chladící nádr�e 
8.- Odpojte hadici na boku chladící nádr�e a potom nechejte vytéct 
chladící kapalinu z nádr�e 
 
 
 
1. �lab 
 
 
 
 
 
 
 
1. Uzáv� r chladi� e 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vypoušt� cí hadice nádr�e 

 

9. Kdy� chladící ' kapalina odte � e, d� kladn�  propláchn� te chladící systém 

� istou vodou.  

10. Vym�� te podlo�ku u chladícího a vypoušt � cí šroubu, jestli je 

poni� ené, dejte nový vypoušt� cí šroub a utáhn� te jej do daného to� ivého 

momentu. 
 

Uta�ení to � ivého momentu: 
  vypoušt� cí šroub chladící kapaliny:  

                    10 Nm (I.Om kgf, 7.2ft lbf) 
 
11. Namontujte hadici chladící nádr�e. 

12. Nalijte doporu� enou chladící sm� s do nádr�e po zna � ku maxima, 

potom dejte uzáv� r nádr�e a panel D. 

  13. Nalijte doporu� enou chladící kapalinu do chladi� e, dokud se nenaplní 

a potom dejte uzáv� r. 
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Doporu� ovaná nemrznoucí sm� s: 

Vysoce kvalitní etylen glykolová nemrznoucí sm� s (ethylene glycol 

antifreeze) 

Obsahuje zpomalova�  koroze na aluminiové motory. Pom� r nemrznoucí 

sm� si a vody: 1:1 

Celkové mno�ství:  

1.8 L (1.58 Imp qt, 1.90 US qt) Obsah nádoby chladící sm� si 

(Po zna� ku maxima): 0,3 L  
 

 

VAROVÁNÍ 

 

 Tvrdá nebo slaná voda je pro motor škodlivá, M� �ete pou�ít m � kkou 

vodu, pokud nemáte destilovanou. 

 
 

14. Nastartujte motor a nechte na volnob� h n� kolik minut b� �et. Vypn � te 

motor a zkontrolujte hladinu chladící kapaliny v chladi� i. Jestli je nízká, 

p� ilívejte chladící kapalinu dokud se chladi�  nenaplní: 

15. Zkontrolujte, zda chladící kapalina n� kde neuniká. 

16. Instalujte panely a p�ední nosník 

 

 

POZNÁMKA: 
Jestli jste našli n� jaké unikání, nechte prodejcem zkontrolovat chladící 

systém. 

 

 
 
Ochranné man�ety na náprav �  
Zkontrolujte ochranné návleky, zda nejsou potrhané nebo nemají díry. 

Jestli jsou zni� ené, nechte je vym� nit u prodejce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. P�ední man�ety n anáprav�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Zadní man�ety n anáprav�  
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Prohlídka sví � ky zapalování 
 
Vyjmutí  
 
1. Odstra� te panel A 
2. Odstra� te fajfku sví� ky 
3. Jak je ukázáno na obrázku, pou�ijte klí�  na sví� ku, který je 
v krabici na ná�adí. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. fajfka sví� ky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Klí�  na sví� ku 

 

Kontrola  

Sví� ka je d� le�itá sou � ást motoru a je jednoduché ji zkontrolovat. Stav 
sví� ky m� �e ukazovat stav motoru. Pro ATV je ideální barva n a bílé 
izolaci kolem centrální elektrody sv� tle hn� dá, pro vozidlo provozované za 
normálních podmínek. Pokud ne, nepokoušejte se hledat p�í� inu sami, 
vezm� te ATV k prodejci. M� li byste pravideln�  vym�� ovat a kontrolovat 
sví� ku, proto�e �ár a usazeniny mohou sví � ku pomalu ni� it a narušovat. 
Jestli eroze elektrody je nep�im�� ená nebo uhlík a další usazeniny jsou 
nadm� rné, musíte sví� ku vym� nit. 

Zmi� ovaná sví� ka: 

DPR8EA(NGK) / DR8EA(NGK ) 
 
 
Instalace  
1. Zm�� te mezeru elektrody pomocí m�� idla ší�ky drátu, jestli to je 

nezbytné, upravte rozdíl podle p�esného popisu. 

 Mezera sví� ky: 
0.8-0.9 mm (0.031-0.035 in) 

 

 

1. mezera sví� ky 
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2 Vy� ist� te povrch t� sn� ní. Set�ete špínu vláken, 

3. Instalujte sví� ku a utáhn� te jí do ur� eného  to� ivého momentu. 

 
 
 
Uta�ení to � ivého momentu: Sví� ka: 
 17.5 Nm (1.75m-kgf, 12.7ftlbf) 

POZNÁMKA: 
Jestli nemáte klí�  to� ivého momentu k dispozici, kdy� instalujete sví � ku, 
dob�e odhadn� te správný to� ivý moment, který Je a 1/4 a� 1/2 otá � ky po 

dota�ení silou prst � , Nechte pak sví� ku utáhnout do správného to� ivého 

momentu ihned, jakmile to bude mo�né. 

4. Nasa
 te uzáv� r sví� ky. 

5. Instalujte panel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� išt � ní  vzduchového filtru  
POZNÁMKA:  

Ne dn�  sk � í� ky vzduchového filtru je kontrolní hadice, Jestli  Je v této 

hadici prach nebo voda, vy � ist � te ji  a takté� ostatní díly vzduchového 

filtru a sk � ín� . 

 

 

 

 

 

 

1. KONTROLNÍ HADICE VZDUCHOVÉHO FILTRU  

 

1.- Odstra� te sedadlo. (Podívejte se na postup na stran�  20) 

2.- Odstra� te kryt vzduchového filtru odháknutím dr�áku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Dr�ák    2. Kryt vzduchové filtra� ní sk�ínky 
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4.- Odstra� te nápl�  vzduchového filtru z rámu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Rám                2. Nápl�  vzduchového filtru 

 
 

6. Umyjte nápl�  vzduchového filtru Jemn� , ale d� kladn�  v 

rozpoušt� dle. 

 

 

 

 ____  

VAROVÁNÍ 

MO�NÉ RIZIKO  

Pou�ívání rozpoušt � dla s nízkým bodám vznícení (low flashpoint) nebo 

benzinu k � išt � ní nápln �  vzduchového filtru. 

 CO SE M� �E STÁT Nebezpe� í vznícení nebo výbuchu.  

JAK SE VYHNOUT NEBEZPE � Í K � ist � ní nápln �  pou�ijte rozpoušt � dlo k 

tomu ur � ené. 
 

 

6. Vymá� kn� te zbývající rozpoušt� dlo z nápln�  a nechte dosušit. 

�

�

�������������������������������� VAROVÁNÍ 

Kdy� vyma � káváte a sušíte, nekru� te náplni vzduchového filtru. 

 

 
7, Zkontrolujte nápl�  vzduchového filtru a vy�� te ji, pokud je zni� ená. 

8. Aplikujte p� nový olej na vzdychový filtr nebo jiné kvalitní pros�edky. 
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POZNÁMKA 

Nápl �  vzduchového  filtru by mêla být vlhká, ale nem� lo by z ní kapat. 

 

 

9.-   Natáhn� te nápl�  vzduchového filtru na její rám 

10.-  Instalujte nápl�  vzduchového filtru. 

 

  

 
 
 
 
 
 
1. Hadi� ka 

 
11.- Namontujte kryt vzduchové sk�ín�  filtru a ujist� te se, �e je zapojena 

hadice. 

12.- Instalujte sedadlo. 

 

 

 

 

POZNÁMKA: 
Nápl�  vzduchového filtru by m� la být � išt� na ka�dých 20-40 hodin. Jestli 

je stroj pou�íván v nadm � rn�  prašném prost�edí, musí se � ištit a mazat 

� ast� ji. 
Po ka�dé údr�b �  nápln�  vzduchové filtrace, zkontrolujte p�ívod vzduchu a 

vzduchovou filtra� ní sk�í� , zda nejsou ucpané. Zkontrolujte 

vzduchot� snou gumu vzduchové filtra� ní nápln� , zda je p� ipojena ke 

karburátoru a k úchyt� m a zda t� sní. D� kladným p�ichycením všech 

úchyt�  se vyhnete mo�nosti, �e nep �efiltrovaný vzduch pronikne do 

motoru. 

 

 

 

   � VAROVÁNÍ 

Nikdy nepou�ívejte motor bez vzduchové filtra � ní nápln� . Mohl by 

proniknout nep�efiltrovaný vzduch a zp� sobit rychlé opot�ebování motoru 

a jeho p�ípadné zni� eni. Navíc provoz bez vzduchové filtra� ní jednotky 

by mohl zp� sobit net� snosti V karburátoru a následným pou�itím by ste 

mohl p�eh�át motor. 
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� išt � ní lapa � e jisker  
P�edtím ne� za � nete � istit lapa�  jisk® ujist� te se, �e výfuk a tlumi �  je 

studený. 
1. Odstra� te šrouby. 

2. Demontujte koncovku výfuku a vytáhn� t 

3. K odstran� ní uhlíkových usazenin z lapí jisker 

pou�ijte drát � ný kartá�  a vy� ist� te J 

4. Vlo�te koncovku výfuku do tlumi � e a d ho na díry pro 

šrouby. 

5. Namontujte a utáhn� te šrouby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Šroub x3 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. koncovka výfuku 

 
 
 

VAROVÁNÍ 

MO�NÉ RIZIKO  

Nevhodné � išt � ní lap � e jisker. Horký výfukový systém. 

 CO SE M� �E STÁT  

Mohl by poranit o � i 

M� �e zp � sobit popáleniny 

M� �e zp � sobit otravu splodinami, která m � �e vést a� k esmrti. 

Mohl by se vznítit. 

JAK BB VYHNOUT NEBEZPE� Í 
Kdy� � istíte  lapa�  jisker : 

P�ed tím, ne� se dotknete jednotlivývh díl �  výfuk � . Nechte výfukový systém 

vychladnout. Nestartujte motor, kdy� � istéte výfukový systém. 

 
. 
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Kontrolní hadi � ka chladícího kanálu klínového � emene 
Jestli se voda nebo prach usadí v kontrolní hadi� ce chladícího kanálu 

klínového �emene, vytáhn� te hadi� ku a vy� ist� te ji. 

 

 

 

 
1. Kontrolní hadi� ka chladícího kanálu klínového �emene (Levá strana) 
 
 
 
Pouzdro klínového � emene odvod � ovací zástr � ka 
Po jlzdé ve vod� , která byla nep�im�� en�  hluboká, mohla voda proniknout 

i do pouzdra klínového �emene, odstra� te zástr� ku a nechte vodu z 

pouzdra odtéct. 

POZNÁMKA: 
Jestli voda, poté co se odstranilo pouzdro klínového �emene, odtekla ze 

zástr� ky, nechte prodejce zkontrolovat ATV, voda mohla poékodit i jiné 

� ásti motoru. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. pouzdro klínového �emene – odvod� ovací zástr� ka 

 
 
Úprava karburátoru 
 
Karburátor Je zásaadní  � ástí motoru a vy�aduje valmi náro � nou  

údr�bu. V � tšina úprav by mála být ponachána  na prodejci, ktarý má 

odborné  znalosti a  odpovídající zjkušenosti to ud� lat.  Majitel vozidla se  

podílí  na b � �né údr�b �  a  mu�e si sám  upravit otá � ky volnob � hu, 

 

 

 
VAROVANÍ 

Karburátor foyl p� ipraven a se�ízen v továrn�  po mnoha testech. Jestli 

toto bylo porušeno n� kým bez dostate� ných technických Zkušeností, 

mu�e to mít za následek ni�ší výkon motoru nebo jeho zni� ení. 
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Úprava volnob � hu 
POZNÁMKA: 

Se�izování volnob� hu musí být provedeno podle tohoto postupu. 

 

1.- Nastartujte motor a po n� kolik minut ho zah�ívejte p� ibli�n �  na 

1000 a� 2000 otá � ek/minutu. B� �n �  se otá� ky motoru pohybují od 

4000 do 5000 otá� ek/min. Motor je zah�átý, kdy� rychle reaguje na 

p�idání plynu. 

2.- Odstra� te panel D. 

3.- Zapojte m�� ící za�ízení do kabelu zapalování a potom nastavte 

volnob� h dle daných otá� ek pomocí šroubu se�izování plynu. 

      4.- Namontujte panel. 

 

Oto� te závitem sm� rem ( a ), abyste zvýšili otá� ky motoru a potom 

sm� rem ( b ), abyste otá� ky sní�ili.  
P�edepsané otá� ky volnob� hu: 1350 -1450 ot./min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Šroub se�izování  volnob� hu  

 

 
Úprava v � le ventil �  

Správné nastavení ventil�  je p�edpoklad pro hladký b� h motoru, v� le 

ventil�  se ménl podle pou�ívání.  
Nesprávná v� le ventil�  m� �e  zp� sobit špatný b� h motoru a ztrátu výkonu 
popf, zni� ení motoru. Abychom tomuto p�edešli, úprava v� le ventil�  

musí být pravidelná. Avšak tuto úpravu musí profesionální servisní 

technik. 

V� le ventil �  - Sací- 0,10 mm -Výfuk- 0,15 mm  
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Úprava v � le pá � ky plynu  
 
POZANÁMKA 
Se�i
 te nejprve otá� ky volnob� hu, ne� upravíte v � li pá� ky plynu 

 

1. uvoln� te pojistnou matici 

2. to� te reglovacím šroubem, dokud není v� le pá� ky plynu  

3-5 mm 

        3. Utáhn� te pojistnou matici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. pojistná matice 2. Regula� ní šroub 

 -a- v� le pá� ky plynu 

 

 
 
 
 
 
 

 
Kontrola p � ední brzdové desti � ky 
Zkontrolujte brzdové desti� ky, zda nejsou zni� ené a opot�ebované. Jestli 

je tlouš�ka brzdové desti� ky menší ne� 1mm (0.04 palce), nechte je 

prodejcem vym� nit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .Brzdová desti� ka ( a ) Tlouš�ka brzdové desti� ky 
 

POZNÁMKA: 
Aby se mohly zkontrolovat brzdové desti� ky, musí se odstranit  kola. 
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Kontrola zadní brzdové desti � ky 
Zkontrolujte brzdové desti� ky, zda nejsou zni� ené a opot�ebované. Jestli 

je tlouš�ka brzdových desti� ek menší ne� 1mm , nechte je prodejcem 

vym� nit 

 

 

 

 

 

 

 

( a ) Tloui� ka bodové desti� ky 
 
 
Kontrola mno�ství brzdové kapaliny  
Nedostatek brzdové kapaliny m� �e zp � sobit proniknutí vzduchu do 

brzdového systému, co� m � �e zap �í� init, �e brzdy  p�estanou fungovat. 

P�ed jízdou zkontrolujte, jestli je brzdová kapalina nad ryskou minima • 

pokud je t�eba, dopl� te ji. Málo brzdové kapaliny m� �e být p �íznakem 
zah�átí brzdových desti� ek a/nebo unikáni v brzdovém systému. Jestli je 
hladina brzdové kapaliny nízká, ujist� te se a nejd�ív» zkontrolujte 

brzdové desti� ky, zda nejsou opot�ebované nebo jestli nedochází k úniku 
brzdové kapaliny. Nádr�ka kapaliny  hlavního brzdového válce zadní 

brzdy je umíst� na za panelem B. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. P�ední � ást zna� ka minima hladiny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.Zadní  � ást zna� ka minima hladiny 
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Preventivní opat � ení:  

 Kdy� kontrolujete hladinu brzdové kapaliny, ujist � te se, �e hladina 

nádr�ek hlavních válc �  je vyrovnaná. Pou�ívejte jenom doporu � enou 

kvalitní brzdovou kapalinu, jinak hrozí poškození gumového t� sn� ní a to 

m� �e zp � sobit prosakování kapaliny nebo sní�ení výkonu brzd . 

Doporu � ovaná brzdová kapalina: DOT 4/DOT5  

Dopl� ujte stejným typem brzdové kapaliny. Míchání kapalin, m� �e mít za 

následek škodlivé chemické reakce, co� vede ke sní� ení výkonu brzd. 

Kdy� brzdovou kapalinu dopl � ujete, bu
 te opatrní, do nádr�ek hlavních 

válc�  nesmí proniknout voda. Voda m� �e výrazn �  sní�it bod varu kapaliny 

a m� �e zp � sobit blok brzd výparným teplem. 
Pot�ísn� ní brzdovou kapalinou lakovaných � i um� lohmotných díl�  se 

m� �ou vá�n �  poni� it jejich povrchy. Rozlitou kapalinu v�dy ihned ut �ete. 

Jestli�e brzdová kapalina klesne, nechte prodejcem zkontrolovat p�í� inu. 

Vým� na brzdové kapaliny  
Kompletní vým� na brzdové kapaliny by m� la být provedena jen 

zkušeným servisním technikem. B� hem pravidelné údr�by necht 

prodejcem vym� nit následující sou� ást kdy� prosakují nebo jsou zni � ené. 

Ka�dé dva roky vym �� te brzdovou kapalin Ka�dé dva roky vym �� te 

t� sn� ní. Ka�dé � ty� i roky vym�� te brzdové hadi� ky, 
 
 

 
 
 
V� le pá� ky p � ední brzdy  

V� le pá� ky p�ední brzdy by m� l být nula mm. Jestli ne, nechte prodejcem 

zkontrolovat brzdový systém. 

 

 

 

 

( a ). V� le pá� ky p�ední brzdy 
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VAROVÁNÍ 

MO�NÉ RIZIKO  

Manipulace s nepsávn �  opravenými nebo nastavenými brzdami  

  CO SE M� �E STÁT  

Mohlo bu  p �estat brzdit, o� by mohlo zap � í� init nehodu  

JAK SE VYHNOUT NEBEZPE � Í  

* Ujist� te se, �e stroj brzdí bez problém �  a 
  v� le pá� ky p�ední brzdy je správná. 

*  Ujist� te se, �e brzdy ned �ou.  

* Ujist� te se, zda brzdy nejsou   „gumové". V brzdovém systému nesmí 

z� stat �ádný vzduch. 

 
Vým� na brzdových díl�  vy�aduje profaalonální znalosti. Tyto postupy 

m� �e provést jen specializovaný servis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
P� izp � sobení pá � ky zadní brzdy a brzdového pedálu  
V� le pá� ky zadní brzdy by m� lá být 0.5-2 mm (0.02-0.08 in).  

1.-Uvoln� te pojistnou matku. 

1.  

 

 

 

 

1. Pojistná matka   2. Regulovaní šroub ( c ). V� le pá� ky zadní brzdy 

2.- To� te regulovacim šroubem ve sm� ru ( a ), aby se zvýšila v� le a 

ve sm� ru ( b ), aby se v� le sní�ila. 

3.- Utáhn� te pojistnou matku. Jestli�e nem � �ete se �ízením docílit 

správné v� le, po�ádejte prodejce o se �ízení. 
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POZNÁMKA 
Kdy� se � izuji v� li pá� ky zadní brzdy: 
• Ujist� te se, �e nestojíte na no�ním brzdovém pedálu. 

• Ujist� te se, �e brzdová pá � ka nemá nadm� rné v� le.   
 
 

 
 
P� izp � sobení no�ního brzdového pedálu  

Vrch pedálu by m� l být umíst� ný 72mm nad stupa� kou. Jestli�e není, 

po�ádejte prodejce o se �ízení. 

 

 

 

 

( a ). Vzdálenost mezi brzdovým pedálem a stupa� kou. 
 

 

 

 

 

 

 
VAROVANÍ 
MO�NÉ RIZIKO  
Manipulace s nesprávn �  se� ízenými nebo upravenými brzdami. 

 CO SE M� �E STÁT  
Ztráta brzdných vlastností, m � �e vést a� k nehod �  
JAK SE VYHNOUT NEBEZPE � Í 
Po údr�b � : 

* Ujist � te se, brzdy jsou lehce ovladatelné a jejich v � le je správná. 

* Ujist � te se, �e brzdy nedrhnou. 

* V brzdovém systému nesmí z � stat �ádný vzduch. 

 

 

Vým� na brzdových díl �  vy�aduje profesionální znalosti. Tento proces by m � l 

provést jen specializovaný servis.   
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Se� ízení spína � e sv� tla zadní brzdy  

Spína�  sv� tla zadní brzdy, je aktivován brzdovým pedálem a zadní 

brzdovou pá� kou Spína�  musí být se�ízen, podle jeho se�ízení se rozsv� cí 

zadní brzdové sV� tlo. Pokud to je nezbytné, se�i
 te spína�  sv� tla zadní 

brzdy podle následujícího postupu. 
 

 

1. Odstra� te panel B. 

2. To� te regulovací matkou - pokud chcete, aby se brzdové sv� tlo 

rozsv� covalo d�ív, to� te regulovaní matkou sm� rem ( b ).Pokud je 

pot�eba aby se brzdové sv� tlo rozsv� covalo pozd� ji, to� te regulovací 

matkou sm� rem ( a ). 

3.  Namontujte panel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Spína�  svfttln /.ulní brzdy 

5. Regulovací mntkn 

 
Lanka - kontrola a mazání  

VAROVÁNÍ 

MO�NÉ RIZIKO  
Zni � ení ovládacích lanek. 

 CO SE M� �E STÁT  
Koroze m � �e zp � sobit, �e vn � jší kryti ovládacích lanek se m � �e poni � it. 

Lanka taky mohou být rozt � epená nebo zamotaná. Jejich poškození by 

mohlo zap � í� init nehodu nebo zran � ní. 
JAK SE VYHNOUT NEBEZPE� Í Pravideln �  lanka kontrolujte. M �� te 

zni � ená � I poškozená lanka.  
Ma�te vnit �ní lanka a jejich koncovky. Jestli lanka nefungují jak by m� ly, 

kontaktujte prodejce. Doporu� ené mazivo 
Mazivo na �et� z nebo lanka nebo SAE 10W30 motorový olej. 

 

Mazání brzdových pá � ek a brzdového pedálu  

Pravideln�  ma�te  ftepové díly: 
POZNÁMKA; 
Aby jste  se dostali k � epovému st�edu brzdového pedáluu, odstra� te 

panel B. (Podlvejte se na stranu 6 na odstra� ování a postup instalace) 

Doporu � ené mazivo :  
Mfi/ivo na základ �  lithiového mýdla (víceú � elové 

mazivo)  
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Zadní  zav� šení -  mazání  horního a spodního � epu 
Zadní zav� šení - mazání horního a spodního � epu se provádí mazací 

pistolí. 

 

 
 
1. Horní zav� šení 2. Spodní zav� šení 

Doporu� ené mazivo: 
Mazivo na základ�  lithiového mýdla 

 

Demontá� kola  

1.- Povolte matky kol. 

2,- Nadzvednóto ATV a dejte pod jeho rám vhodný podstavec. 

3.- Odstra� te matky z kol. 

4.- Odstra� te kola. 
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1. Matko (x4) 
 
 
 
Montá� kola.  

1. Nasa
 te kolo a matky. 

 
POZNÁMKA: 
Tento ukazatel         na pneumatice musí ukazovat sm� rem, kterým se to� í 

kolo. Zú�ené matky se pou�ívají jak na p �ední, tak na zadní kola. Dejte 

matky zú�enou stranou ke kolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Zú�ená matka 

2.- Spus� te ATV tak, aby bylo kolo na zemi. 

3.- Utáhn� te matky kola do daného to� ivého momentu. 

To� ivý moment matky kola: P�ední  55 Nm (5.5m-kgf, 40ft-lbf) 
Zadní: 55 Nm (5.5m-kgf, 40ft-lbf) 
 
 
Baterie  

Stroj je vybavený zaplombovanou baterií. Tudí� se n emusí kontrolovat 
elektrolyt'nebo p�ilívat destilovaná voda. Jestli se Vám zdá, �e je b aterie 
vybitá, prokonzultujte to s prodejcem. 

Nepokoušejte se odstranit t� snící ví� ko z komor baterie. M� �ete zni � it 

baterii. 

VAROVÁNÍ 

MO�NÉ RIZIKO  
Nesprávné zacházení s baterií nebo elektrolytem bat erie. 

 CO SE M� �E STÁT  
Nebezpe� í otravy. M � �ete se t � �ce popálit kyselinou sírovou, která je v 

elektrolytu baterie. Baterie produkuji výbušné plyn y. 
JAK SE VYHNOUT NEBEZPE � Í 
Vyhn � te se kontaktu s k � �í, o � ima  a oble � ením. V�dycky, kdy� pracujete 

poblí� baterie, chra � te si o � i. Dr�te mimo dosah d � ti. Protilátka:  
VN� JŠÍ: Opláchn � te vodou. VNIT 	 NÍ: Vypijte velké mno�ství vody nebo 

mléka. Potom pijte magnéziové mléko, rozšlehaná vaj í� ka nebo rostlinný 

olej. Vyhledejte pomoc léka �e. O� I: 15 minut je proplachujte vodou a potom 

vyhledejte léka �e. M� jte baterie v bezpe � né vzdálenosti od elektrického 

výboje, ohn � , cigaret a dalších zdroj �  podn � cujících vzníceni. V � trejte, kdy� 

baterie nabíjíte nebo pou�íváte v uzav �ené místnosti.  
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Údr�ba baterie  
1. Kdy� se stroj nepou�ívá m � síc nebo déle, vyjm� te baterii a uskladn� te 

ji na chladném a studenem míst� . Ne� ji dáte zp � t, kompletn�  dobijte. 

VAROVÁNÍ   

Pro dobíjení zaplombované baterie pot�ebujete speciální nabíje� ku (stálé 

nap� tí). Pou�ívání oby � ejné nabíje� ky m� �e zkrátit �ivotnost baterie 

2. Kdy� montujete baterii zp � t do stroje, v�dy se ujist � te, �e je dob �e 

zapojená 
 
 
Výména pojistky  
1.- Hlavni pojistková sk�í�  s pojistkami je umíst� na pod sedadlem. 

 2.- Pokud je pojistka spálená, vypn� te hlavní vypína�  a vypína�  daného 

obvodu. Poté nainstalujte novou pojistku se stejnou specifikaci (ampéry). 

Zapn� te hlavní vypína� , jestli se pojistka ihned spálí znovu, konzultujte s 

prodejcem. 

 
 

 
 
 
 

 

. 

. 
 
 
 

1. Hlavní pojistka 

2. Náhradní hlavní pojistka 

3. Pojistky reflektor�  

4. Pojistka zapalování 

5. Pojistka pomocného DC jacku 

6. Pojistka pohonu � ty�kol 

7. Pojistka signaliza� ního systému 

8. Pojistka (pro po� ítadlo kilometr�  a hodiny) 

9. Náhradní pojistky x3 
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VAROVANÍ  
MQ� N�  RIZIKO Pou�iti nsprávné pojistky. 

 CO SE M� �E STÁT  
Nssprivná pojistka m � �e poškodit elektrický systém, co� m � �e zp � sobit 

ohe� .  

JAK SE VYHNOUT NEBEZPE � Í Vidy pou�ijte pojistky s odpovídajícími 

ampéry. Nikdy nepou�ívejte jiný materiál ne� správn ou pojistku.  
 

             VAROVÁNÍ 

Aby se p�edešlo nep�edvídatelnému zkratu, v�dy vypn � te hlavní spína� , 

kdy� kontrolujete nebo vym �� ujete pojistky. 
 
 
 
 
 
 

Vým� na �árovky reflektoru  
Jestli�e se spálí �árovka reflektoru, vym �� te ji podle následujících 

instrukcí. 

 1. Vytáhnutím vyjm� te kryt, který se nachází v zadní � ástí reflektoru. 

 

 

 

 

1. Kryt 

 

2. Povytáhnutím vyjm� te dr�ák krytu �árovky reflektoru.  
3. Vyjm� te dr�ák �árovky reflektoru - zatla � ením a pooto� ením protism� ru 

hodinových ru� i� ek 

4. Vytáhn� te vadnou �árovku 

5. Vlo�te �árovku reflektoru do dr�áku �árovky 

6. Vtla� ením instalujte dr�ák �érovky  a to� te jim ve sm� ru hodinových 

ru� i� ek  

7.Instalujte kryt dr�áku �árovky a kryt v zadní � ásti reflektoru. 

 

 

 

Pojistky.  

Hlavní: 30 A 

Reflektor: 15 A 15A 
Zapalováni: 10 A 10A 
Pomocný DC jack: 10 A 10A 
Pohon � ty�kol: 3 A 3A 
Signaliza� ní systém: 10 A 10A 
Rezervní: 10 A 10A 
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1. Kryt dr�áku �árovky reflektoru  
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Dr�ák �árovky reflektoru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.Regulovaci šroub ku�ele reflektoru  

 
VAROVANÍ 

MO�NÉ RIZIKO  
�árovka reflektoru je horká, pokud sviti a bezprost � edn�  poté se vypne. 

CO SE M� �E STÁT  
M� �ete se popálit, nebo kdy� se dotknete �árovky n �� ím ho � lavým, m � �e 

za� ít ho �et.  

JAK SE VYHNOUT NEBEZPE � Í  

P�edtím ne� se �árovky dotknete nebo s ni budete mani pulovat, po � kejte, 

a� vychladne.  
 

VAROVÁNÍ 

Nedotýkejte se sklen� né � ásti �árovky reflektoru, abyste ji neumastili, jina k 

to nep�ízniv�  ovlivní pr� hlednost skla a zá�ivost a �ivotnost �árovky. 

D� kladn�  o� ist� te na �árovce reflektoru ne � istotu a otisky prst�  pomoci 

vlhkého had�ík�  namo� eného v alkoholu nebo v �edidle. 
N-56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nedotýkejte se sklen� né � ásti �árovky 



   

��������	
��
�	���������������������������
 �!���"�����#$!��%�&��'((�()(��*'*�
+++��,�����%-�.�&.-����
 

104 

 
Úprava sv � telného ku�ele reflektoru  

                                VAROVÁNÍ 

Je vhodné, aby tuto úpravu provedl prodejce. 

 

Aby se ku�el zvýšil, to � te regulovacím šroubkem ve sm� ru ( a ). 

 Aby se ku�el sní�il, to � te regulovacím Sroubkem ve sm� ru ( b ). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. Dr�ák zadního brzdového sv� tla  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vým� na �árovky zadního brzdného sv � tla 
 
1. Odstra� te panel G 
2. To� ením v protism� ru hodinovývh ru� i� ek odstra� te dr�ák �árovky   

(Spole� n�  se �árovkou ) 
3. Vyta�ením odstra � te vadnou �árovku z dr�áku 
4. Vtla� ením instalulje novou �árovku do dr�áku a to � te ve sm� ru 
hodinových ru� i� ek.  
5. Instalujte dr�ák �árovky (spole � n�  s �árovkou) 
5. P� ipevn� te panel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Dr�ák �árovky brzdového sv � tla 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Zadní sv� tlo        2. Dr�ák , SPZ 
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	 ešení problém �  
A� koliv stroje prošly p�ísnou kontrolou, p�edtím ne� opustily továrnu, 

b� hem provozu se m� �e problém vyskytnout. Jakýkoliv problém s 

palivem, kompresí nebo se zapalováním m� �e poškodit startování a sní�it 

výkonnost. Tabulka �ešení problém�  popisuje rychlý a jednoduchý postup 

jak provád� t kontrolu. Jestli váš stroj vy�aduje jakoukoliv op ravu, vezm� te 

ho k prodejci. Zkušení technici na prodejn�  mají ná�adí, zkušenosti a 

znalosti jak provést �ádnou údr�bu vašeho stroje. Pou�ijí vhodné díly na 

váš stroj. Imitace díl�  mohou vypadat jak originály, ale jsou � asto horší 

kvality. Proto mají kratší �ivotnost a jejich pou�i tí m� �e vést a� k 

nákladným opravám. 

 

 
VAROVANÍ  

MO�NÉ RIZIKO  
Kontrola palivového sytém �  b� hem kou �ení nebo kdyi Je blizko otev �ený 

ohe� .  

CO SE M� �E STÁT  
Palivo se m � ie vznítit nebo explodovat, co� m � �e zp � aoblt vá�ná zran � ní 

nebo dojde ke zni � eni majetku  
JAK SE VYHNOUT NEBEZPE � Í  

Neku� te, kdy� kontrolujete palivový systém. Ujist � te ss, ie v okolí není �ádný 

otev �ený ohe �  nebo jisk � eni, v � etn �  plamínku z vodních oh � íva��  nebo  

hniš � . 
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Postup � ešení problém �  
Problémy startování nebo špatného výkonu 
 

1. Palivo-  � > 
 a) dostatek paliva �  p�epn� te pá� ku palivového kohoutku na „OFF" 

�  sundejte hadi� ku paliva z palivového kohoutku �  p�epn� te pá� ku 

na „ON" �  zkontrolujte pr� tok paliva �  �ádné palivo �  palivový 

kohoutek je ucpaný �   vy� ist� te palivový k. 

 

b) trochu paliva �  p�epn� te pá� ku na „RES" � znovu nastartujte  

 

 c) �ádné palivo �  dopl� te palivo �   znovu nastartujte 

 
1. Komprese - ke zjišt� ní stavu komprese pou�ijte elektrický startér –  

 

a) komprese je �  komprese v po�ádku  

      b) komprese není �  nechte zkontrolovat prodejcem 

 

2. Zapalování - vyndejte sví� ku a zkontrolujte elektrody 

�  mokrá �  vysušte suchým had�íkem �  zpátky namontujt �  pou�ijte 

elektrický startér-�  a) jiskra v po�ádku �  systém zapalování je v 

po�ádku - b) jiskra je slabá �  upravte mezeru sví� ky nebo vym�� te 

sví� ku - c) �ádná jiskra �  nechte zkontrolovat prodejcem 4. Baterie - 

pou�ijte elektrický startér - a) motor se to � í rychle � baterie je v 

po�ádku - b) motor se to� í pomalu � zkontrolujte napojení baterie a 

pokud je to nutné nabijte. 

 
P� eh� átí motoru  

VAROVANÍ 

MO�NÉ RIZIKO  
Odstran � ní uzáv � ru chladi � e, kdy� motor a chladi �  je stále horký.  

CO SE M� �E STÁT  
M� �ete se popáiit teplou kapalinou nebo pod tlakem un ikající párou.  

JAK SE VYHNOUT NEBEZPE � Í 

 

Ne�  odstraníte uzáv � r chladi � e, po � kejte, a� motor vychladne. V�dycky 

p�eho
 te p �es uzáv � r hadr nebo pou�ijte rukavici. P �edtím ne�  uzáv� r úpln �  

odstraníte, nechte zbývající tlak uniknout.  
 
Po� kejte a� se motor zchladí �  zontrolujte mno�ství chladící kapaliny v 

nádr�ce a karburátoru �  a) kapaliny je málo, zkontrolujte zda n� kde 

neuniká �   uniká �  nechte zkontrolovat a  opravit prodejcem �  neuniká 

�  dolijte kapalinu 

(p�e� t� te si poznámku) - b) mno�ství kapaliny je v po �ádku �  znovu 

nastartujte motor a pokud se znovu p�eh�ívá, po�ádejte prodejce o 

p�ekontrolování a opravu. 

 
POZNÁMKA: 

Pokud nem� �ete získat doporu � enou chladící kapalinu, m� �ete do � asn�  

pou�ít vodu z kohoutku, za podmínky �e (ihned jakmi le je to mo�né) bude 

zpátky nahrazeno doporu� enou chladící kapalinou. 
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� IŠT� NÍ A USKLADN � NÍ 
A. � IŠT� NÍ 

 
� asté, d� kladné � išt� ní vašeho stroje nezlepší jen jeho vzhled, ale také 

zlepší jeho obecné jízdní vlastnosti a prodlou�í �i votnost mnoha díl� . 
 

1. Ne� za � neme � istit stroj: 

A) Zakryjte konec výfuku abyste zabránili vniknutí vody. 

B) Ujist� te se, �e sví � ka zapalování a všechny uzáv� rky 

pln� ní jsou správn�  nasazené. 

2. Pokud je povrch motoru nadm� rn�  mastný, pomocí št� tce pou�ijte   

            odmaš�ovadlo. Nepou�ívejte odmaš �ovadlo na nápravy kol. 

3. Opláchn� te špínu a odmaš�ovadlo pomocí zahradní hadice. 

Pou�ívejte pouze nezbytný tlak k odstran � ní špíny. 

 

        VÝYSTRAHA 

Nadm� rný vodní tlak m� �e zp � sobit pronikání vody a poškození lo�isek 

kol, brzd, t� sn� ní p�evod�  a elektrických sou� ástek. Kv� li nesprávnému 

� išt� ní vysokým tlakem (nap�. t� m dostupným na benzínových pumpách 

za mince) bylo ji� zaplaceno mnoho drahých oprav.  

ZÁKAZ MYTÍ mycím za�ízením WAP. 

 

 

4. Kdy� u� jste spláchli v � tšinu špíny, omyjte všechny povrchy teplou 

vodou s neagresivním mycím prost�edkem. Na t� �ce dostupná 

místa je vhodný starý zubní kartá� ek nebo št� tka na láhve. 

5. Opláchn� te ihned � istou vodou a vysušte všechny povrchy 

jelenicí, � istým ru� níkem, nebo kouskem jemné savé látky. 

6. Vy� ist� te sedlo � isti� em na � aloun� ní, abyste ho udr�eli pru�né a 

lesklé. 

7. M� �ete pou�ít automobilový typ vosku na všechny lakov ané a 

chromované � ásti. Vyhn� te se kombinaci � istidlo a vosk. Mnohé 

obsahují hrubé � ástice, k�eré mohou poškodit lak nebo ochránný 

film. A� skon � íte, nastartujte motor a nechte ho na n� kolik minut 

b� �et naprázdno. 

 

 
VAROVÁNÍ 

MO�NÉ NEBEZPE � Í 
Jízda s vlhkými brzdami ihned po umytí.  
CO SE M� �E STÁT  
Vlhké brzdy mohou omezit schopnost zastavit, co� zv yšuje mo�nost nehody. 

JAK SE VYHNOUT NEBEZPE � Í  

Po umytí ATV vyzkoušejte brzdy. N � kolikrát zabrzd � te p � i ni�ší rychlosti 

abyste t � ením vysušili brzdové oblo�ení.  
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B. USKLADN � NÍ 
Dlouhodobé uskladn� ní (60 dn�  a více) vašeho stroje bude vy�adovat 
ur� ité kroky abyste p�edešli chátrání. Po d� kladném umytí stroje, jej 
p� ipravte pro uskladn� ni následovn� : 

 
1. Napl� te nádr� � erstvým olejem a p�idejte palivový stabilizátor nebo 
obdobný výrobek. 

Stanovené mno�stí: 

 7.5 cc stabilizátoru na ka�dý litr 

 
Poznámka: 
Pou�íváním stabilizátoru eliminujeme nutnost vypouš t� t palivový systém. 

Pora
 te se s prodejcem, zda není t�eba palivový systém vypustit. 

2. Vyjm� te sví� ku zapalování, nalijte asi jednu polévkovou l�íci 
motorového oleje SAE 10W30 nebo 20W40 do otvoru 
zapalovací sví� ky a znovu namontujte sví� ku. Uzemn� te drát zapalování 
a n� kolikrát proto� te motor, aby se st� ny válce potáhly olejem. 
3. Nama�te všechny kontrolní kabely a lanovody. 
4. Podlo�te rám, tak aby se kola zvedla ze zem � . 
5. P�etán� te igelitový pytlík p�es konec výfuku, abyste zabránili vniknutí 

vlhkosti. 
6. Pokud usklad� ujete ve vlhkém nebo solí nasyceném ovzduší, pot�ete 

všechny odkryté kovové povrchy tenkým filmem oleje. Olej 
nepou�ívejte na �ádné gumové � ásti nebo sedlo. 

7. Vyjm� te baterii a nabijte ji. Uskladn� te ji na suchém míst�  a jednou 
za m� síc ji znovu nabijte. Baterii neusklad� ujte v nadm� rn�  teplém 
nebo studeném míst�  ( 0 °C (30 0 F) a� 30 "C (90 0 F).) 

 
 

 
 
Ješt�  jednou Vám d� kujeme za zakoupení stroje HSUN ATV 700. 

V�� íme, �e budete se strojem spokojeni p� i práci i zábav� . 

 

 

SUPER-� TY� KOLKY s.r.o., p�ímý dovozce ATV do � r a na Slovensko 

CENTRUM TEREZÍN, tel. 411 131 040 

WWW.SUPER-CTYRKOLKY.CZ 

info@super-ctyrkolky.cz 

 

 


