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ÚVOD 

 

 
 

D� kujeme Vám za nákup � ty� kolky  MAD MAX 250 STREET Pro a MAD MAX 300OFF ROAD  Pro  série LYDA203E-6. 
 
Tento manuál poskytuje základní informace pro poroz um� ní vlastností a provozu tohoto ATV.  
 
Dále manuál obsahuje d � le�ité bezpe � nostní informace. Té� seznamuje s dovednostmi a tec hnikami, které je nutné k 
� ízení ATV ovládat. Sou � ástí manuálu je i základní údr�ba a kontrolní proce dury.  
 
Prosím, p �e� t� te tento návod pe � liv � , pozitivn �  tak ovlivníte výkon a dobu �ivotnosti Vašeho ATV.   
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D� LE�ITÉ INFORMACE 
 

NEDODR� OVÁNÍ POKYN�  A DOPORU� ENÍ UVEDENÝCH V TOMTO MANUÁLU, M � �E VÉST KE ZRAN � NÍ A� SMRTI. 
 

·                    Bezpe� nostní výstra�ný symbol znamená “pozor”!  
 

  Nedodr�ení varovných instrukcí m � �e vést ke zran � ní a� smrti � idi � e, spolujezdce nebo osoby, opravující � i 
kontrolující toto vozidlo. 

 
VAROVÁNÍ:     Varování poukazuje na zvláštní obez � etnost, které je pot � eba, aby nedošlo k poškození vozidla.  
 
POZNÁMKA:  Poznámka p � edstavuje klí � ové informace, které usnad 	 ují a objas 	 ují popisované postupy.    
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BEZPE� NOSTNÍ INFORMACE 
ATV není hra � ka, jízda na ní m � �e být nepezpe � ná. ATV se ovládá obtí�n � ji ne� ostatní vozidla. Pokud zatá � íte nebo couváte do kopce � i p � es 

p�eká�ky a nedbáte pot � ebné opatrnosti, m � �e dojít ke kolizi � i p � evrácení vozidla.  

 

Pokud nebudete dodr�ovat ní�e uvedené instrukce, m � �e to vést k vá�ným zran � ním a� smrti:   

1. � t� te tento manuál pozorn �  a sna�te se mu porozum � t co nejlépe.  

2. Nikdy nepou�ívejte ATV bez dostate � ných zkušeností s jízdou.  

3. V�dy dodr�ujte v � ková doporu � ení. D� ti mladší 18 let nesmí nikdy jezdit na ATV. 

Nikdy nedovolte dít � ti mladšímu 18 let � ídit ATV bez dozoru a dále ji nesmí pou�ívat, pokud  nemá dostatek zkušeností, zajiš 
 ujících bezpe � nou 

jízdu.   

4. Nejezd� te s ATV po chodníku, do strmých svah � , na ve�ejných ulicích, ani na ne � istém a nepevném povrchu.  

5. Nikdy nepou�ívejte ATV bez vhodné helmy. Také by ste m � li chránit své o � i, nosit rukavice, vhodnou obuv a ochranné oble � ení.  

6. P�ed, ani b � hem jízdy, nekonzumujte alkohol a neu�ívejte drogy.   

7. Nezkoušejte s ATV provád � t �ádné skoky, jezdit na zadních kolech a podobné a krobatické kousky.   

8. Nikdy nejezd � te neúm � rn �  rychle vzhledem ke svým dovednostem a podmínkám pr o jízdu. V�dy volte rychlost vhodnou pro daný terén , 

aktuální viditelnost, podmínky pro � ízení a rychlost odpovídající Vaším schopnostem.   

9. Kontrolujte svou ATV p �ed ka�dým u�itím, abyste se ujistili, �e m � �ete zahájit bezpe � nou jízdu. Dodr�ujte veškeré kontrolní pokyny a údr �bu, 

popsanou v tomto návodu.   

10. V�dy m � jte ob �  ruce i nohy na místech, kde je máte b � hem jízdy mít (na � ídítkách a stupa � kách).   

11. V neznámém terénu jezd � te v�dy pomalu a opatrn � , bu � te ostra�ití a sledujte zm � ny terénu. 

12. Nepou�ívejte ATV na extrémn �  hrubém, kluzkém � i nezpevn � ném povrchu, dokud se s ATV dostate � n�  neseznámíte a nenasbíráte pot � ebné 

zkušenosti.  

13. Nepou�ívejte ATV p � i jízd �  do p � íliš prudkých kopc � , ketré p �evyšují Vaše schopnosti. Trénujte nejprve na menšíc h a né tak strmých kopcích.   
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14. P� i stoupání do kopce se v�dy � i� te pokyny, uvedenými v tomto manuálu. Ne� za � nete stoupat, zkontrolujte terén, p � eneste váhu dop �edu, 

nikdy prudce nezrychlujte a nem �	 te náhle stupn �  rychlosti.   

15. P� i jízd �  z kopce a br�d � ní v kopci se v�dy � i� te pokyny, uvedenými v tomto manuálu. Ne� za � nete klesat, zkontrolujte terén, p �eneste váhu 

dozadu, nikdy nesjí�d � te z kopce p � íliš rychle, nejezd � te z kopce p � íliš naklon � ni, jinak by to táhlo vozidlo do strany, kde je to mo�né, je � te 

p� ímo dol � .  

16. Pokud se p � i jízd �  do kopce necht � n�  zastavíte, nebo sjí�díte dol � , � i� te se v�dy pokyny z manuálu. Abyste p � edešli uvíznutí v kopci, 

pou�ívejte vhodný rychlostní stupe 	  a je� te rovnom � rnou rychlostí. Pokud se zastavíte v kopci, nebo sj í�díte pozpátku dol � , � i� te se zde 

popsanými pokyny pro br�d � ní. Sesedejte na stran �  výše polo�ené, � i z boku, jeli vozidlo p � ímo protri svahu. Zapn � te ATV a nased 	 ete.     

17. P�ed u�itím ATV v novém prost � edí, zkontrolujte mo�né p �eká�ky a nikdy se p �es v � tší z nich nepokoušejte p � ejí�d � t.   

18. P� i prokluzování � i smyku bu � te v�dy opatrní. U � te se takovéto situace  bezpe � n�  ovládat na rovném povrchu bez p �eká�ek.  

19. Nikdy nep �ed� lávejte  ATV nevhodnými  úpravami � i u�itím nevhodných dopl 	 k� .  

20. V�dy dodr�ujte bezpe � nou vzdálenost od ostatních vozidel.   

 

VAROVÁNÍ 

MO�NÉ RIZIKO 
Nevhodná manipulace s palivem. 

CO SE M� �E STÁT 
Palivo m � �e vzplanout a Vy se m � �ete popálit. 

JAK P � EDEJÍT TOMUTO RIZIKU 
B� hem dopl 	 ování paliva musí být v�dy vypnutý motor. Netankujt e ihned po dlouhé jízd � , jeliko� motor je stále p � íliš zah � átý. Dávejte si pozor, 

abyste palivem nepost � íkali motor � i syti � . Nikdy p � i dopl 	 ování paliva neku � te a netankujte poblí� ho � lavých p �edm� t� . Pokud p �evá�íte ATV s 

dalšími vozidly, zajist � te vodorovnou polohu ATV a její palivový ventil mus í být v pozici “off”. Jinak by mohlo dojít k úniku paliva z karburátoru � i 

nádr�e.  
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CO SE M� �E STÁT 
 Benzín je jedovatý a m � �e ublí�it Vašemu zdraví.  

JAK P � EDEJÍT TOMUTO RIZIKU 
Pokud spolknete palivo, p � íliš se nadýcháte výpar �  nebo se Vám dostane palivo do o � í, okam�it �  vyhledejte léka � e. Pokud se Vám palivo dostane 

na k � �i, smyjte jej mýdlem a  vodou.   

 

 
 
 

 

D� LE�ITÁ POZNÁMKA  
P�ehled varovných ETIKET  
Verze on-road/vlevo  Verze off road/vpravo 

P� EKLAD VAROVNÉ ETIKETY 

 

MO�NÉ RIZIKO 

Nastartování a chod motoru v uzav�eném prostoru. 

CO SE M� �E STÁT 

Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou vést v krátkém � ase ke 

ztrát�  v� domí i smrti. 

JAK P� EDEJÍT TOMUTO RIZIKU 

V�dy pou�ívejte svou ATV pouze v prostorách s adekvátní 
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P�eklad varovných etiket výše - zprava doleva odshora dol�  
Varování 
U�ití této ATV osobami maldšími 16 let zvyšuje nebezpe� í va�ného úrazu a dokonce i úmrtí. Nikdy nedovolte osobám mladším 16 let ATV �ídit. 
 
Varování 
Nevhodný tlak pneumatik � i p�etí�ení vozidla m� �e vést ke ztrát�  kontroly nad ATV. Ztráta kontroly nad Vaším vozidlem pak následn�  m� �e 
vést k vá�nému zran� ní i smrti. 
Tlak pneumatik m�� te pokud jsou nezah�áté. 
Doporu� ený tlak pneumatik:  
p�ední  
zadní 
Minimální p�ípustný tlak pneumatik: 
p�ední 
zadní 
Nikdy nem� jte tlak v pneumatikách ni�ší, ne� je výše uvedeno. Mohlo by to vést k uvoln� ní pneumatiky z kola. 
 
Pozor 
Zav� as dopl� ujte mazivo do tlakové maznice 
Pozor 
Pro odklopení sedadla jej chytn� te za jeho zadní � ást, uvoln� te pá� ku pro uzam� ení sedadla a táhn� te sm� rem nahoru. 
Zav� as promazávejte ramena p�ední nápravy i zadní nápravy. Více informací naleznete v u�ivatelském manuálu. 
 
Varování 
Nevhodné u�ívání ATV m� �e vést k vá�nému zran� ní i smrti. 
V�dy noste vhodnou helmu a m� jte další pat�i� nou výbavu. 
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Nikdy neu�ívejte ATV pod vlivem alkoholu � i drog. 
NIKDY: 
-nejezd� te bez dostate� ných zkušeností a znalostí 
-nejezd� te p�íliš rychle vzhledem k Vašim zkušenostem a okolním podmínkám 
 
V�DY: 
-pou�ívejte takové techniky �ízení, aby nedošlo k p�evrácení vozidla na kopci, drsném povrchu � i p�i zatá� ení 
-se vyhýbejte jízd�  na dlá�d� ném povrchu – dochází na n� m ke ztrát�  kontroly nad vozidlem 
� T	 TE U�IVATELSKÁ MANUÁL. 
DODR�UJTE VŠECHNY POKYNY A VAROVÁNÍ V N	 M OBSA�ENÉ. 
 
Pozor 
Tankujte pouze bezolovnatý benzín t�ídy NATURAL95 a vyšší. 
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SPECIFIKACE  
  Off road model Mad Max On-road model Mad Max  Motor 

D*Š*V                    1930*1250*1140mm(±10 mm) M odel 172MM 

Rozvor vozidla                         1270±20mm Typ motoru  

Rozvor p � ední nápravy   1000±10mm Zdvihový objem motoru             229.2ml 

Rozvor zadní nápravy   860±10mm Kompresní pom � r 10.0:1 

Vzdálenost od 

povrchu zem �                     

 130±10mm Maximální výkon    

kW ( r/min) 
11.5�×�×�×�× 6500(1±5�Á�Á�Á�Á) 

Výška sedadla  
 880±10mm Maximální otá � ky  

N·m(  r/min) 
17.5�×�×�×�× 5500�Ä�Ä�Ä�Ä1±5�Á�Å�Á�Å�Á�Å�Á�Å  

Úrove 	  povozku 
 260±10mm Minimální spot � eba paliva    

g/kW·h 
354 

Váše � ídítek   1140±10mm Palivo  
 RQ90  

Rozm� ry balení D*Š*V   1700*1070*840mm Mazání PRESS/SPLA SH SYSTEM  

Minimální polom � r 

otá � ení 

 2500±300mm 
  

Oto � ný úhel  � 45°   

Maximální nosnost   150kg   

Netto hmotnost   185±5kg   

Brutto hmostnost  210±5kg   

Typ brzd      P �ední a zadní kotou � ová brzda   

Velikost pneumatik 

(p� ední/zadní) 

 21X7-10/22X10-10   

Tlak pneumatik  15 P.S.I    
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(p� ední/zadní)                

Pohon  � et� z   

Spot � eba paliva  4.8l/100 km   
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POPIS 

POHLED NA ATV   verze on-road  

 

1 Levý spína�     2 Zp� tné zrcátko    

3 Plynová pá� ka      4 P�ední sv� tlo     

5 P�ední nárazník      

6 P�ední trojúhelníkové rameno nápravy  

7 P�ední tlumi�   8 Palivová nádr�  9 Se dadlo                 

10 Zadní kolo    11 Levá stupa� ka      

12  P�ední kolo 
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1 Palivová nádr� 
2 Tlumi�  výfuku 
3 Zadní tlumi�  
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POHLED NA ATV  verze off-road  

                                         

            1 Levý spína�     2 Zp� tné zrcátko   3 Plynová pá� ka      4 P�ední dsv� tlo    5 P�ední nárazník     
  

          6 P�ední trojúhelníkové rameno nápravy   7 P�ední tlumi�      8 Palivová nádr�     9 Sedadlo    10 Zadní kol o    

        11 Levá stupa� ka     12  P�ední kolo 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������       1 Palivová nádr�                                             2 Tlumi�  výfuku 
                 3 P�ední tlumi�                                              4 Zásobník s chladící kapalinou 
                 5.  P�ední nárazník                                                                     6 Pravá stupa� ka 
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Záznamy sériových � ísel VIN 
Zaznamejte sériová � ísla do kolonek ní�e. Tyto informace jsou pot � ebné p � i objednávání nových sou � ástek a pro identifikaci v p � ípad�  kráde�e.  

Identifika � ní � íslo vozidla: 
 

� íslo motoru: 
 

Identifika � ní � íslo vozidla je vyra�eno na jeho karoserii. 

 
� íslo motoru je vyra�eno na levé spodní � ásti motoru. 

  

Levý kryt sk�ín�  

� íslo motoru 
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Ovládání ATV 

 

Poukazuje na rizika, která mohou vést k vá�nému zra n� ní, a� smrti.   

Hlavní spína �  
Význam pozic spína � e je vysv � tlen ní�e: 

 

 
ON: 
Motor m � �e být nastartován pouze kdy� je spína �  v této pozici.   

OFF: 
Veškerý elektrický obvod je vypnutý. V této pozici m� �e být vyjmut klí �  ze zapalování.  
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Levý spína �   

 
1. Spína�  vypnutí motoru (pro vypnutí motoru – pozice spína � e je znázorn � ná na obrázku) 

2. Startér 

3. Spína�  odobo � ovacích sv � tel - blinker �  

4. Klakson 

5. Spína�  sv � tel 

6. Syti �  

 

Spína�  pro vypnutí motoru 
P�ed nastartováním motoru se ujist � te, �e je spína �  v pozici RUN. Tento spína �  ovládá zapalování a m � �e tak v�dy být pou�it pro vypnutí motoru, 

p�edevším pak v p � ípadech nouze. Jeli spína �  v pozici “OFF”, motor nenastartuje. 

 

Startér 
Stla � te startér a motor bude startovat.   

 

Spína�  odbo � ovacích sv � tel 
Pokud stiskn � te tento spína �  v jeho levé � ásti (šipka sm �� ující vlevo), zapnete levé odbo � ovací sv � tlo. Pokud stiskn � te tento spína �  v jeho pravé 
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� ásti (šipka sm �� ující vpravo), zapnete pravé odbo � ovací sv � tlo.   

 

Spína�  sv� tel 
Stiskn � te spína �  do pozice “LO”, � ím� zapnete potkávací a zadní sv � tla.  

Stiskn � te spína �  do pozice “HI”, � ím� zapnete dálková a zadní sv � tla.   

Stiskn � te spína �  do pozice “OFF”, � ím� všechna sv � tla zhasnete.  

 

Syti �  
Syti �  se vyu�ívá k podpo � e startování p � i nezah �átém motoru. 

 

Pá� ka pro ovládání plynu 
Po nastartování motoru m � �ete pá � kou pro ovládání plynu regulovat rychlost Vaší jízd y. Poté, co pá � ku uvolníte, vrátí se zp � t do pozice, kdy 

motor b � �í naprázdno.  

 
1. Plyn  
P�ed nastartování motoru ov �� te, zda je ovládání pá � ky pro regulaci plynu plynulé a zda se pá � ka po uvoln � ní vrací zp � t do své výchozí pozice.   

 
 

Plynová pá� ka 
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MO�NÉ RIZIKO 
Porucha � innosti mechanismu pro ovládání plynu. 

CO SE M� �E STÁT 
Pokud lze plyn ovládat jen zt � �ka a Vy pot � ebuje svou rychlost sní�it � i zvýšit a � iní Vám to obtí�e, m � �ete zp � sobit vá�nou nehodu.  

JAK P � EDEJÍT TOMUTO RIZIKU 
P�ed nastartováním motoru zkontrolujte, zda lze s pá � kou pro ovládání plynu otá � et hladce. Pokud nelze, zjist � te p � í� inu poruchy a p � ed jízdou ji 

odstra 	 te. Pokud si nevíte s tímto problémem rady, obra 
 te se na profesionální pomoc � i vašeho prodejce.  

Omezova �  rychlosti 

Omezova �  rychlosti zamezuje plnému p � idání plynu, i kdy� pá � ku otá � íte na maximum. Se � izovacím šroubem m � �ete upravit sílu motoru a sní�it, 

� i zvýšit rychlost Vaší ATV.  

Lock nut = pojistná matice, adjustable screw = se � izovací šroub 

        
A: Délka se � izovacího šroubu nesmí být více jak 1.2cm 

 

Pojistná matice 

Štelovací šroub    
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VAROVÁNÍ 
MO�NÉ RIZIKO 
Nevhodné zacházení s omezova � em rychlosti a plynem. 

CO SE M� �E STÁT 
M� �e být poškozen kabel, zajiš 
 ující funk � nost plynu. Nevhodné zacházení s plynem, m � �e vést ke ztrát �  kontroly nad Vaší ATV a následn �  k 

vá�né nehod �  � i zran � ní.   

JAK P � EDEJÍT TOMTUTO RIZIKU 
V�dy se � i� te omezova �  rychlosti tak, aby p � isp � l k bezpe � né, nikoli p � íliš riskantní jízd � .  

 

Pá� ka pro ovládání spojky  

 Pá� ka pro ovládání spojky je umíst � na na levém � ídítku. Pro aktivaci spojky zmá � kn � te pá� ku 

sm� rem k � ídítku. Po uvoln � ní pá� ky se spojka vypne. Zmá � knutí pá � ky by m � lo být rychlé, poušt � ní naopak pomalejší.  

 

 

 

 

 

Pá� ka spojky  
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Pá� ka pro ovládání ru � ní brzdy 

 
Pá� ka ru � ní brzdy je umíst � na na pravém � ídítku. Pro aktivaci zadní brzdy zmá � kn � te pá� ku sm � rem k � ídítku.    

Brzdový pedál 
Brzdový pedál je umíst � n na pravé stran �  ATV, pokud jej sešlápnete, aktivujete p �ední a zadní brzdu.  

 

 
 
 
 
 

No�ní brzdový  pedál 

Brzdová pá� ka 
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Pá� ka pro ovládání parkovací brzdy 
Kdy� parkujete Vaší ATV, pou�ijte parkovací brzdu, zejména pak p � i zastavení ve svahu.  

    

1 pozice, kdy je parkovací brzda uzamknuta, docílít e jí stla � ením pá � ky sm � rem k � ídítku 2 pozice, kdy je parkovací brzda uvoln � na, docílíte jí 

odtla � ením pá � ky sm � tem od � ídítka. 

  
VAROVÁNÍ 
MO�NÉ RIZIKO 
Nevhodné zacházení s parkovací brzdou. 

CO SE M� �E STÁT 
Pokud není  p � ed nastartováním aktivována parkovací brzda, ATV se  m� �e ne � ekan�  rozjet. Ztráta kontroly m � �e vést ke kolizi.  

Pokud zapomenete po nastartování parkovací brzdu uv olnit, m � �e se p �eh�át kotou � ová brzda a ztratit tak svou ú � innost, co� m � �e vést k nehod � . 

Také tak dochází k rychlejšímu opot � ebení brzdy.  

JAK P � EDEJÍT TOMUTO RIZIKU 
P�ed nastartováním motoru v�dy zkontrolujte, zda je p arkovací brzda aktivní.  

Parkovací brzda 
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P�ed jízdou samotnou v�dy zkontrolujte, zda je parkov ací brzda uvoln � ná.   

 

� adící páka 
Tato ATV je vybavena � ty �mi rychlostními a jedním zpáte � ním chodem. � adící páka je umíst � na na levé stran �  ATV a p � i � azení spole � n�  s ní 

pou�ívejte spojku.   

 
 
Víko palivové nádr�e 
Víko palivové nádr�e uvolníte jeho otá � ením proti sm � ru hodinových ru � i� ek jak znázor 	 ují šipky ní�e.  

No�ní �adící páka 
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Palivový kohoutek  
Palivový  ventil dodává palivo z nádr�e do karburát oru.  

Palivový ventil má 3 pozice.  

OFF: v této pozici palivo do karburátoru nete � e, pou�ívejte tuto pozici, kdy� motor není v chodu.   

ON: v této pozici palivo do karburátoru te � e a umo� 	 uje tak v této pozici plynulou jízdu.  

RES: tato pozice ozna � uje rezervu, pou�ívejte ji v p � ípad� , kdy Vám b � hem jízdy za � ne docházet palivo. P � i první p � íle�itosti palivo dopl 	 te a poté 

vra 
 te palivový ventil do pozice “ON”. 
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Sedadlo  
Pro odklopení sedadla chytn � te za jeho zadní � ást, uvoln � te pá� ku pro uzam � ení sedadla a táhn � te sm � rem nahoru. 

 
Pro upevn � ní sedadla, zasu 	 te pojistku na p �ední � ásti sedadla do dr�áku na karoserii a zatla � te na zadní � ást sedadla.  

 
1. Pojistka 
 
POZNÁMKA: ujist � te se, �e je sedadlo bezpe � n�  p� ipevn � no.   
 

 
 

Zámek seda� ky 



 

�¯�¯��̄¯  SUPER-� TY� KOLKY s.r.o., p� ímý dovozce ATV 
Centrum  � ty� kolek Terezín, Czech Republic  tel. 411 131 040 
info@super-ctyrkolky.cz, www.super-ctyrkolky.cz 
 

KONTROLA P � ED JÍZDOU 
D� íve ne� s ATV zapo � nete jízdu, zkontrolujte ní�e uvedené body: 
Popis  Postup   
P� ední a zadní brzda Zkontrolujte ovládání, v � li brzdové pá � ky, mno�ství brzdové 

kapaliny a její p � ípadný únik. V p � ípad�  pot � eby brzdovou 
kapalinu dopl 	 te.  

 

Spojka   Zkontrolujte ovládání, stav a v � li  spojky.  
Parkovací brzda  Zkontrolujte ovládání,stav a délku  kabelu parkovací brzdy.  
Palivo Zkontrolujte mno�ství paliva. V p � ípad�  pot � eby palivo 

dopl 	 te.  
 

Motorový olej Zkontrolujte mno�ství motorového oleje. V p � ípad�  pot � eby  
motorový olej dopl 	 te.   

 

Chladící kapalina Zkontrolujte mno�ství chladící kapaliny. V p � ípad�  pot � eby  
chladící kapalinu dopl 	 te.  

 

Motorový � et� z Zkontrolujte nap � tí a stav motorového � et� zu. V p� ípad�  
pot � eby motorový � et� z se� i� te.   

 

Plyn Zkontrolujte kabel, vedoucí k ovládání plynu a  v� li pá � ky pro 
ovládání plynu.  

 

Ráfky a pneumatiky Zkontrolujte tlak, opot �ebení a p � ípadné poškození.   
Spojovací a 
upev 	 ovací prvky 

Zkontrolujte všechny spojovací a upev 	 ovací prvky (šrouby, 
matice atd.)  

 

Sv� tla a spína � e Zkontrolujte funk � nost sv � tel a spína �� .    
Pneumatiky  Zkontrolujte tlak a opot � ebení pneumatik.   

 
VAROVÁNÍ 
MO�NÉ RIZIKO  
Opomenutí kontroly ATV p �ed jízdou.  

Opomenutí vhodné údr�by ATV.   
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CO SE M� �E STÁT 
Zvyšuje se pravd � podobnost mo�né nehody � i poškození vybavení ATV.  

JAK P � EDEJÍT TOMUTO RIZIKU 
Kontrolujte svou ATV p �ed ka�dou jízdou, abyste se ujistili, �e její u�ívá ní je bezpe � né. 

V�dy dodr�ujte kontrolní postupy a pravidelnou údr� bu.  

 

P� ední a zadní brzdy 
Ovládání brzd a brzdová kapalina 
Zkontrolujte v � li pá � ky pro ovládání ru � ní brzdy a výšku pedálu. V p � ípad�  pot � eby se � i� te.  Ujist � te se, �e je vše po se � ízení ji� vpo �ádku.  

Zkontrolujte ovládání pá � ky a pedálu, které by m � lo být hladké a zárove 	  ú� inné (p � i aktivaci brzdy), pokud ne, pot � ebné se � i� te.  

Mno�ství brzdové kapaliny 
Zkontrolujte mno�ství brzdové kapaliny a v p � ípad�  pot � eby dopl 	 te.   

Únik brzdové kapaliny 
Zkontrolujte, zda z rezervoáru brzdové kapaliny neb o spoj �  trubice vedoucí tuto kapalinu, nedochází k  úniku brzdové kapaliny. Pokud ano, 

obra 
 te se na svého prodejce v rámci kontroly brzdového systému.  

Ovládání brzd 
Po nastartování otestujte za nízké rychlost funk � nost brzd. Pokud není jejich výkon dostate � ný, zkontrolujte opot � ebení brzdových desti � ek.    

 

VAROVÁNÍ 
MO�NÉ RIZIKO 
Jízda s nedostate � n�  funk � ními brzdami.   

CO SE M� �E STÁT 
M� �e dojít k nefunk � nosti brzd a to m � �e zp � sobit nehodu.   

JAK P � EDEJÍT TOMUTO RIZIKU 
Kontrolujte brzdy p �ed ka�dou jízdou. Rozhodn �  ATV nepou�ívejte, pokud odhalíte jakýkoli problém s funk � ností brzd. Pokud nejste schopni 
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problém odstranit, obra 
 e se na svého prodejce.   

 
 

 
PALIVO  
V�dy se ujist � te, �e máte v nádr�i dostatek paliva.   

Doporu � ené palivo: Natural 95  nebo vyšší t � ídy  

Pou�ívejte pouze bezolovnatý benzín. Natural 95 a v yšší 

Obsah palivové nádr�e: 

6.3l 

 

 

VAROVÁNÍ 
Pou�ívejte výhradn �  bezolovnatý benzín. V opa � ném p � ípad�  by došlo k poškození vnit � ních � ástí motoru jako ventil � , pístních krou�k � , stejn �  

tak i výfukového systému.   

 

MO�NÉ RIZIKO 
Neopatrnost p � i dopl 	 ování paliva.   

CO SE M� �E STÁT 
Vylití paliva mimo nádr� m � �e zp � sobit po�ár a vá�ná zran � ní.  

Benzín se p � i zah� átí rozpíná a pokud je palivová nádr� p � epln � ná, m� �e palivo vlivem tepla z motoru � i slunce, vyst � íknout ven z nádr�e.  

JAK P � EDEJÍT RIZIKU 
Nenapl 	 ujte palivovou nádr� na 100%. Dávejte si pozor, aby ste benzínem nepost � íkali zejména motor nebo výfukovou trubku. Jakýkoli  

vyst � íknutý benzín mimo nádr� okam�it �  ut � ete. Ujist � te se, �e je palivová nádr� dob �e uzav �ena. Nedopl 	 ujte palivo poté, co byl motor dlouho 

v chodu a je stále velmi horký.   
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Motorový olej  
Ujist � te se, �e je v nádr�i na motorový olej jeho stanove né mno�ství.  

Mno�ství motorového oleje v olejové van �  zjistíte následovn � :  

Hladina se musí pohybovat mezi horní a spodní rysko u, které jsou vyzna � ené na m � rce motorového oleje.   

 
1. Nastartujte motor a nechte ho pár minut b � �et.   

2. Zastavte motor a postavte ATV na rovný povrch.   

3. Vyjm � te m� rku, o � ist � te ji, poté ji pono � te do nádr�e s motorovým olejem a op � t vyjm � te. Nyní vidíte hladinu oleje a zda je v rozmezí vý še 

popsaných rysek. V p � ípad�  pot � eby olej dopl 	 te.    

Vým� na motorového oleje  
�ivotnost motoru nejvíce ovliv 	 uje kvalita a správné mno�ství pou�ívaného motorové ho oleje. M �	 te jej jak je uvedeno v tabulce údr�by dále.    

1. Kompletn �  odstra 	 te veškerý pou�itý motorový olej.   

2. Napl 	 te nádr� stanoveným mno�stvím doporu � ovaného typu motorového oleje.  

 
VAROVÁNÍ 
Abyste p � edešli prokluzování spojky (jeliko� motorový olej p romazává také spojku), nep � idávejte do oleje �ádná chemická aditiva a zabra 	 te 

tomu, aby se do sk � ín�  motoru dostali jakékoli cizí p � edm� ty.  

 
Doporu � ený typ motorového oleje : 10W40 4T pro motocykly a  � ty� kolky, nap � íklad Motorex ATV 4T 10W/40 

 
 

M� rka Oleje 
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Nádr� s chladící kapalinou 
Kontrolujte hladinu chladící kapaliny, kdy� je moto r studený. Mno�ství chladící kapaliny se toti� s te plotou motoru m � ní. V p � ípad�  pot � eby 

dopl 	 te mno�ství chladící kapaliny destilovanou vodou. C hladící kapalinu m �	 te ka�dé 2 roky.   

 

VAROVÁNÍ 
Tvrdá � i slaná voda je pro motor škodlivá. Pokud nemáte k dispozici destilovanou vodu, pou�ijte vodu m � kkou.  

Obsah nádr�e na chladící kapalinu: 1l 

POZNÁMKA 
Ovládání ventilátoru chladi � e je pln �  automatické. Zapíná se a vypíná vzhledem k teplot �  chladící kapaliny v chladi � i. Sepne se p � i  80±4°C a 

vypne p � i 72±4°C.   

 

� et� z 
 P� ed ka�dou jízdou kontrolujte celkový  stav motorové ho � et� zu a jeho napnutí. Proma�te a se � i� te dle pot � eby.  

 
Pá� ka pro ovládání plynu  
Zkontrolujte, zda pá � ka pro ovládání plynu funguje správn �  a hladce. Její stisknutí by m � lo jít hladce a po uvoln � ní by se m � la pru�n �  navracet 

zp� t do výchozí polohy. V p � ípad�  pot � eby opravy se obra 
 te na svého prodejce.   

Spojovací a upev 	 ovací prvky 
P�ed ka�dou jízdou kontrolujte, zda jsou spojovací a upev 	 ovací prvky podvozku dostate � n�  uta�ené.  

Nádr� chladící kapaliny 
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Sv� tla 
Zkontrolujte funk � nost p � edních a zadních/brzdových sv � tel, v p � ípad�  pot � eby opravte.  

 

Pneumatiky  

 

VAROVÁNÍ 
MO�NÉ RIZIKO 
U�ití ATV s nevhodnými pneumatikami, nebo nesprávný m, � i nevyrovnaným tlakem v nich. 

CO SE M� �E STÁT  
 U�ití ATV s nevhodnými pneumatikami, nebo nesprávn ým, � i nevyrovnaným tlakem v nich, m � �e zap � í� init ztrátu kontroly nad Vaší ATV a vést 

ke zp � sobení nehody.   

JAK P � EDEJÍT TOMUTO RIZIKU 
1. V�dy pou�ívejte ní�e doporu � ený typ pneumatik a zajist � te v nich ní�e uvedený tlak.   

 
Tlak (kPa) P�ední: 240 Zadní: 240 

Velikost pneumatiky P�ední: 235/30-12 Zadní: 235/30-12 

 

2. Tlak pneumatik kontrolujte a upravujte, kdy� nej sou pneumatiky zah �áté. 

3. Tlak pneumatik musí být na obou stranách stejný.    

4. Vyšší ne� doporu � ovaný tlak pneumatiky by mohl vést k prasknutí pneu matiky. Zvyšujte tlak v pneumatice velmi pomalu. Ry chlé zvyšování       

tlaku by té� mohlo vést k prasknutí pneumatiky.  

5. Opot � ebení pneumatik kontrolujte � asto. Pokud je vzorek vzhledem k limit � m opot � ebení ji� do poloviny opot � eben,  pneumatiky vym �	 te.   
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@. Limit opot � ebení pneumatik 

 

Ovládání 

 

“Varování” zna � í mo�né riziko, ketré m � �e vést a� k vá�nému zran � ní � i smrti.  

 
MO�NÉ RIZIKO 
Pou�ívání ATV bez seznámení se se všemi ovládacími prvky.  

CO SE M� �E STÁT 
M� �ete ztratit kontrolu nad Vaší ATV a zp � sobit tak nehodu, � i zap� í� init zran � ní.  

JAK P � EDEJÍT TOMUTO RIZIKU 
� t� te pozorn �  u�ivatelský manuál. Pokud Vám n � který z ovládácích prvk �  nebo n � která z funkcí nejsou srozumitelné, obra 
 te se na svého 

prodejce.   

Startování za studena 
1. Zaktivujte parkovací brzdu.  

2. Oto � te palivový ventil do pozice ”ON”. 
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3. Oto � te hlavní spína �  do pozice “ON”. 

4. Za� a� te na neutrál. 

Poznámka: Motor m � �e být nastartován za následujících podmínek.   

Pokud je za �ezeno na neutrál, rozsvítí se p � íslušný indicator - kontrolka 

Pokud mate za �azenou rychlostm je take mo�né startovat – ale pouz e s pln �  stisknutou spojkou. Nicmén � , je doporu � eno mít p � ed startováním 

za�ezeno na neutral.  

5. Pou�ijte syti �  jak je znázorn � no na obrázku ní�e.  

(v pozici ”a” je syti �  zav� ený, v pozici ”b” otev � ený a p � ipravený na start za studena) 

P� i startování za studena pou�ijte syti �  jak je znázorn � no pozicí “b”, po nastartování zah �ejte dostate � n�  motor, dokud neb � �í hladce a poté 

p�ed jízdou syti �  uve� te zp � t do pozice “a”. 

6.   Stiskn � te pln �  plynovou pá � ku a nastartujte motor stla � ením startovacího tla � ítka.  

Poznámka: pokud motor nejde nastartovat, uvoln � te startovací tla � ítko a zkuste to znovu. P �ed ka�dým novým pokusem ovšem vy � kejte   

n� kolik sekund, � ím� ušet � íte baterii. Stla � ení startovacího tla � ítka by nem � lo trvat déle jak 10 sekund v kuse.   

 

Startování zah � átého motoru 
Pro nastartování ji� zah �átého motoru postupujte podobn �  jako u startování za studena, ale nepou�ívejte syt i�  a plynovou pá � ku stiskn � te jen 

lehce.    

 
 
 

Syti�  
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Zah� átí motoru 
Pro zachování dlouhé �ivotnosti motoru jej v�dy p � ed jízdou zah �ejte. Nikdy se se studeným motorem rychle nerozjí�d � jte.   

 

VAROVÁNÍ: 
Promazávání motoru funguje pouze jeli zapnutý a abs ence promazávání m � �e vést k poruchám motoru.   

P� i zm� n�  rychlostních stup 	�  v�dy pou�ívejte spojku. Motor, p � evodovka a hnací ústrojí nejsou sestrojeny tak, aby  snesly � ízení silou a 

� azením bez pou�ití spojky m � �ete rovn � � motor poškodit.   

 
Rozjí�d � ní a zrychlování 
1. Uvoln � te plynovou pá � ku (uberte plyn) a odjist � te parkovací brzdu.  

VAROVÁNÍ: 
Kdy� m � níte rychlostní stupn � , v�dy uberte plyn. Jinak by mohlo dojít k poškozen í motoru a hnacího ústrojí.   

2. Stiskn � te spojku.  

3. Za� a� te první rychlostní stupe 	 . 

4. Pomalu p � idávejte plyn a zárove 	  citliv �  poušt � jte spojku. 

5. Jakmile dosáhnete adekvátní rychlosti, op � t uberte plyn a zárove 	  stiskn � te spojku.  

6. Za� a� te druhý rychlostní stupe 	 . 

7. P� idávejte plyn a poušt � jte spojku.   

8. P� i � azení na vyšší rychlostní stupn �  v�dy postup opakujte.  

 
VAROVÁNÍ 
MO�NÉ RIZIKO 
P� íliš náhlé p � idání plynu, � i rychlé uvoln � ní spojky.   

CO SE M� �E STÁT 

Toto zvyšuje mo�nost nehody, v � etn �  srá�ky, � i p � evrácení. 
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JAK P � EDEJÍT TOMUTO RIZIKU 
P� idávejte plyn jemn �  a plynule a stejn �  tak spojku poušt � jte plynn �  a pomalu.   

 

Zpomalení a zastavení: 
Pokud chcete zpomalit, � i zastavit, ubírejte plyn a jemn �  a rovnom � rn �  brzd � te. Poté co zpomalíte, za �a� te na ni�ší rychlostní stupe 	 . Tak 

ovšem � i	 te a� poté, co se motor dostate � n�  zpomalí. Nevhodné br�d � ní, � i � azení, m� �e oslabit ta�nou sílu pneumatik. Tím se sni�uje  

kontrola nad ATV a zvyšuje riziko nehody.  

 

Zajetí motoru 
Toto je nejd � le�it � jší období v rámci �ivotnosti Vaší ATV. Jeliko� mot or je úpln �  nový, nesmíte ATV p � íliš zat � �ovat a jezdit p � íliš rychle a to 

minimáln �  n� kolik prvních hodin nebo prvních 500 ujetých kilome tr � . B� hem této doby se � ásti motoru zabíhají a vytvá � í se jejich mechanická 

v� le. B � hem této doby nikdy nejezd � te na plný plyn.   

Po zajetí motoru vym �	 te motorový olej, filtr ab všechny sou � ástky s tím spojené, zkontrolujte a se � i� te v � li ventilu a spojky.   
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Periodická údr�ba a se � izování 

Periodická kontrola, se � izování a promazávání, p � ispívají k zachování Vaší ATV v bezpe � ném a výkonném stavu. Zajišt � ní bezpe � nosti je povinnost 

ka�dého vlastníka vozidla. Nejd � le�it � jší pot � ebné kontroly, se � izování a promazávání jsou uvedené v tabulce ní�e.  

 

PRVNÍ UJETÉ KM PO KA�DÝCH DALŠÍCH UJETÝCH KM P� EDM� T 
ÚDR�BY 

POSTUP 
300km 1200km 1000km 3000km 6000km 

ventily Zkontrolujte ventily. 

V p� ípad�  pot � eby se � i� te. ����������������
 

���������������� ���������������� ����������������
Chladící systém Zkontrolujte mo�ný únik chladící ka paliny. 

V p� ípad�  pot � eby opravte. 

Ka�dý rok vym �	 te chladící kapalinu. 

���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������
Zapalovací sví � ka Zkontrolujte stav, mezeru a � istotu sví � ky. 

 V p� ípad�  pot � eby vym �	 te. ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������
Vlo�ka vzduchového 
filtru  

Vy� ist � te. 

V p� ípad�  pot � eby vym �	 te. 
� ist � te ka�dých 300-500km, p � i pou�ívání ve vlhkém a prašném 
prost � edí � ast � ji.   

Karburátor Zkontrolujte ovládání syti � e. 

Se� i� te volnob � h. ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������
Výfukový systém Zkontrolujte p � ípadný únik, jeli t � eba, 

upevn � te. 

V p� ípad�  pot � eby vym �	 te t � snící krou�ek. 
���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������

Palivová trubka  Zkontrolujte p � ípadné trhliny, � i poškození 
palivové hadice. 

V p� ípad�  pot � eby vym �	 te. 
�������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������

Motorový olej Vym �	 te (p � ed vylitím starého motorového 
oleje motor zah �ejte). ���������������� �������� ���������������� ���������������� ����������������

Filtr motorového oleje Vym �	 te.  

���������������� �������� ���������������� ���������������� ����������������
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Brzdy  Zkontrolujte ovládání a mo�ný únik 
brzdové kapaliny. 

V p� ípad�  pot � eby upravte. 
���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������

Spojka  Zkontrolujte ovládání. 

V p� ípad�  pot � eby se � i� te. ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������
Kola Zkontrolujte vyvá�ení, opot �ebení, 

p� ípadné poškození. 

V p� ípad�  pot � eby vym �	 te. 
���������������� �������� ���������������� ���������������� ����������������

Lo�iska kol Zkontrolujte v � li lo�isek a mo�né 
poškození.  

V p� ípad�  pot � eby vym �	 te. 
���������������� �������� ���������������� ���������������� ����������������

Mechanismus � ízení Zkontrolujte ovládání, v p � ípad�  poškození 
opravte. 

Zkontrolujte, v p � ípad�  pot � eby se � i� te.  
���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������

P�ední a zadní náprava Zkontrolujte ovládání, v p � ípad�  pot � eby 
se� i� te.  �������� �������� ���������������� ���������������� ����������������

Horní a dloní � epy 
ramen 

Ty�  � ízení  

Proma�te ka�dých 6 m � síc� . 

�������� �������� ���������������� ���������������� ����������������
Zadní kyvka 

Sytém zadní nápravy 

Proma�te ka�dých 6 m � síc� . 

�������� �������� ���������������� ���������������� ����������������
Šrouby a matice Zkontrolujte všechny šrouby a matic e. 

V p� ípad�  pot � eby upevn � te. ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������
N� které ze zvýše uvedených úkon �  vy�adují odborné znalosti a ná � iní, jeli t � eba, obra 
 te se na svého prodejce.   
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� išt � ní vzduchového filtru  
POZNÁMKA: 
Na spodní � ásti krytu vzduchového filtru je hadice. Pokud se v  ní hromadí voda � i ne� istoty, vyprázdn � te ji, vy � ist � te vlo�ku vzduchového filtru i 

kryt filtru.  

 
1. Odejm � te sedadlo.  

2. Sejm� te kryt vzduchového filtru.  

3. Vyjm � te vlo�ku vzduchového filtru.   

4. Jemn �  a pe� liv �  vzduchový filtr umyjte, poté nasa � te vlo�ku vzduchového filtru, uzav �ete jeho kryt a sklopte sedadlo.   

POZNÁMKA: 

Vlo�ka vzduchového filtru musí být � išt � na ka�dých 24-48 hodin, � ast � ji pak, provozujete-li ATV v prašných posmínkách. P oka�dé co budete 

provád � t údr�bu vlo�ky vzduchového � isti � e, zkobntrolujte, zda není p � ívod vzduchu zablokován n � jakými cizími t � lesy. Upevn � te všechny šrouby 

a matice, � ím� p �edejdete riziku vstupu nefiltrovaného vzduchu do mo toru.   

VAROVÁNÍ  

Nikdy neprovozujte ATV bez vlo�ky vzduchového filtr u. To by zp � sobilo vnik nefiltrovaného vzduchu do motoru, co� b y vedlo k rapidnímu 

Kryt Vzduchového filtru Vzduchový filter 

Kryt Vzduchového filtru 

Vlo�ka filtru  
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opot � ebení motoru, a navíc, vst � ikování karburátoru by mohlo být následn �  oslabeno a hrozilo by pak p �eh� átí motoru.  

 

Se� ízení karburátoru 
Karburátor je velmi d � le�itou sou � ástí motoru a vy�aduje tedy údr�bu zkušenou osobou.  P�enechte tedy starost o karburátor profesionál � m ve 

svém oboru, kte � í mají dostate � né zkušenosti a znalosti. Nicmén � , rychlost otá � ek p � i chodu naprázdno m � �e být jako sou � ást pravidelné údr�by 

obstarávána majitelem ATV.    

VAROVÁNÍ  
Karburátor je p � i výrob �  se� ízen a podroben mnoha test � m. Pokud by byl karburátor upravován nezkušenými os obami bez pat � i� ných technických 

znalostí, mohlo by to zp � sobit slabý výkon motoru a dokonce i jeho poškození .  

 

Zapalovací sví � ka 
Kontrola a instalace 
Zapalovací sví � ka je d � le�itou sou � ástí motoru a je relativn �  snadné ji zkontrolovat. Stav zapalovací sví � ky m � �e ovliv 	 ovat stav motoru 

samotného. Ideální barva izolátoru zapalovací sví � ky kolem centrální elektrody je u b � �n �  pou�ívané ATV �lutohn � dá. Toto se ovšem nepokoušejte 

diagnostikovat sami. Zapalovací sví � ku byste m � li pravideln �  m� nit a kontrolovat, jeliko� teplo a usazeniny mohou pomalu vést k jejímu poškození 

a  vypálení. Pokud je mechanické opot � ebení zapalovací sví � ky nadm � rné, nebo je na ní p � íliš uhlíkových a dalších usazenin, vym �	 te zapalovací 

sví � ku – typ DR8EA nebo DR 9EA. 

Instalace: 
1. Odstra 	 te kryt zapalovací sví � ky.   

2. Vy� ist � te prostor pro závit zapalovací sví � ky a ze závitu samotného té� set � ete veškeré ne � istoty.   

3. M�� idlem na tlouš 
 ku kabel �  zkontrolujte mezeru elektrody, v p � ípad�  pot � eby upravte jak je specifikováno ní�e: 

 

 

 

 

 



 

�¯�¯��̄¯  SUPER-� TY� KOLKY s.r.o., p� ímý dovozce ATV 
Centrum  � ty� kolek Terezín, Czech Republic  tel. 411 131 040 
info@super-ctyrkolky.cz, www.super-ctyrkolky.cz 
 

 

 

Mezera mezi poly sví� ky 
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Hlavní technické specifikace motoru 250 STREET Pro 

1. Typ: jeden cylindr, � ty�taktový, chlazený vodou 

2. Hlavní specifikace výkonu: model 250 street 

a. Stanovený  výkon & odpovídající otá� ky: 11.5Kw /6500±500 r / min. 

b. Maximální otá� ky & odpovídající otá� ky: 17.5N.m /5500±500r / min 

c. Minimální rychlost bez nákladu:�Ö1400±100 r /min 

d. Minimámální spot�eba paliva: 354 g / kw.h 

3. Hlavní specifikace a konfigurace: 

a. zdvih válce            67×65 mm 

b. obsah válce           229.2  ml    

c. kompresní pom� r         10..0 �Ö1 

d. typ zapalování              elektrické kapacitorní 

e. uhel zapalování     15°/1400r/min 

f. systém mazání        tlak a vst�ik 

g. sací a výpustní v� le ventilu:            0.08~0.10mm za studena 

4. Typ spojky      manuální, 

5. P�evodovka        5 stup��  

6. Systém startování    electrické a “manuální -nakopnutím”  

7. Typ zapalovací sví� ky   DR8EA nebo DR9EA 

8. Palivo& olej�Ö 

a. benzín � .:   NATURAL 95 a vyšší 

b. mazací olej�Ö10W40/ 4T pro motocykly  

c. kapacita nádr�e na mazací olej: 1.1 l 

9. Rozm� ry�Ö     358mm×355 mm×450mm 

10. Netto váha�Ö      34 kg 

11. Chaldící kapalina: chladící kapalina s glykolem  a   inhibitorem proti rzi 

(doporu� ena je chladící kapalina pro hliníkové motory) 

 

 

 

 

Poznámka: Chladící kapalinu dopl� ujte na chladném míst�  dle tabulky ní�e:   

     TYP : Chladící kapalina do hliníkových motor�  
Chladící kapalina v % Destilovaná voda v % Ice point 
  

100 0 -41.5 
80 20 -29 
60 40 -18 
40 60 -12 

12. Teplota sepnutí termostatu je  72+-2 stupn� , teplota pln�  otev�eného termostatu je 

83 st. 

13. Spína�  tepelného senzoru  se  aktivuje p�i 80±4°C a deaktivujet p�i 72±4 °C. 

Ovládání a údr�ba 

1�Ê Pokud motor nestartuje na neutral, pou�ijte spojku; pokud startujete motor za 
studena, pou�ijte b� hem startování syti�  a plyn. Syti�  deaktivujte poté co motor b� �í 

zhruba  1 min. 

2�Ê Poté co motor b� �í zhruba 1 - 3 minutes, zvyšte rychlost. Jeli motor stále studený, 
nezat� �ujte ATV.  

3�Ê U�íváte-li elektrický startér, nedr�te startovací tla� ítko déle jak 5 sekund v kuse. 
Ka�dý další pokus o nastartování provád� jte minimáln�  10 sekund po p�edchozím 

pokusu. Pokud se o nastartování pokoušíte ji� popáté a neúsp� šn� , zkontrolujte 

mo�né poruchy motoru (vozidla). Startovací tla� ítko nikdy nema� kejte jeli motor ji� 

nastartovaný.   

4�Ê Se�ízení otá� ek volného chodu 
 

a. Zah�ejte motor na b� �nou teplotu pro jeho chod.  
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b. Se�izovacím šroubem u� i� te 14
1

 oto� ení zp� t. 

c.  Otá� ením se�ozovacím šroubem na pat�  plynové pá� ky nastavte po�adované 

otá� ky volnob� hu. Pokud je rychlost p�íliš nízká, motor se velmi snadno zastaví. 

d. Se�izovacím šroubem otá� ejte vpravo a vlevo a nakonec upevn� te v pozici, kdy je  

stabilní rychlost motoru nejvyšší.   

e.  Opakujte se�ízení I p�i zah�átém motru , dokud motor nedosáhne b� �ných otá� ek 

volného chodu volnob� hu.  

f. Opakujte kroky c, d, e a� do té doby, kdy se otá� ky volného chodu nem� ní, nehled�  

na to, zda se�izovacím šroubem povolujete, � i utahujete. 

 

5�Ê Zajetí a údr�ba nového motoru. 

6�Ê  Toto období je velmi d� le�ité a špatné zajetí by mohlo p�isp� t k poškození 
motoru.  

a. Doba zajetí je u nového motocyklu ur� ena po� tem najetých kilometr�  a to od 0 

do 500 km. V tomto období ATV nep�et� �ujte, nikdy nejezd� te na plný plyn nebo 

dlouhou dobu stejnou rychlostí. Nem� li byste p�ekro� it 50km/h. 

b. V rozmezí od 500 do 1000 km ATV nep�et� �ujte a nejezd� te na plný plyn. Je 

povoleno vyu�ívat ka�dý z rychlostních stup��  na 80%, ovšem nejezd� te dlouho 

stejnou rychlostí.  

c. Údr�ba motoru po 300 najetých kilometrech: vym�� te motorový olej a vy� ist� te 

vzduchový filtr. Po 1000 km zkontrolujte v� li ventilu a správný záb� r spojky , 

se�i� te, jeli pot�eba.  

 

7�Ê Denní údr�ba 
a. Po period�  zajetí m�� te motorový olej po ka�dých 2000 ujetých kilometrech.   

Pokud u� olej není dostate� n�  kvalitní, m� �ete ho samoz�ejm�  vym� nit i d�íve.   

b. Kontrolujte motorový olej ka�dý den kdy u�íváte vaší ATV. Pokud je hladina 

oleje pod spodní ryskou m� rky, je t�eba  jej doplnit na úrove�  horní rysky.  

c. Kontrolujte ka�dý den u�ívání ATV také chladící kapalinu. Otev�ete nádr� s 

vodou a zkontrolujte, zda máte chaldící kapaliny dostatek. Pokud ne, dopl� te ji.   

 

d. P�i 1000 km se�i� te v� li ventil� . Továrn�  nastavená v� le ventil� je 0,08 sací a 0,1 

výpustní ventil 

 

e. Zkontrolujte stav karburátoru. V p�ípad�  pot�eby se�i� te a vy� ist� te.   

f. Zkontrolujte vzduchový filtr, jeli t�eba, vy� ist� te jej.   

g. Zkontrolujte všechny šrouby a matice a utáhn� te je, pokud je t�eba.  
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Poruchy motoru 

1. Motor startuje zt� �ka nebo nestartuje v� bec: 

 
Problém P�í� ina � ešení 
Ovládání Nevhodné ovládání P�ísn�  dodr�ujte instrukce 

Palivový spína�  je vypnutý nebo došlo 
palivo 

Sepn� te palivový spína�  nebo 
dopl� te palivo 

Palivový spína�  � i filtr jsou 
zanešeneny Vy� ist� te palivovou trubku 

Zanešený karburátor Vy� ist� te karburátor 

Palivový 
system 

Nesprávný pom� r sm� sného plynu Upravte pom� r sm� sného 
plynu 

P�íliš mnoho 
uhlíkových usazenin na 
zapalovací sví� ce 

Odstra� te uhlíkové usazeniny 
a o� ist� te benzínem 

Nesprávná mezera 
zapalovací sví� ky 

Upravte mezeru zapalovací 
sví� ky 

Problém se 
zapalovací 

sví� kou 

 
Nefunk� ní zapalovací 
sví� ka Vym�� te  

Nefunk� ní cívka 
zapalování 

Vym�� te  

Nefunk� ní C.D.I Vym�� te  
Porucha 

elektrických 
sou� ástek Nefunk� ní magneto 

cívky zapalování � i 
chybn�  sva�eno  

Vym�� te � i znovu sva�te 

Elektrický 
obvod  

Chybn�  zapojený nebo rozpojený  
elektrický obvod  Zkontrolujte a zapojte 

Net� sné spoje Utáhn� te všechny spojovací 
šrouby 

Zne� išt� ný vzduchový filtr Vy� ist� te  

Uvoln� ná zapalovací 
sví� ka Utáhn� te zapalovací sví� ku 

Uvoln� né t� sn� ní válce Utáhn� te matici na krytu 
válce 

Vedení 
plynu 

Kompresní 
tlak válce je 

nízký 

Net� sní ventil P�ebrousit � i vym� nit 

Abradovaný pístový 
krou�ek � i válec 

Vym�� te  

Uhlíkové usazeniny na  
výfukovém výstupu 
válce motoru � i na   
tlumi� i výfuku  

Ostra� te uhlíkové usazeniny a 
vy� ist� te tlumi�  výfuku 

Nesprávná v� le ventilu Upravte v� li ventilu 

Další Špatný typ paliva Vym�� te  

   

 

 

 

2. Slabé otá� ky  volnob� hu 

 

Problém P�í� ina  � ešení  

Nevhodné se�ízení karburátoru Se�izovacím šroubem 
upravte otá� ky volnob� hu  

Ucpaná palivová a plynová 
trubka 

Vy� ist� te palivovou a 
plynovou trubku 

Nulové 
otá� ky 
volnob� hu 

Nízká hladina oleje v plovákové 
komo�e 

Zajist� te vysokou hladinu 
oleje v plovákové komo�e  

Elasticita pru�iny karburátoru je 
slabá Vym�� te pru�inu 

Otá� ky 
volnob� hu 
jsou p�íliš 
vysoké Nelze se�ídit volnob� h Vym�� te karburátor 

Nevhodné nastavení p�edstihu 
zapalování  Se�i� te p�edstih zapalování 

Nesprávný pom� r sm� sného 
plynu Se�i� te karburátor 

Otá� ky 
volnob� hu 
jsou 
nestálé Mezera zapalovací sví� ky je 

p�íliš úzká 
Upravte mezeru zapalovací 
sví� ky 
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3. Motor pracuje nestabiln�  

 

Problém  P�í� ina  � ešení  
Palivová 
trubka 

Palivová trubka je jen 
polootev�ená Vy� ist� te palivovou trubku 

Poškozený vodící drát 
vysokého nap� tí � i cívka 
zapalování  

Vym�� te  

Vypnutý � i poškozený 
kondenzátor Vym�� te Elektrika  

P�íliš uhlíkových  usazenin na 
eletrodách zapalovací 
sví� ky  

Odstra� te usazeniny uhlíku 
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4. P�eh�átý motor                                     
Problém  P�í� ina  � ešení  

Poškozený chladící systém (viz. 
kapitola  5) 

Opravte � i vym�� te � ásti 
chladícího systému Nedostate� né 

chlazení motoru Dlouhodobá jízda vysokou 
rychlostí  

Zastavte motor, aby se 
ochladil 

Dlouhodobá jízda nízkou 
rychlostí � i na nekvalitním 
povrchu   

Vylepšete styl jízdy � i na 
chvíli zastavte  

 Dlouhodobá jízda vysokou 
rychlostí  Uberte plyn 

Prokluzování  spojky Se�i� te  

P�etí�ení nebo 
rychlá jízda po 
dlouhou dobu v 
kuse   

Zanešený tlumi�  výfuku Odstra� te uhlíkové usazeniny 
Poškozený 

palivový 
systém 

Nesprávný pom� r sm� sného 
plynu 

Se�i� te karburátor 

Nedostatek mazacího oleje Dopl� te mazací olej 
Systém mazání 

Nekvalitní mazací olej Vym�� te mazací olej 

5. Motor se automaticky vypíná  
Problém  P�í� ina  � ešení  

Došlo palivo Dopl� te palivo 

Ucpaná trubi� ka 
pro p�ívod 
benzinu 

Vy� ist� te trubi� ku pro p�ívod 
benzinu 

Poškozený 
palivový 
systém 

Do 
karburátoru 
neproudí 
beznín  Ucpaný 

karburátor Vy� ist� te karburátor 

Elektrika  P�erušení elektrického obvodu  
Zkontrolujte vodící drát od 
zapalovací sví� ky a� po 
magneto 

Zad�ený píst Opravte � i vym�� te Zad�ený píst 
motoru Jiné mechanické problémy Opravte � i vym�� te 
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a zapojení startování 
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6 Poškození spojky 
Problém  P�í� ina  � ešení  

Nevhodné se�ízení spojky � i 
vadná spojka  

Se�i� te, opravte, � i 
vym�� te 

Poškozená t�ecí deska Vym�� te  
Prokluzování 
spojky 

Elasticita pru�iny je oslabena 
nebo je pru�ina p�íliš krátká  Vym�� te  

Nevhodný  segrega� ní zdvih  Se�i� te, opravte, � i 
vym�� te 

Nevhodná tlouš� ka t�ecí desky Vym�� te 
Segregace  
spojky není 
kompletní 

Elasticita pru�iny není 
stejnom� rná  Se�i� te pru�inu  

7. Poškození p�evodovky 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odstra� ování poruch chladícího sytému 
Jev: slabý a nedynamický výkon motoru, rtu�  teplom� ru dlouhodob�  dosahuje 

� ervené oblasti, chladící kapalina je velmi horká a st�íká z nádr�e. (Pokud rtu�  
teplom� ru dosáhne � ervené oblasti jen na okam�ik a poté op� t spadne, chladící systém 
je vpo�ádku). 
D� vody velmi horké chladící kapaliny jsou uvedeny zde: 

1�Ê Poškozený teplom� r � i tepelný senzor.  
2�Ê Poškozený ochranný kryt chladi� e�×  
3�Ê  Ucpaný chladi�  � i jeho �ebro.  
4�Ê V chladi� i není dostatek chladící kapaliny  � i je špatn�  – p�íliš nízko - umíst� na 

hadice p�ívodu chlaící kapaliny ,co� zp� sobuje nedostate� nou cirkulaci.  
5�Ê Vodní trubice � i pláš�  válce s vodním chlazením jsou ucpané.    
6�Ê Poškozené vodní � erpadlo. 
7�Ê Nevhodná instalace ventilátoru � i poškozený ventilátor. 
8�Ê Poškozená chladící trubice 
9�Ê Net� sní malá trubice chladi� e pro cirkulaci.  
10�Ê Vadný vyrovnávací tlakový ventil chladi� e  
 
D� vody pro disfunkci � i nep�esnost teplom� ru : 
 
1�Ê Poškozený  teplom� r vody � i � ásti tepelného senzoru.   
2�Ê Poškozený termostat. 
3�Ê  

D� vody pro únik vody: 
1�ÊNedostate� né mechanické t� sn� ní. 
2�ÊŠpatná funce o-krou�ku vlivem stárnutí, únavy materiálu � i koroze ú� inkem 

p� sobneí vody  
3�ÊPoškozená vodní trubka. 

  4�ÊPoškozené t� sn� ní válce. Otev�ete nádr� s vodou a zrychlete, abyste vid� li, zda je  

v nádr�i voda.  Pokud ne, vym�� te t� sn� ní válce.  

5�ÊŠpatná funkce uchycovací svorky hadice. Špatné uchycení hadice k trubkám V 

p�ípad�  pot�eby svorku upevn� te ,� i vym�� te.  

Problém  P�í� ina  � ešení  
Ohnutá nebo zlomená  p�ítla� ná 
vildi � ka 

Vym�� te vidli� ku 
Nefunk� ní 
p�evodovka 

Vada � i poškození  vidli� ky, háku 
vidli � ky � i jiného ústrojí 
p�evodovky 

Vym�� te 

Segregace spojky není kompletní � ešte toto selhání spojky 

Nesprávné ovládání p�evodovky Zlepšete ovládání 

Vidli � ka � i hák vidli� ky jsou 
zlomené, ohnuté � i vychýlené  

Vym�� te 

Zm� na 
rychlostních 
stup��  jde 

zt� �ka  
Vadný válec va� ky � i závla� ka 
va� ky , � i vidli � kano takový 

Vym�� te 

Poškozená p�evodvoka � i její � ást Vym�� te p�evodovku 
Nedostate� n�  elastická pru�ina Vym�� te pru�inu P�evodovka 

neraguje  Vadný válec va� ky � i závla� ka 
va� ky , � i vidli � kano takový 

Vym� nte va� ku � i 
 Vidli � ku  
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Elektrický obvod ventilátoru 
  Záporný: zelený DJ221  

    
 

Kladný: modrý/bílý DJ622-A  
 
 
Se� ízení plynové pá � ky 
POZNÁMKA: 
D� íve ne� se � ídíte v � li pá � ky pro ovládání plynu, se � i� te rychlost 
otá � ek volnob � hu motoru.   
1. Uvoln � te pojistnou matici. 
2. Otá� ejte se � izovacím šroubem dokud není v � le pá� ky pro ovládání 
plynu v rozmezí 2-4mm. 
3. Upevn � te pojistnou matici.  

 

1. Pojistná matice 
2. Se� izovací šroub  
3. V� le pá� ky pro ovládání plynu 
P� ední a zadní hydraulická kotou � ová brzda.  
Tato ATV je vybavena p �ední a zadní hydraulickou brzdou. Brzdový pedál 

ovládá jak p �ední, tak zadní hydraulickou kotou � ovou brzdu. 

 
Kontrola brzdového systému 
Brzdový systém byste m � li kontrolovat denn �  p� ed ka�dou jízdou. 
1. Zkontrolujte hlavní válec a jeho polohu.   
2. Zkontrolujte, zda v rámci brzdového systému nedo chází k n � jakému 
úniku.  
3. Zkontrolujte, zda nejsou na brzdové hadice nebo hlavním válci 
trhliny � i prsakliny.  
4. Zkontrolujte opot � ebení brzdových desti � ek. 
VAROVÁNÍ 
Hydraulická kotou � ová brzda je sestrojena pro výkon pod vysokým 

Brzdový válec 

Brzdový pedál 
Se�izovací matice 
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tlakem. 
Pro zajišt � ní bezpe � nosti a spolehlivosti brzdového systému se p � i 
údr�b �  a kontrole brzdové hadice, hlavního válce a brzdov é kapaliny, 
� i� te pokyny uvedenými v tomto návodu.   
Pokud brzdový systém nefunguje � ádn� , nap� íklad není dostate � n�  
silný, je zablokovaný, apod., obra 
 te se s odstran � ním závad na svého 
prodejce a zabra 	 te tak potenciálnímu riziku, spojenému s 
porouchaným brzdovým systémem.   
 
Kontrola brzdového oblo�ení  

 

Jeli oblo�ení brzdových desti � ek hodn �  opot � ebované, vym �	 te jej. 

Se� ízení parkovací brzdy 
Pokud parkovací brzda nefunguje � ádn� , nap� íklad není dostate � n�  silná, 

se� i� te ji. 

 
a- se� izovací šroub,b-  pojistná matice A délka kabelu 
 

1. Uvoln � te pojistnou matici a se � i� te regula � ní matici na brzdovém kabelu.  

2. Úpln �  uvoln � te pojistnou matici a se � izovací šroub na t �meni zadní brzdy.   

3. Otá� ejte regula � ní maticí na brzdovém kabelu, dokud není délka kabe lu v 

rozmezí 56mm-60mm.  

4. Upevn � te pojistnou matici na brzdovém kabelu a se � izovací šroub na 

t�meni zadní brzdy.   

 

MO�NÉ RIZIKO  
Provoz ATV s nevhodn �  se� ízenými brzdami.  

CO SE M� �E STÁT 
Brzdy se mohou porouchat a to sní�í jejich výkon. T ato skute � nost by dále 

mohla vést ke kolizi � i nehod � .  

JAK P � EDEJÍT TOMUTO RIZIKU 

Po se � ízení parkovací brzdy, zablokujte zadní � ást ATV proto � te zadní kola.  

Zkontrolujte, zda nedochází k brzdovému prokluzu.  
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Se� izení v � le spojky  
V� le pá � ky pro ovládnání spojky by se m � la pohybovat v rozmezí  8-13mm. 

 

1. Regula � ní matice        c. Volná v � le 

Pro zvýšení volné v � le otá � ejte regula � ní maticí, umíst � nou na pá � ce pro 

ovládání brzdy, ve sm � ru “a”, pro sní�ení, ve sm � ru “b”. 

Zkontrolujte, zda není uvoln � n motorový � et� z.  
POZNÁMKA: 
Pohybujte ATV vp �ed a vzad pro nalezení pozice, kdy je motorový � et� z 

nejt � sn � jší. V této pozici jej zkontrolujte a jeli uvoln � ný, napn � te jej. Je 

d� le�ité, aby se  všechna kola dotýkala zem �  a a ATV nebyla nijak zatí�ená.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Se� ízení nap � tí motorového � et� zu 
1. Uvoln � te pojistnou matici zadního výkyvného ramene.  
2. Do bod �  “a” a “b”  upevn � te francouzský klí �  � i jiné vhodné ná � idí a 
otá � ejte s ním (excentricky), dokud není � et� z napjatý.   
3. Po se� ízení, utáhn � te pojistnou matici.   
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Promazávání motorového � et� zu 
Motorový � et� z by m � l být � išt � n a promazáván v intervalech popsaných v 

� ásti údr�by a promazávání. Jinak m � �e velmi rychle dojít k jeho opot � ebení, 

zejména pou�íváte-li ATV v prašných a vlhkých oblas tech. Jak se starat o 

r� t� z je uvedeno ní�e:  

 

VAROVÁNÍ: 
Po myttí ATV � i jízd �  v dešti by m � l být r � t� z v�dy promazán.  

1. O� ist � te motorový � et� z petrolejem a jemným kartá � kem.   

2. Vyt � ete � et� z dosucha.   

3. Pe� liv �  � et� z proma�te.   

VAROVÁNÍ: 
 Na promazávání motorového � et� zu nepou�ívejte motorové oleje � i jiná 

mazadla, která obsahují látky, je� by mohly � et� z poškodit.  

Kontrola a promazání kabelu 

 
MO�NÉ RIZIKO 
Poskozený ovládací kabel. 

CO SE M� �E STÁT 
Pokud se poškodí vn � jší obal lanek a  kabelu, m � �e dojít k jejich korozi. 

Jistící matice 
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Kabely se také mohou rozt � epit. M � �e dojít k omezení funk � nosti ovládácích 

prvk �  a to by následn �  mohlo vést k nehod �  � i zran � ní.  

JAK P � EDEJÍT TOMUTO RIZIKU 
Kontrolujte kabely � asto. V p � ípad�  jejich porušení je vym �	 te.  

Proma�te vnit � ní kabely a lanka  a jejich konce. Pokud nefungují 

bezproblémov � , vym �	 te jej. 

Promazávání brzdového pedálu  
Proma�te a� k ose ramene nápravy. 

 
 
Proma�te trojúhelníkové p � í� né rameno. 
Proma�te p � ední horní a  spodní oto � ný � ep ramene. 

 

1  maznice horního ramene    2  maznice spodního ra mene  

Promazávání oto � ného � epu zadního ramene 
Proma�te oto � ný � ep zadního ramene. 

� ep pedálu 
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Promazávání systému zadní nápravy 
Proma�te a� k ose ramene zadní nápravy. Maznice je na zadní 
excentrické náb � . 

 
 
Baterie 
Elektrolyt baterie je jedovatý. Nikdy baterii nevyh azujte do b � �ných 
odpadk � . Její likvidace musí být v souladu s národními i l okálními 
pravidly ochrany �ivotního prost � edí.   
Tato ATV je vybavena zape � et� nou baterií. Proto není pot � eba 
kontrolovat elektrolyt a p � idávat destilovanou vodu. Pokud se Vám zdá 
baterie vybitá, obra 
 te se na svého prodejce. 
 
VAROVÁNÍ: 
Nepokoušejte se porušit pe � et�  baterie, mohli byste baterii poškodit.   

Zadní kyvka/rameno 

Ochrana �et� zu 

Zadní osa 

Ekcentrická zadní nába 

Maznice náby 

Spojovací šroub kyvky a rámu 
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VAROVÁNÍ 
MO�NÉ RIZIKO 
 Nevhodné zacházení s baterií � i elektrolytem. 
CO SE M� �E STÁT 
M� �ete se otrávit. M � �ete být vá�n �  popáleni kyselinou sírovou, 
obsa�enou v elektrolytu baterrie. Baterie produkuje  explozivní plyny.   
JAK P � EDEJÍT TOMUTO RIZIKU 
Zabra	 te kontaktu s o � ima, k � �í a oble � ením. P� i práci poblí� baterie 
m� jte v�dy chrán � né o� i. Zabra 	 te d � tem kontaktu s baterií.   
Údr�ba baterie 
Pokud ATV dlouhodob �  nepou�íváte, vyjm � te ji a umíst � te na suché, 
tmavé místo. P � ed op � tovným pou�itím ji nechte kompletn �  dobít.  
� IŠT� NÍ A ÚSCHOVA 
A. � IŠT� NÍ 
� asté a pe � livé mytí Vaší ATV nevylepší jen její zevn � jšek, ale i výkon 
vozidla a také prodlou�í dobu �ivotnosti mnoha � ástí ATV. 
1. P� ed � išt � ním ATV u � i	 te kroky 2 a 3. 
2. Ucp� te výfukovou trubici, abyste p � edešli vniku vody.   
3. Ujist � te se, �e jsou zapalovací sví � ka a všechny víka plnících otvor �  
správn �  upevn � ny.  
4. Pokud je sk � í	  motoru siln �  mastná, aplikujte št � tcem odmaš 
 ova� . 
Neaplikujte jej ovšem na motorový � et� z, ozubená kola � i osy kol.  
5. Ne� istoty a odmaš 
 ova�  následn �  odstra 	 te za pomoci zahradní 
hadice s dostate � ným tlakem vody.  
6. Poté co odstraníte v � tšinu ne � istot, omyjte povrch ATV teplou 
vodou a mycím prost � edkem.   

7. Dále umyjte ATV � istou vodou a vyt � ete � istým ru � níkem � i savým 
hadrem.  
8. Vysušt �  motorový � et� z a proma�te jej, abyste zabránili korozi.  
9. Na všechny nat � ené a pochromované povrchy aplikujte odpovídající 
vosk na automobily.   

 
VAROVÁNÍ 
MO�NÉ RIZIKO 
Provoz ATV s mokrými brzdami po mytí.  
CO SE M� �E STÁT 
Kdy� jsou brzdy mokré, je sní�ena jejich brzdná sch opnost, co�   
následn �  véde ke zvýšení rizika nehody.   
JAK P � EDEJÍT TOMUTO RIZIKU 
Po mytí ATV otestujte její brzdy. Aktivujte brzdy n � kolikrát p � i nízké 
rychlosti, t � ením se vysuší oblo�ení.  
B. USKLADN � NÍ 
1. Vyprázdn � te palivo z nádr�e a karburátoru.  
2. Vy� ist � te d � kladn �  motorový � et� z a proma�te jej.  
3. Zajist � te podvozek tak, aby byla všechna kola nad zemí.   
4. Kolem výfukové trubice uva�te igelitový pytlík, � ím� zabráníte 
vstupu vlhkosti.  
5. Vyjm � te baterii a vhodn �  ji uskladn � te.  

 
POZNÁMKA: 
Jeli t � eba u� init na ATV n � jaké opravy, m � li by být provedeny p � ed 
uskladn � ním ATV.  
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Postup p� i nasazování kola Postup p� i nasazování tachometru a � ídítek  
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Technické specifikace 

 

 

 

 

Elektrické zapojení  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Startování : elektrické 
2. P�evod :       �et� zem 
3. Brzdy : vp�edu I vzadu hydraulické kotou� ové 
4. � azení manuální, 5 rychlostí + zpáte� ka 
5. Spojka : manuální 
6. Minimální oto� ný radius : 2500 mm 
7. Úhel stoupání 35 stup��  
8. Výška sedadla 850 mm 
9. Sv� tlá výška 200 mm 
10. Max. rychlost 90 km/hod 
11. Pneu : p�ední : 185/30- R14, zadní 270/30-R14 
12. Disky : p�ední : 14 x 6 jj  ET 100 mm  
                   Zadní : 14 x 9 ET -5  
13. Rozm� ry : d-1990 š-1280 v-1270 mm 
14. Hmotnost : 188 kg 
15. Motor :250 ccm, 4 takt, jednoválec vodou chlazený 

 
 

 
1. Startování : elektrické 
2. P�evod :       �et� zem 
3. Brzdy : vp�edu I vzadu hydraulické kotou� ové 
4. � azení manuální, 5 rychlostí + zpáte� ka 
5. Spojka : manuální 
6. Minimální oto� ný radius : 2500 mm 
7. Úhel stoupání 35 stup��  
8. Výška sedadla 850 mm 
9. Sv� tlá výška 200 mm 
10. Max. rychlost 100 km/hod 
11. Pneu : p�ední : 21x7- R10,           zadní     22x10-R10 
12. Disky : p�ední : 10x5,5J            zadní : 10x 7,5J             
13. Rozm� ry : d-1990 š-1280 v-1270 mm 
14. Hmotnost : 188 kg 
15. Motor .292 ccm, 4ventil, 4 takt, DOHC 
16. to� ivý moment :  25 n.m/7000 
17. Kompresní pom� r : 9.0 : 1 


