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t te tento navod pozorn , obsahuje d le ité bezpe nostniinformace



D le itéinformace
idi apasa ér
Model XY500GK, prodavany v eské Republice, je homologovan pro 2 osoby a povoluje p epravu jednoho
idi e a jednoho spolujezdce. Nep ek a ujte maximdlni povolenou nosnost vozidla, vyzna enou velkymi
pismeny na specifika nim stitku.
Stav povrchu vozovky
V  eské Republice je povoleno u ivat vozidlo XY500GK na silnicich, p i dodr ovéni povolené a bezpe né
rychlosti
Prosim, t tetentou ivatelsky manual pe liv
V nujte pozornost vSem astem tohoto navodu, p edevsim pak varovanim.
Varovani
Taktojeozna end le ity obsah manudlu. Jeho nerespektovani m e vést k nehod vozidla
Pozor
Takto je ozna en rovn  d le ity obsah manudlu. Jeho nerespektovani m e vést k nehod i poSkozeni
vozidla
Tento ndvod je nesdilnou sou &sti vozidla.

P edmuva zakaznikovi

D kujeme zakoupi XY500GK. Pokud si chcete u ivat bezpe nou a bezproblémovou jizdu, m |i byste se ngjprve
velmi dob e seznamit s obsahem tohoto u ivatel ského manualu. Nejen VaSe bezpe nost je zavida na Vasi pozornosti
a technickych i mechanickych znalostech ATV (All Terrain Vehicle ). P ed ka dou jizdou v dy své ATV p liv
zkontrolujte, stejn  tak dbejte na pravidlenou Udr bu, ktera je zékladem pro dobry stav VaSeho vozidla

Pro provéd ni pravidelné udr by a oprav dodr ujte pokyny v tomto ndvodu i kontaktujte odborny servis, i
Vaseho prodejce P egjeme Vam § astnou cestu.
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Bezpe nostni informace

idi by sem | u it ovladat jizdu sATV nejprve naklidnych prostrantsvich bez silni niho provozu.

1. idi ATV by m I mit vhodny ochranny od v achréni e.

2. Bu tezjménaopatrni v oblasti vjezdu avyjezdu z prostranstvi ur enych k parkovani.

3. Jednou z ngj ast jSich p i in nehody je p ekra ovani nejvySSi stanovené rychlosti vozidla. V  &dném p ipad
nep etkra ujte maximalni povolenou rychlost
Mnoho dopravnich nehod je zp sobeno nedostate nou zkuSenosti idi s jizdou v daném vozidle. idi by
m | perfetn znat vSechny funkce vozidlaaum t sSATV bezepe n manipulovat. Nep j ujte ATV nikomu, kdo
nemas jizdou v tomto vozidle dostate né zkuSenosti.

4. V tSinu va nych zran ni p edstavuji poran ni hlavy, proto by m | ka dy idi nosit helmu a déle také bryle,
rukavice a specidni ochranné oble eni.

5. Jizdanadalnicich neni povolena..

6. P edchazejtejizd nanebezpe nych vozovkach, mohlo by dojit k disfunkci  ditek a poSkozeni vozidla.

Pravidla bezpe néjizdy

1. Kontrolujte vozidio p ed ka dou jizdou.

2. B hemjizdy musite nosit helmu, bryle a ochranné oble eni.

3. V zadnim boxu m ete p eva et pouze lehké v ci a zgidtit jgjich stabilitu a upevn ni, které zabrani jegjich
pohybu b hem jizdy (specifikace mo ného nékladu je up esn nav tabulce ni e uvedené).

4. B hemjizdy m jteob rucena iditkdch aob nohy napedalech.

5. Ne sevydate navozovku, m li bysteum t ATV dob e ovlédat aznét ji.

6. P edodbo enim nezapominejte zapinat odbo ovaci sv tla.

Nosnost vozidla

Varovani :
Zadni nosi jeur en pouze pro lehké p edm ty, jejich vahanesmi p ekra ovat:

Nosna ast ATV

Zadni nosi 25kg

. maximani nosnost vozidla je 270kg(594LBYS)

. p eti eni vozidlam e ovlivnit jeho stabilitu avykon
.p eva enép edm ty by m ly byt pe Iv upevn ny

. p eva enép edm ty nesmi p ekra ovat Si KuUATV



asti vozidla a kontrolni ukazatele

Ni euvedenéilustrace vyobrazuji umist ni nasedujicich asti ATV:

1. Tlumi 10. P istrojova deska
2. Vzduchovy filtr 11. Zapalova nacigarety
3. Chladi 12. Spina zapalovani
4. Uzav r paivovénadr e 13. adici p&ka

5. Benzinovanadr 14. Volant

6. Expanzni nadr 15. Kombinovany spina
7. Baterie 16. Ru ni brzda

8. Brzdovy peda 17. Sedadlo

9. Plynovy pedd




Na schématu zobrazeném ni e jsou zakresleny viechny d le ité kontrolky a varovna sv tla umist na
na palubce:

Tachometr

Ukazatel obsahu palivové nadr e
Levé odbo ovaci sv tlo

Pravé odbo ovaci sv tlo

Indikator mno stvi paliva
Ukazatel teploty chladici kapaliny
Kontrolka parkovacich sv tel
Indikétor stavu batterie

Kontrolka pro ddkovasv tla

10 Zobrazeni aktivniho p evodového stupn
11. Po itadlo ujetych kilometr

12. Hodiny

13. Indikétor p eh &t chladici kapaliny
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Pr vodceovliadanim

Spina zapalovani

(1) On (zapnuto): spina je oto en do polohy zobrazené na obrézku ni e, motor je nastartovany a neni mo né
vyjmout kli  ze zapal ovani

(2) Off (vypnuto): spina je oto en do polohy zobrazené na obrazku ni e, motor je vypnuty aje mo né vyjmout
kli zezapaovani

& 73

Teplom r

Teplom r ukazuje teplotu chladici kapaliny, tato hodnota by se m la pohybovat pod “H” , v opa ném p ipad
zkontrolujte nadr s chladici kapalinou amno stvi chladici kapaliny.

Za extrémn horkych klimatickych podminek nenechavejte motor zbyte n b et

Ukazatel mno stvi paliva

Ukazatel obsahu palivové nadr e zobrazuje mno stvi paliva — benzinu v né&dr i. Je-li mno stvi paliva na
nejspodn jSim poli ku, jet ebadoplnit benzin. P i tomto stavu jev nadr i jest cca2,5litr benzinu.



Thermometer
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1. Spina dakovych apotkavacich sv tel

2. Spina osv tleni

3. Spina pohonu navsechny ty i kola

4. Spina e pravych alevych odbo ovacich sv tel
5. Klakson

6. Syti

7. Zapalova nacigarety —zdroj 12V

8.Spina vystra ného sv tla



Zamykani volantu

To te volantem sm rem doleva dokud je to mo né, poté oto te rovn  doleva spina zapalovani, dojde tak k
uzam eni volantu; pokud chcete volant odemknout, prove te uvedeny postup opa n .

Sedadlo

Stla te nastavovaci pa ku (1), kterou m ete uvolnit zgjist ni sedadlaapoti se idit polohu sedadla.




Kontrolap ed jizdou

Buggy by m labyt kontrolovana p ed ka dou jizdou. Dosahnete tak vySSi bezpe nosti.

Mno stvi paliva

V p ipad nedostatku paliva, pou ijte pro otev eni palivové nadr e kli od zapalovani a zkontrolujte, zda nedochézi
Kk Uniku paliva.

Po p idani palivav dy zav etepe liv nadr .

Pozor: P i dopl ovani olgje nesmi dojit ke smichani paliva a
motorového oleje. Dopl ujtejako palivo benzin Natural 95.

M lo by byt pou it benzin Natural 95 i vySSi.
P i pln nibu teopatrni, zabra tevniku prachu, vody i jiného zne idt ni
do palivovénadr e

Varovani
Benzin je snadno vzn tliva kapalina, kterd m e za ur itych podminek dokonce expolodovat. Proto jg dopn ujte
jenv dob ev tranych prostoréch ap i vypnutém motoru. Stejn tak se nesmi v blizkosti cisteren s benzinem kou it a



rozd lavat jiskry.

B hem erpani paliva nesmi byt nadr nijak naklon na a pIn ni musi byt provad no zp sobem znazorn nym linii
(4), zakreslenou na obrézku ni e. Po natankovani paliva zaSroubujte uzav r nadr e.

Benzin je toxicky, pokud dojde nedopat enim k jeho spolknuti, lov k m e upadnout do bezv domi i dokonce
um it.

Proto byste se nem |i benzinu dotykat nebo ho inhalovat. P edevSim pak d ti by nem li v bec do styku s benzinem
p ijit. Pokud spolknete benzin, okam it vyhledejte pomoc Iéka e.

Kontrola stavu motorového olg e

Zkontrolujte mno stvi motorového olegje

1. Pokud ukazuje m rka mno stvi motorového oleje pod spodni hodnotu (3), dopl te olgj typu SAE15W-40/SF a
do vrchni trovn m rky (4),. Poté op t m rku zasu te, upevn te uzév r a zkontrolujte, zda nedochazi k Uniku
olge.




Brzdovy t men

Zkontrolujte mno stvi brzdové kapaliny: jeji hladina by se m la pohybovat nad Urovni 1 (LOWER)

Poznamka : Pou ivejte pouze brzdové kapaliny DOT3 nebo DOT 4.

Zkontrolujte brzdovét eni (4) brzdovych kotou  (3) ajejich opot ebeni )2).
Limity opot ebeni by m ly byt kontrolovany ve specializovanych servisech.




V lezab ru brzdového pedalu

Pro spréavné nastaveni zab ru brzd zm te vzdaenost pohybu zadniho brzdového peddlu (1). Taby se m la
pohybovat v rozmezi 20 a 30 mm mezi brzdovym peddem a povrchem podlahy.

Poznamka: Vzdalenost mezi brzdovym pedalem a
povrchem podlahy by se m la pohybovat v
rozmezi 20a 30mm

Upevn te matku znazorn nou islem 2 naobrazku ni e.

3. zvtSeniv lezédb rubrzd
4, redukcev lezéb rubrzd

Poznamka: Jet ebaprovad t pravidelnou adr bu brzd,
Proo je t eba dodr ovat pravidelné servisni a garan ni
prohlidky.




Pneumatiky

Na Vami zakoupené BUGGY jou bezduSové pneumatiky. Pokud je tlak v nich spravny, zgjis uji skv lou
stabilitu, rovn tak bezpe nou a pohodinou jizdu.
Jeli t eba, zkontrolujte tlak v pneumatikach.

Poznamka:
Kontrolujtetlak v pneumatikach pouze kdy nejsou zah até.
U pneumatik bez duSe, pokud je v pneumatice dira, je Gnik obecn velmi pomaly. OvSem pneumatiky,

kteréngsou pln nahust né by m ly byt okam it zkontrolovany, proto ejepravd podobné, edosok
jgjich poskozeni.

Obsazenost ATV P edni pneumatiky Zadni pneumatiky
Velikost pneumatik 2 2
Tlak v nezah atych Pouze idi 36PS| 36PS
pneumatikach
Kg/ idi apasa é 36PSI 36PSI

Prov te, zda nejsou na pneumatikéch ezna naruseni, zda v nich ngjsou vra ené h ebiky i jiné ostré p edm ty.
Zkontrolujte, zda na &dném z rafk nejsou prohlubn , diry i jiné deformace. Pokud naleznete n jaké poruseni,
obra te se naodborny servis, kde provedou opravu, vym nu i se izeni véech ty kol.

Varovani:

Pokud neni tlak v pneumatikach spréavny, pneumatiky nesedi jak by m ly
am e dogjit k nehod . P iliS nizky tlak by mohl zp sobit samouvoln ni
pneumatiky z kola

Jevelmi nebezpe né provozovat ATV suvoln nou pneumatikou, dochaz k
adhezi pneumatiky k povrchu vozovky a idi tak vyvolava nasedné poti e.

Pokud je vzorek pneumatiky opot ebovany natolik, e dosahujeni e uvedenych minimalnich p ipustnych hodnot pro
jeho vysku, jet eba pneumatiky vym nit za nové.

Minimalni p ipustna vyskavzorku
pneumatiky

P edni pneumatika
Zadni pneumatika

1.5mm
2.0mm




Sartovani motoru

oto tekli em v zapalovani (1) do pozice “B”.
adici paku (2) uve tedo polohy “N”

seSlgpn te plynovy pedd (3) do 1/8a 1/4

oto tekli emv zapaovani (1) do pozice “C"

Poznamka:

Po nastartovani motoru okam it uvoln te startovaci tla itko (1).

Kdy jemotor v chodu, nema kejte startovaci tla itko, jinak by doSlo k poSkozeni startéru.

Pokud bylo vozidlo dlouho zaparkované, nebylo pou ivano, nebo nem lo palivo v palivové nadr i, jet eba
startovaci tla itko podr et délene obvykle.

Poznamka: Nepovolujteru ni brzdu kdy vozidlo nestartuje.




Pokyny pro idi e

Varovani:
B hem jizdy stoupa teplota vyfukovych trubek a tlumi e vyfuku, dbejte této skute nosti. Bu te velmi
opatrni.
B hem jizdy nenoste volné oble eni, nohavice by se Vam mohla zachytit o brzdovy peda i jinou sou astku.
Pou itavybava musi byt v souladu s vyhldSkami dopravnich p edpis apravidel apodle obecn stanovenych
po adavk nap isluSenstvi pro toto vozidlo.
Jako nasledek Uprav origindlnich sou &stek nebo jejich vym n zaneorigindlni, m ebyt provoz vozidla
nebezpe ny anep edvidatelny.

izeni a obsluha

1.Se tenasedadleaob nohy m jte napedalech.
Pozndmka: Takto i tep ed nastartovanim vozidla, ne po uvoln ni brzdy.
2. Uvoaln teru ni brzdu.
3. Pro zrychleni sed apavejte plynule plynovy peddl, pro zpomaleni, seSlapavejte plynule brzdovy pedal.

Varovani:

Déavejte pozor, abyste nep isli do kontaktu s rotujicimi koly, to by mohlo mit va né zdravotni nasledky.
Neseslapavejte plynovy peda prudce a rychle za sebou, vozidlo by rapidn zrychlilo jizdu a mohli byste nad nim
ztratit kontrolu.

Ovladani brzd

Varovani: Na vihké i mokré vozovce je ovladani vozidla mnohem obti n j&. M |i byste byt opatrni
p edevSim p i pou ivani brzdového, i plynového pedaluap i zata eni.

Poznamka: Pi jizde do strmych svah m jte plynovy pedd pin sedépnuty, ale zarove pou ivejte i brzdovy
pedal ato pro sni eni rychlosti. Nepou ivejte oviem brzdovy pedal p iliS dlouho v kuse, brzdy by se mohly p eh at
asni ilaby se nasledkem toho jejich brzdna i innost.



Vypinani motoru

1. Uvoln te plynovy pedd

2. Kli emv zapaovani oto tedo pozice“A”.
Zaparkujte.

Uzamkn tevolant, im sni ite nebezpe i krade e.

P SN

Varovani: vozidlo by m lo byt v dy zaparkovano na
pevném a rovném povrchu, v opa ném p ipad by
mohlo dojit ke zran ni osob i poSkozeni vozidla.

Zajist niproti krade i

1.V dy zamykejte volant a nikdy nenechévejte kli e v zapalovéni. Jedné se o trividni zdle itosti, které mohou byt
oviem asto opomenuty.

2.Zkontrolujte, zda jsou registra ni Udaje o vozidle vpo adku.

3. Jeli to mo né, zamykejte vozidlov gara i.

4. Prov tSi zabezpe eni vozidam eteu init| dalSi opat eni.



Tabulka udr by

Ni e uvedena tabulka vyobrazuje pot ebu Ukon v rédmci servisni Udr by vozidla v zavislosti na po tu najetych

kilometr . Pokud jezdite vozidiem delSi dobu velmi rychle nebo v nep iznivych podminkéch, je t eba provad t
adr bu ast ji.
U ivételi vozidio v naro nych podminkach, po adavky na spréavnou servisni Udr bu jsou vysSi. Jak na to Vam
poradi v odobrnych servisech. V p ipad , e vozidlo pot ebuje zdsadn opravit, nebo doSo k nehod , nechte si v
servisu prohlédnout vSechny hlavni sou astky. Pro zgjist ni bezep né jizdy je t eba zkontrolovat, zda nedoSlo k
poskozeni konstrukce, podvozku asou astky k ovladani vozidla.

Poznamka: Pokud chceme zachovat vozidlo bezpe nym a spolehlivym, nesmi se na
n mprovad t adné neodborné a nepovolené Upravy.

Varovani: Bez ohledu na rozsah Udr by v dy pro zajist ni bezpe nosti a eliminace
zran ni vypn te motor, zastavte vozidlo narovin , na pevném a stabilnim povrchu.

Poznamka: Neni-li vozidlo ji del§i dobu pou ivano (b hem zimniho obdobi sta i
m sic), je pot eba provést jeho adr bu, abychom zabranili ne adoucim zm nam
jako trouchniv ni, zpuch eni, vyskyt plisni apod. na pneumatikach, baterii, v palivu
apod.

V ramci udr by by sep ed ka dou jizdou m ly provad t kontrolni prace zobrazené symboly I, C,
R, A aL uvedené zde:

I: jet ebazkontrolovat, vy idtit, se idit, promazat i vym nit
C: jet ebavy istit

R: jet ebavym nit

A:jet ebase idit

L: jet ebapromazat

*Pokud nemamajitel, i idi , k dispozici plny set na adi, informace o Udr b aopravach a

kvalifikované mechaniky, m | by se obratit na odborné servisy.

*** 7 bezpe nostnichd vod doporu ujeme nechat provad t vSechny opravy audr bu odborniky ze

specializovanych servis .

Poznamky:

1. Pokud ji mate ngjeto vice kilometr ne je uvedeno v tabulce, i te se pokyny vySe uvedenymi a
dale provad jte pravidelnou udr bu.

2. Pokud pou ivéte vozidlo asto ve vlihkych i pradnych oblastech, je t eba provad t Udr bu ni e
uvedenych sou astek, v kratSich intervalech.

3. Pokud asto jezdite na nerovném povrchu (hrboly, diry apod.), m ly by byt tyto sou astky, pro

zgjist ni jeho bezpe ného vykonu, kontrolovany ast ji .



4.Vym navadnych sou astek musi byt v dy u in na odbornym mechanikem ato ka dé dvaroky.

interval

Sou astka

Co buded iv

Uda na ita i ujetych kilometr (note 1)

dalsi

X1.000km

8

12

m sic

12

18

parametry

p ivody paliva

akcelerograf

vzduchowy filtr

poznamka 2

zapalovaci svi ka

ventil

motorovy olg

olgjovy filtr

disfunkce karburétoru

— | —=|—O

—|om|=|-|o|=|—|o|~

chladi

poznamka 4

I
C
I
I
R
C
I
R

Chladici system

emen p evodovky

vzduchovy filtr

I
R
R
I
R
C
I
I
I
I
C

funkce p evodovky

poznamka 4

opot ebeni brzdového
oblo eni

brzdovy systém

spina brzdovych sv tel

ru ni brzda

sv tlomety

opot ebeni spojky

*| k| k| | *

systém pérovani

upevn ni Sroub a
matek

poznamka 3

pneumatiky

* k| %k

Lo iskat hlic




Udr bavzduchového filtru

A wbdh P

Odsroubujte svorku z krytu vzduchového filtru akryt sgm te.
Vyjm tejédro filtru.

Vlo tenové istéjadro ap iSroubuijte.

Upevn te svorkou zp t nakryt filtru.

Varovani : Jezakazano igtit jadro vzduchového
filtru benzinem ivzn tlivym impregna nim
prost edkem.

Poznamka: Ne ist te jadro vzduchového filtru
adnym mazacim i jinym olejem, mohlo by tak
dojit k poSkozeni emenu variatoru.




Udr bachladi e

Doporu ena chladici kapalina

Pou ivejte pouze nemrznouci sm s s obsahem vysoce kvalitniho glykolu ainhibitoru kauterizace.
To se vyu iva pouze u hlinikovych motor , chladici systém tohoto vozidla byl p ed jeho za azenim do prodeje
opat en nemrznouci sm si avodou.

Kontrola

Otev ete kryt (1) azkontrolujte mno stvi chladici kapaliny v nadr i.

Pokud se hladina chladici kapaliny bli i k rysce sozna enim “low” (2), dopl tejeji mno stvi a do Urovn rysky
“full” (3).

3
=
2
= LOWE
N/

Motorovy oleg)

Vysoce kvalitni motorovy olef ma mnoho p ednosti. Pro spin ni po adavk motoru tohoto vozidla pou ivejte pouze
olgie rovn kvality SE nebo SF anep idavejte adné p isady.

Doporu eny motorovy olgj:
SF Grade SAE15W-40

Viskozita olge
Viskozita motorového oleje by m la odpovidat teplotnim podminkédm mista, kde je vozidio pou ivano. Na
obrazku ni eje znazorn no jaky typ oleje byste m li za danych teplot zvalit.
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Vym na motorovéhoolge, ist niolgoveho filtru

Obsah motorového olgje
Obsah p i demonta i motoru: 2.0
Obsahpivym n olge 1.8l

Vym na motorového oleje
Interval pro vym nu: poprvé po 1000 najetych km, déle po ka dych dalSich 3000 km.
Kdy jemotor teply avozidlo nedr i rovnovéhu, jet ebavym nit motorovy ole zanovy astary rychle vylit.

-

1.Kdy vylévéteolgj, vyndeite m rku olgje (1), filtr (2) aupev ovaci Sroub (3).
2.0 igt tefiltr impregnantem.
3.Upevn teSroub.

4.Do ndlevkového kanalku (4) dolijte vhodny olgf a do Urovn vrchni zna ky maxima (5), pim eni mno stvi olgje



sm rkou p ili§ nehybejte.

5.Upevn teolgjovou m rku.

6.Nastartujte motor a nechte ho par minut b et naprézdno. Poté je zastavte.
7.Mno stvi olgje by m lo dosahovat maxima, pokud ne, dochazi k jeho Uniku.

Vym nap evodoveho olge

Doporu ovany typ olgje: SAE10W-30/SE
Vym nap evodového olgje

1. Vozidlo musi byt v rovnovaze.

2.Uvaln te Srouby s matkou (1) a(2).

B hem vyprazd ovani oleje by m | byt olg teply a vozidio v
rovnovaze. Odstra ovani oleje i terychle.

3.Sroub (2) vy ist te, upevn te, p iSroubuijte.
4.0tvorem (3) dolgjte 150ml vySe doporu eného olegje.
5. Po dopln ni olgje upevn te a zasroubujte (1).

Zapalovaci svi ka

Typ zapalovaci svi ky: K6RTC-NGK

1.0dd Ite kryt zapalovaci svi ky avyjm teji specianim francouzskym kli em ze sady na adi.

2.Zkontrolujte, zda ngjsou elektroda i st ed zapalovaci svi ky zne ist ny, n jak naruSeny i zaneSeny uhlikem.
Pokud je zne i&t ni silné, zapalovaci svi ku vym te. Pokud je to mo né, odtra te usazeny uhlik karta kem i
isticim prost edkem.

3.Zm terozp ti elektrod svi ky p isusSnym m icim p istrojem, sei te mechanickouv li mezi 0.8-0.9mm.



Vym na pojistky

Po odstran ni dilu (3) se dostanete k pojistce elektrického obvodu, taje umist nanalevé stran vozidla 500GK.

Viz obrézek.

Pokud k vyho eni pojistky dochézi asto, ukazuje to nazkrat i p eti eni elektrického systému, v tomto p ipad
byste m |i o opravu po &dat v odborném servise.

Poznamka: P i vym n a kontrole pojistky musi byt spina
zapalovani vypnut, tim p edejdete nahlému zkratu.

P i vym ne hlavni pojistky nejprve seim tetu starou apoté nasa teap ipevn te novou.

Varovani: Nepou ivejte misto pojistek drat. V dy pou ivejtep edpesany typ pojistek.

Sk i kasna adim

Umist te sk i ku s nd adim na zadni ast vozidla. Nd adi m ete pou ivat k oprav , Udr b aseizovéni &sti



vozidla

VIN

VIN je vyra eno na rdmu | na homologa nim &titku a m lo by souhlasit s islem v istopisu technického
pr kazu , ktery jste obdr €li uVaseho peodejce.

Homologa ni Stitek (1) je umist n na pravé stran vozidla XY500GK, islo motoru (3) na klikové sk ini a
VIN (2) napravé asti podvozku.

VIN ——



isl’o motoru ————

Pr vodceuskladn nim vozidla
Uskladn ni

Je t eba osvojit si kroky, diky kterym p edejdete porucham i poSkozenim asti vozidlav ase, kdy ho delsi
dobu nepou ivéte, nap . tedy v zim .
Krom tohojet ebap ed uskladn nim vozidla provést nutné opravy.
1. Vym te motorovy olg afiltr.
2. Wylgjte olgl z n&dr e a karburétoru, vnit ek nadr e na olej vyst ikejte antikoroznim sprejem a nakonec upevn te
uzav r palivové nadr e.
3.

Varovani: Zza ur itych podminek m e palivo ho et i
explodovat, proto p i odstra ovani oleje nesmite nikde pobli
kou it i rozd lavat jiskry.

4. Odgim te zapaovaci svi ku, dopl te do vélce 15-20ml motorového oleje, poté n kolikrét nastartujte motor, im

rozptylite motorovy olg apak upevn te zapalovaci svi kuzp t.

5. Vst ikn teolg do koncovky vyfuku.

6. Odegim te baterii a ulo te ji namist s p imym slune nim za enim a kde nemrzne, nabijejte akumuléator jednou

msin.

7. Po umyti avysuSeni vozidla navoskuijte jeho povrch a o3et ete jg vrstvou antikorozniho olgje.

8. Tlak pneumatik by m | byt se izen na standartni hodnoty, kola by m la byt zgjist natak, aby se vozidlo nemohlo




rozjet.

9. Pro zakryti vozidla pou ijte plachtu z vhodného materidlu ( nepou ivejte plastové plachty z m kkého koloidniho
plastu). Vozidlo neusklad ujte v prostorach nekrytych, vihkych, s p imym slune nim za enim a teplota by se na
tomto mist b hem dnenem lap iliSm nit.

Pou iti vozidla po delsim uskladn ni:

1. Sgm teplachtu ao ist te vozidlo. Pokud bylo vozidlo odstaveno déle jak 4 m sice, m |i byste vym nit motorovy
olg.

2. Zkontrolujte hladinu elektrolytu v baterii, v p ipad pot eby akumulator dobijte a poté zabudujte zp t do vozidla
3. Odstra te vSechen antikorozni ol€j z palivové nadr e, poté dopl te nové palivo.

4. P ed jizdou zkontrolujte vSechny sou astky (viz. strana 1), z bezep nostnich d vod také doporu ujeme zpo aku
jezdit nane p ilis rusnych mistech anizkou rychlosti.



| XY 500GK

P evodové pom ry

Pom r 0.70
Decelera ni pom r 3.66
Electricky systém
Baterie 12V20A
Generator Trvale magneticky
Dynamo, vn jSi rotor
Sv tla
P edni sv tla 12V 35W/35Wx2
Brzdova 12V21/5Wx2
sv tla/Zadni sv tla
Pojistka 10A 15A 20A A 1fi
Odbo ovaci sv tla 12V10Wx2 TeCh n | Ck a SpeCI f | k ace
(p edni)
Odbo ovaci sv tla 12V10Wx2
(zadni)
Parkovaci sv tla 12/V5Wx2
XY500GK XY500GK
Rozm ry zdvih vélce Q7
Délka 2850mm Kompresni pom r 10.2:1
Si ka 1600mm Objem vélce 493ml
Vyska 1500mm Zapalovaci svi ka
Rozvor 2195mm Typ DPR7EA-9
podvozku
Vzdédenost 350mm Mechanickav le 0.8-0.9mm
od povrchu zapalovaci svi ky
zem
Vaha Ota ky volnob hu 1300 r/mi
istadvaha Pneumatiky
Nosnost P edni pneumariky 25x8-12  40L
Motorovy 18L Zadni pneumatiky 25x10-12 50L
olg
Palivova 32L index
nadr
M aximalni 265kg 584L.BS | 265kg 584LBS Maximaninvykon 24kw/6500r/min
mo ny
naklad
Motor Maximalni rychlost 60
Typ Vacovy, chlazeny vodou, ty takt Spot ebapaliva




Schéma elektrického zapalovani
Elektricky obvod
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