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Uvod

D kujemeVam zandkup ty kolky Shineray XY 350ST-2

Tento manud obsahuje hlavni Udaje, z&kladni konstrukci a hlavni provozni p edpisy, nastaveni,
adr bu a odstra ovéani poruch u ty kolky. Pom e Vam seznamit se se vSemi nezbytnymi
dovednostmi , diky nim vyu ijete svou ty kolku naplno a s minimanim opot ebenim,
p ispivajicim k dlouhodobé ivotnosti Vaseho vozidla.

NaSe produkty jsou v dy p edm tem dalSi inovace, im mohou byt zp sobeny mensi rozdily mezi
vozidlem ainformacemi uvedenymi v tomto manudlu.
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BEZPE NA JIiZDANA TY KOLCE

VAROVANI

//////

sni e uvedenymi podminkami.
POZNAMKY PRO BEZPE NOST

D tem do 18 let je zakazano pou ivat tuto ty kolku.

D ti do 16 let mohou na ty kolku sedat pouze pod p imym dohledem dosp 1€ osoby.

Toto vozidlo bylo konstruovano pouze k jizd narovném, terénnim povrchu bez p eka ek.

Neu ivejte vozidlo pod vlivem alkoholu i drog. Toto je trestny in am e dojit k va nym

zran nim a smrti.

Udr ujte bezpe nou vzdaenost od ostatnich vozidel.

Nikdy neu ivejte toto vozidlo k jizd , dokud neni pe liv seizeno a dokud neprosio

udr bou.

7. V uzav eném prostoru nesmi nikdy b et motor. Vyfukové plyny obsahuji jedovaty
kydli nik uhelnaty.

8. B hem jizdy ataké po ni se nedotykejte adnych asti motoru i vyfuku, jeliko jsou velice

horké.

PwODNE

o u

OCHRANNA OPAT ENI

1. V tSna zran ni vznikgicich p i dopravnich nehodach ty kolek je zran ni hlavy. Proto
V DY noste helmu. M li bysteté u ivat ochranny &tit naobli € aochranné oble eni.
2. Vyfukovy systém je b hem jizdy a také chvili po vypnuti motoru horky. Nedotykejte se
tedy vyfukového systému v tuto dobu. Noste oble eni, které zcela zakryva Vase nohy.
3. Nenoste volné oble eni, které se m e zachytnout za idici paku, startovaci paku, stupa ky
I kola.

UPRAVA VOZIDLA

VAROVANI

Uprava vozidla nebo odstra ovani jeho origindlnich sou &sti neni povolena am e vést k ni §i
bezpe nosti vozidla. i te se v3emi narodnimi i mistnimi p edpisy, které se tykaji vybaveni
vozidla.

P ISLUSENSTVI

Na vozidlech bylo konstruovano a také na nich testovano origindlni vybaveni NaSe spole nost
netestuje vybaveni jinych firem, proto jste osobn odpov dni zajejich vyb r, instalaci au iti. V dy
dodr ujteni e uvedené pokyny:
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1. Obez etn zkontrolujte vybaveni vozidla atim se ujist te, zda jsou z etelna sv tla, neni-li
sni ena vzdalenost od zem a uUhel pi ného sklonu, zkontrolujte mezni drahu pohybu

napravy, nata eni volantu a idici funkce.
2. Dopl ky mohou zvysit as, po ktery ruce
nasledek delSi asreakce v pohotovosti.

SPECIFIKACE

M odel
Déka
Si ka

Vyska

Sv tlavyska

Rozvor

hmotnost

Uhel nato eni kol

Max. rychlost

Rozm ry pneu (p edni
zadni)

Typ p edni brzdy

Typ zadni brzdy
Objem vélce

Kompresni pom r
Zp sob zapalovani
Zdvih vélce

350 ST-2
1920mm
1290mm

1125 mm
240mm
1280mm
2549
45°
85km/h

20x8-12/ 20x10-12

Kotou ova

Kotou ova

348ml

9.0:1
PE.I.
83 x 64,5 mm
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Model
Objem nédr e
Typ

Max. vykon

Max. kroutivy moment
Ot& ky volnob hu
Typ startovani

Spojka

Typ zapalovaci svi ky

objem motorového
olge

Olgova pumpa
Magneto

Doporu eny olg
Akumulator

P evodovy pom r
redukce

i nohy ovladaji prvky vozidla, co ma za

250STIXE
16L + 0,21

4-taktovy,
jednovélcovy, chlazeny
vzduchem

14,6kW/65000t/min
22.9N-m/55000t/min
1500 +-1500t/min
Elektricke

Olgjova

NGK DR8EA

25L

Vnit n -vn |§i rotorovy
typ

Permanentn
magneticky

SF 10W-40
12V14Ah
3.167

2.733
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POPIS

Tachometr

Levé zrcatko

Pravé zrcatko

Paéka spojky

Packa zadni brzdy

Plynovy rychlopal
Viéko nadrize

Oviadaée levé rukojeti

Viéko nadrze

Zadni sedadlo spolujezdce

Sedadlo Fidiée
PFedni maska

Zadni blatnik
PFedni naraznik

Zadni kolo

Piedni tlumié
Levy naslap

Predni kolo Predni naraznik



SUPER- TY KOLKY sr.o, p imy dovozce ATV, centrum ty kolek, Terezin
Tel 411 131 040, FAX 474 559 448
WWW.SUPERCTYRKOLKY.CZ, info@super-ctyrkolky.cz

EoCSUPER

(1) viN (2} HOMOLOGACNI $TITEK (3} ¢isLo MOTORU

—

ZAZNAM [SLA PODVOZKU

Prosim vypl te islo podvozku a kod motoru Vaseho vozidla do kolonek ni e. Tyto Udaje pomohou
p i p ipadné pot eb nahradnich sou astek ataké k nalezeni ty kolky v p ipad krade e.

1. VIN islo podvozku
2. Homologa ni &titek sVyrobnim islem
3. idomotoru

islo podvozku:
islo motoru:

POZNAMKY

1. idopodvozkujevyra enonap ednimp i ném tramu.

2. Homologa ni &titek svyrobnim islemje p ipevnh nnahorni podp e p edniho ramu.
3. idomotorujevyra eno vlevo dole olgové van motoru
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SPINA ZAPALOVANI

Spina zapaovani se nachézi vpravo naho e nakarosérii vozidla.

»Symbol“ (OFF) a,,symbol“ (ON) naspina i signalizuji:

»Symbol“ (OFF): Motor asv tlanemohou byt oviadéna, kli m e byt vyta en.
»Symbol“ (ON): Motor asv tlamohou byt ovladana, kli nem e byt vyta en.

Spinaci skFinka
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ZAMYKANI SEDA KY

Zamek seda ky je umist n pod seda kou. Zatdhn te za lanko pro zamykani seda ky sm rem
dozadu. Seda kavysko i ze své polohy. Pro uzam eni seda ky zatdhn tedol .

Zamek sedacky

PALIVOA PALIVOVA NADR

Vyb r paliva

Palivo je kli ovym faktorem v ur ovani mno stvi vyfukovych splodin z motoru, p i vyb ru paliva
musite tedy dodr ovat ni e uvedena pravidlia

V dy pou ivejte palivo : NATURAL 95.

Palivova nadr
Kapacita palivové nédr eje 16 litr . | 4 v .

Viéko nadrze
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VAROVANI

Benzin je extrémn ho lavy a za ur itych podminek vybusny. Dopl ujte ho v dob e v tranych
prostorech a p i vypnutém motoru. Neku te a nerozd lavejte ohe i jiskry v oblastech, kde je
usklad ovan benzin i p i tankovani palivado palivové nadr e.

Tankujte opatrn , a palivo nerozlijete. Rozlity benzin i benzinové vypary se mohou vznitit. Pokud
palivorozlijete, ujist tese, ejemisto p ed startovanim suché.

Zabra te opakovanému i dlouhodobému kontaktu benzinusk i i vdechovéni vypar .

UDR UJTE PALIVO Z DOSAHU D TI.

OVLADACI PRVKY LEVE RUKOQJETI

Ovlada kratkéhovystra néhosv telného signalu
Spina vystra nych sv tel

Spina blinker

Tla itko klaksonu

Pa kasyti e

Packa spojky

Rukojet plynu

Spinaci skiinka
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EoCSUPER

OVLADACI PRVKY PRAVE RUKOQJETI

Tla itko vypnuti motoru
Pokud startujete, musi byt tla itko ve st edové poloze. Pokud chcete vypnout motor oto te
tla itkem v jakénkoliv sm ru.

Ovlada sv tel adalkovych sv tel
Tla itko startéru - ervené

Jistici matka

Stelovaci Sroub

ZA [ZENI PRO regulaci plynu

Naplynové pa ceje mo nost p esn nastelovat spravné fungovani azab r plynové pa ky.
Uvoln tejistici matici a zasroubujte regula ni Sroub, nakonec op t upevn tejistici matici.

MOTOROVY OLEJ
Kvalita motorového olegje hrgje d le itou roli ve vykonnosti motoru a ivotnosti vozidla.Oleg) musi

byt zvolen v souladu s pravidly zmin nymi ni e, pi em u iti ostatnich olg je zakézano.
Doporu_eny motorovy olej: SAE 10 W 40

P ed p edanim vozidla jeho mgjiteli je ve vozidle motorovy olg t idy SF 15W-40, mazivo je
vhodné pouze v teplotnim rozsahu od +40~C do -10“C. Pokud misto tohoto u ijete jiny motorovy
olg, tato alternativa musi byt technicky ekvivalentni po vSech strankach. Viskozita (mazlavost) se
m ni dleregion ateploty, mazivo by tedy m lo byt vybirano dle naSich doporu eni. D ivene olg)
vym nite, vylijte ho vSechen z olgjové vany a nechte stary olgf adn odkapat, poté nalijte novy
olg.
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VAROVANI
Pokud b i motor za nedostatku olgje, m e dojit k jeho va nému poskozeni (zad eni motoru).

PNEUMATIKY

Spravny tlak vzduchu zgjis uje maximalni stabilitu vozidla, pohodiné izeni a dlouhou ivotnost
pneumatik

Kontrolujte tlak pneumatik asto av p ipad pot eby jeg upravte.

Volte spravny typ nahradni pneumatiky v souladu se specifikacemi v tabulce 1 (viz. ni €).

Tlak(kPa) P edni: 65 kPA Zadni: 65kPa
Velikost pneumatiky P edni: 20x8-R 12 Zadni: 20x10 - R12
POZNAMKA

Tlak pneumatik by m | byt kontrolovan na studenych pneumatikéch, tedy p ed jizdou. Kontroluijte,
zda neni pneumatika poruSena z& ezy, zabodnutymi h ebiky ajinymi ostrymi p edm ty.

Déle kontrolujte, zda neni poskozen i zdeformovan rafek. V p ipad pot eby vym ny poskozené
pneumatiky i pichnuté duse pneumatiky, navstivte svého prodejce.

VAROVANI

NepokousSejte se 0 p ilepovani zdplaty na poskozenou pneumatiku i jeji dusi. Tim by mohla byt
sni enavyva enost kol ajejich bezpe nost.

Nespravné nahust ni pneumatik m e zp sobit abnormani opot ebeni pneumatik a riziko Urazu.
Tlak pneumatik menSi ne je p edepsand hodnotam e zp sobit smykani pneumatik na silnici nebo
jgjich uvoln ni z réfku, dokonce by se vozidlo mohlo stat neovladatelnym.

Provoz s nadm rn getymi pneumatikami je hazardni a nep izniv ovliv uje pohon a obsluhu
vozidla.

U iti jinych pneumatik ne t ch, které jsou vyobrazeny v tabulce 1 m e nep izniv ovlivnit
obsluhu vozidla

Pokud hloubka koruny pneumatiky ve st edni asti pneumatiky dosahuje limit v tabulce 2 (viz.
ni €) prosim, vym te pneumatiky.

Limity hloubky vzorku pneumatiky
P edni pneumatika: 2.00mm Zadni pneumatika: 2.00mm
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PR VODCE PROVOZEM
KONTROLAP ED JizDOU

VAROVANI

Pokud p ed jizdou neprovedete kontrolu, m e dojit k va nému zran ni idi e i spolucestujicich,

nebo poskozeni vybavy vozidla. Kontrolujte svou ty kolku ka dy den, ne ji u ijete. Ni e uvedené

body ke kontrole Vam zaberou jen n kolik minut a nakonec Vam mohou uset it as, financeai Vas
ivot.

1. Hladinamotorového olgje-v p ipad pot eby dopl te motorovy olg. Zkontrolujtet sn ni.
2. Mno stvi paliva-pokud je to nezbytné, natankujte.
3. P edni azadni brzdy-zkontrolujte jejich innost av p ipad pot eby sei tevzdaenost z&b ru.
4. Pneumatiky-p ekontrolujte jgjich stav ahu&t ni.
5. innost plynu-zkontrolujte, zda |ze plyn plynule poudt t, pin pidat ato p i vSech rychlostnich
stupnich; prove te kontrolu za izeni pro ovladani plynu, spravny zab r plynu a p ipojeni a mazani
kabelu plynu.
6. Upevn ni-zkontrolujte, zdajsou vSechny matice a Srouby bezpe n upevn ny.
7. Systém izeni-zkontrolujte hladkost a spolehlivost izeni. V p ipad odchylek dejte p ed
jizdou v&e do po adku.
8. Pokud nem ete problém vy eSit sam/a, kontaktujte svého odborného prodejce.

P EDPROVOZNi KONTROLA

D ive ne vyrazite s VaSi ty kolkou na cestu, prosim, zkontrolujte ni e uvedené body:

Popis Postup

P edni a zadni | Zkontrolujte vykon brzd, §i ku zab ru brzdové pa ky, mno stvi

brzdy brzdové kapaliny a jeji p ipadny Unik. Dopl te brzdovou kapalinu,
je-li pot eba.

Spojka Zkontrolujte vykon, stav a zab r spojky.

Parkovaci brzdy Zkontrolujte vykon, stav a délku kabelu.

Palivo Zkontrolujte mno stvi paliva, v p ipad pot eby ho dopl te.

Motorovy olej Zkontrolujte mno stvi motorového oleje, v p ipad pot eby ho
dopl te.

Mno stvi chladici Zkontrolujte mno stvi chladici kapaliny v néadr i, v p ipad

kapaliny pot eby ji dop te.

et z Zkontrolujte povolenost et zu a jeho stav, v p ipad pot eby ho

sei te.

Plyn Zkontrolujte plynovy kabel a zab r pa ky plynu

Rafky a | Zkontrolujte tlak, opot ebeni a p ipadné poSkozeni.

pneumatiky

Dotahovaci Srouby | Zkontrolujte vSechny dotahovaci Srouby a spoje

a spoje

Sv tlaaspina e Zkontrolujte, zda sv tlaaspina e spravn funguji.

Pneumatiky Zkontrolujte tlak a stav opot ebeni.
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STARTOVANI MOTORU

V dy se i tespravou procedurou startovani, kteraje popsanani e.

VAROVANI
Nikdy nenechavejte zapnuty motor v uzav eném prostoru. Vyfukove splodiny obsahuji jedovaty
plyn oxid uhelnaty (CO), ktery m ezp sobit ztrdtu v domi avést a k umrti.

POSTUP STARTOVANI P | POU ITi STARTERU

1.

N

our®

© N

Umist te vozidlo na rovnou plochu a zamkn te zadni brzdu stla enim parkovaciho tla itka
sm remdol .

Vlo te kli od zapalovani do zapalovaci sk inky a oto te do polohy ON ve sm ru
hodinovychru i ek.

Za a teneutra

Nastavte vypinaci oto ny spina (kole ko) napravé rukojeti do st edové pozice.

Pokud je motor studeny, zapn te pa ku syti e—sm rem od st edu ty kolky.

Ujist te se, e je otev eny kohoutek sp ivodem paliva do karburdtoru. M | by byt otev en
ve svislé poloze. Potom proudi do karburatoru palivo z nadr e

P i startovani v_dy ma kejte bud no ni, i parkovaci brzdu, jinak nenastartujete.

P idegteplynajemn stla testartovaci tla itko— ervené nalevé rukojeti pro nastartovani.

POZNAMKA

Nepou ivejte elektricky startér déle ne 5 sekund v kuse. Pokud chcete startovaci tla itko op t
stisknout, vy kejte p edtim zhruba 10 sekund.

9. B hem startovéani a zah ivani motoru lehce udr ujte hladinu plynu.
10. P ed jizdou se ujist te, ejemotor dostate n zah éty.

VAROVANI
Kdy naplno arapidn p idavéate i ubirde plyn, m e se vozidlo ndhle za it pohybovat dop edu,
vozidlo se stava nekontrolovatelnym.
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&= SurER

UVEDENI DO PROVOZU

Pomozte zgjistit spolehlivost a vykon Vaseho vozidla v budoucnu tim, e budete v prvnich dvou
tydnech jizdy obzvlaS opatrni.

B hem této doby se vyhn te jizd na plny plyn a plnému vyti eni motoru; dbejte prom nné
rychlosti.

POZNAMKA
Po obdobi uvedeni vozidla do provozu dbejte provad ni Udr by vozidla v souladu s tabulkou
udr by tak, aby bylo vozidlo stdle v dobrém stavu. Tim z eteln prodiou ite ivotnost motoru.

[ZENI

VAROVANI

Seznamte se p ed jizdou s bezpe nym zp sobem jizdy vozidiem.
1. Poté co je motor zah aty, vozidlo je p ipravenék jizd .
2. Odbrzd tevozidlo.

VAROVANI
izeni volantu pomoci pouze jedné ruky nezagjisti dostate nou ovladatel nost vozidla.
3. Poust jte spojku pozvoln , tim se vozidlo uvede do pohybu.
4. Ke zpomaleni vozidla op t stla te spojku b hem brzd ni. Zkoordinujte spojku s brzdami
tak, aby bylo zpomalovani hladke.

POZNAMKA
P edni a zadni brzdy by m |y byt pou ity ve stejny okam ik a dostate n k pot ebnému zabr d ni
kola. Jinak bude efektivitabr d ni sni enaakontrolavozidla bude zti ena.

PARK OVANI

1. Kezpomaeni vozidlaa k jeho zastaveni u ijte brzdy spole n se seSldpnutou spojkou.
2. Oto tekli v zapalovani do pozice, OFF* avyjm tekli , jakmile se motor vypne.
3. Stla te parkovaci brzdu nalevém iditku.

KONTROLAAVYM NA MOTOROVEHO OLEJE
Kontrola hladiny motorového olgje

Kontrolujte hladinu motoroveho olgje ka dy den p ed jizdou.
Hladina musi byt udr ovana mezi maximem a minimem uvedenymi nam rce.
1. Nastartujte motor a nechte ho n kolik minut b et navolnob h.
2. Zastavte motor aumist te vozidlo navodorovnou plochu.
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3. Po n kolika minutach odstra te viko olgjové nadobky, vyjm te olgjovou m rku, ut ete ji a
op t ji pono te (neSroubujte) do nadobky s olgjem, op t vyjm te. Hladina olegje by se na
m rce m lapohybovat mezi maximem a minimem.

Vym namotorového olge

Kvalita motorového olgje je hlavni faktor ovliv ujici ivotnost motoru. Vym ujte motorovy olej
dle specifikace v tabulce udr by.

1. Wlijtez klikové h idele veSkery motorovy olg.

2. Vy ist tevnit ni prostory petrolejem.

3. Nalijtezhruba 1,1 litr p edepsaného olge.

Olejova mérka

VAROVANI

Provoz motoru za pou iti jiného ne p edepsaného olgje m e vést k va nym poruchdm tohoto

motorul.

Pokud u ivéte vozidlo v mistech s velkym vyskytem prachu, olef by m | byt vym ovan ast ji ne

je specifikovano v tabulce adr by.

Prosim nalo te s pou itym motorovym olgjem tak, aby to bylo v souladu s ochranou ivotniho

prost edi. Doporu ujeme Vam vzit ho v ut sn né nddob do VaSeho mistniho recykla niho centra

nebo do stanice reklama nich slu eb. Nevyhazujte pou ity olej do odpadk , nevylévejte ho na zem
i do kandlu.
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= SUPER

ZAPALOVACI SVi KA

Vyb r

Doporu enasvi kaa NGK DR8EA nebo |épe NGK DR7EA

Kontrolaavym nasvi ky

1
2

3.

o u

Odpojte viko zapalovaci svi ky od ni samotné.

. Odstra te z ni veSkeré ne istoty. Vyjm te zapalovaci svi ku odpovidajicim kli em ze sady

na adi.

Zkontrolujte elektrody a zda na nich nejsou zbytky usazenin, mechanické opot ebeni a
uhlikové usazeniny. Pokud je mechanické opot ebeni a sedimentace zava na, vym te
svi ku. Vy ist tet losvi ky aelektrody isti emnasvi ky nebo pou ijtedré ny karta .
Zkontrolujte vzdalenost elektrod zapalovaci svi ky pou itim drat né m rky. Pokud je
pot eba se izeni, opatrn manipulujte s vn j§i elektrodou zapalovaci svi ky. Vzdaenost
elektrod zapalovaci svi ky by m la byt 0,6-0,7mm.

Ujist tese, zdajet sn nich podlo kasvi ky v dobrém stavu.

Zasroubujte svi ku zp t, nezapome tenapodio kuad kladn dotahn tekli em.

P ipevn tefgfku skabely zp t nahrot svi ky.

1.
2.
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EoCSUPER

VZDUCHOVY FILTR

Filtr vzduchu by m | byt udr ovan miniman jednou za zhrubat icet odje d nych dni. ast ji pak
pijizd v prost edi neobvykle vihkém i prasném. Dalsi informace ziskéte u svého prodejce.
1. Wyjm te isti vzduchu z konstrukce.
2. Rozmontujte ho avyjm tezn j filtr.
3. Umyjte odlu ovaci vlio ku v istém, neho lavém i pi vysoké teplot nevzn cujicim se
rozpoust dle aususteji.

VAROVANI
Nikdy k it ni odlu ovaci vio ky nepou ivejte benzin i rozpoust dla vzn cujici se za nizké
teploty, mohl by tak byt vyvolan po & i exploze.

4. Nama €teji do benzinového motorového olget idy SF 15W-40 dokud se nenasakne a poté
vyma kn tep ebyte ny olg.

5. Wy ist tevnit ek i vn jSek vzduchového isti e.

6. Namontujte odd lené asti v opa ném sledu ne p i demonta i.

VAROVANI

Je zakazané nastartovat motor bez jadra isti e vzduchu, m e to zp sobit p ed asné opot ebeni
pistu avace.

Ujist tese, ejejadro isti evzduchu neposkozené.

P i myti vozidlachra tejadro isti evzduchu p ed vniknutim vody.

KONTROLAT SN Ni PODEL LINIEP [VODUVZDUCHU

Kontrolujte t sn ni podé linie p ivodu vzduchu pravideln aopravte i vym te pisusné asti k
zgjist ni normaniho p ivodu vzduchu.

OBSLUHA PLYNOVE PA KY

1. Zkontrolujte jemnost ota eni plynove pa ky od Uplného p idani a po Uplné ubrani plynup i
obou pozicich izeni.

2. Zm tevzdaenost z&b ru pa ky naokrgji této pa ky.
Standatni vzdalenost zab ru by se m la pohybovat mezi 2-6 mm.
K se izeni vzdalenosti zab ru uvoln te pojistnou matici adola te.

15-20mm
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EoCSUPER

VOLNOB H
Pro p esné se izeni volnob hu musi byt motor v zah étém stavu.

POZNAMKA
Pi seizovani volnob hu se nepokouSeite odstra ovat chyby v dalSich systémech. Pro regulérni
se izeni karburatoru nav&tivte svého prodejce.
1. Zah gte motor.
2. P ipojte k motoru tachometr (m e byt pou iti dakov izeny).
Oto te regula ni Sroub/matici ve sm ru hodinovych ru i ek (ve sm ru kétovaci Sipky A),
zvySi sevolnob h; sni i sepi ota eni proti sm ru hodinovych ru i ek (ve sm ru koétovaci
Sipky B).
3. Pokud nema motor volnob h nebo b i za sni ené rychlosti, umist te regula ni plynovy
Sroub/matici doprost ed mezi dv. mezni pozice, to pom e promichani vzduchu a paliva.
4. Uve te motor op t do provozu; v pipad poteby znovu sei te regula ni plynovy
Sroub/matici.

VAROVANI
Jeliko je karburator preciznim za izenim, nedemontujte ho, pokud neméte profesionalni znal osti.

VAROVANI
Jehla karburdtoru by m la byt asto kontrolovana. Ujist te se, zda v ni neni prach i jiné ne istoty,
jinak by se mohla stat nehoda.

KONTROLA P EDNIi NAPRAVY

1. Zkontrolujte p edni Uplnou vidlici uzamknutim p edni brzdy a raznym kyvanim vidlice
nahoru adol . Zastaveni by m lo byt jemné.

2. Zkontrolujte p edni tlumi e, p edevSim p ipadny Unik oleje a deformaci.

3. Pozorn zkontrolujte dota eni vSech prvk népravy — Srouby, matice, ulo eni.

VAROVANI

P ed zahgenim kontroly vozidlaho pevn podep ete, im zabranitejeho p evrhnuiti.
Pokud nap edni ndprav naleznete n jakou vadu, nahra tedanou ast i ji opravte.
Dorazovy (zara kovy) Sroub.
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Stelovaci Srouh karhurdtoru

P EDNI MECHANICKA KOTOU OVA BRZDA

Vzdalenost, o kterou se pa ka pro ovladani p edni brzdy pohne ne za ne brzda plnit svou funkci se
nazyva zab rovavzdaenost.
Pokud ji m ime od $pice pa ky pro ovlédani p edni brzdy, zab rova vzdaenost by se m la
pohybovat v rozmezi 10-20 mm.

1. Seizovani provadime pomoci regula ni matice na pravém rukojeti

2. U ijten kolikrét brzdu a zkontrolujte rotaci volnob hu, kdy pustite brzdovou pa ku.
M jtenapam ti, ebrzdovapa ka, brzda aveskeré Srouby aupevn ni by m li byt v dobrém stavu.

POZNAMKY
Pokud je toto se izeni stéle neuspokojive, nav&tivte odborny servis, ktery Vam pom e

KONTROLA BRZDOVEHO SYSTEMU

Brzdovy systém by m | byt kontrolovan p ed ka dy den p ed jizdou.

Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nadobce brzdové kapaliny.

Zkontrolujte, zda z brzdového systému nevytékan jaka kapalina.

Zkontrolujte, zda nejsou na bubnu brzdy a brzdové hadi ce n jaké praskliny i trhliny.
Zkontrolujte oblo eni u kotou ové brzdy.

Zkontrolujte adnou vzdalenost zab ru brzdove pa ky.

agrONE
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VAROVANI

Hydraulick4 kotou ova brzda je zkonstruovana k provozu pod vysokym tlakem. Z d vodu
bezpe nosti a spolehlivosti nesmi byt ivotnost brzdové hadi ky, desti ek, kotou e a brzdové
kapaliny delSi ne jelimit specifikovany v tomto manual u.

Pokud je pot eba provést udr bu i opravit kotou ovou brzdu, eSte tento problém pouze
s odbornym servisem.

Pokud citite slaby odpor p i stisku brzdové pa ky, znamenato, ejev brzdovém systému vzduch. V
tomto p ipad musi byt vzduch z brzdového systému p ed jizdou vytla en, jinak by se zna n

sni ila funkce brzdy, co by dokonce mohlo vést k nehod . Za timto U elem navstivte odborny
servis.

ZADNIi HYDRAULICKA KOTOU OVA BRZDA

ty kolkaje vybavena sadou jednovalcovych kotou ovych brzd.

BRZDOVA KAPALINA

D kladn kontrolujte hladinu brzdové kapainy v hlavnim vélci a nddobce (umist no vzadu pod
sedadlem). Je-li pot eba, dopl te mno stvi p edepsané brzdoveé kapaliny — podle m rky v nadobce.
Dopl ujte kapalinu o specifikaci DOT 4.. P i opot ebovavani brzdového oblo eni hladina brzdové
kapaliny klesd. Brzda by m la byt kontrolovana pravideln .
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VAROVANI

Brzdova kapalina je velice dra diva (dusiva). Zabra te kontaktu brzdové kapaliny s Vasi poko kou
i oima V pipad takového kontaktu d kladn vypléchn te své o i a pokud nebylo VaSe oko
chran né, zavolejte 1éka e.
Udr ujtez dosahu d ti.
Brzdova kapalina u ita pro brzdovy systém je neropny brzdovy olg islo 4604. Nikdy ho
nemichejte s jinymi olgi, jako nap . se silikonovym olejem. V opa ném p ipad by mohla
byt zp sobenava nazavada na brzdovém systému.

VAROVANI

Je zakazdno znovu pou it ji u itou brzdovou kapalinu a dde umis ovat pou itou brzdovou
kapalinu do ve g ného kontejneru.

Nikdy nepou ivejte brzdovou kapalinu, ktera byla dlouhou dobu uskladn na, jeliko ji
obsahuje vihkost ze vzduchu.

Zachézejte s brzdovou kapalinou opatrn , jeliko m e poskodit plastové a barvou nat ené
povrchy.

TLUMI VYFUKU

Pravideln odstra ujte uhlikové usazeniny ve vyfukové rou €, zkontrolujte, zda nejsou uvnit
vyfukoveé roury praskliny i neni poskozenét sn ni avse pot ebné opravte i vym te.

AKUMULATOR

Elektrolyt v akumulétoru je jedovaty, nevyhazujte ho tedy voln . Zachédzejte s nim v souladu s
mistnimi a narodnimi pravidly ochrany ivotniho prost edi.

Zkontrolujte:

Hladina elektrolytu musi byt mezi maximem a minimem. Pokud je jeho hladina pod danym
minimem, dopl te ho destilovanou vodu, a je hladina el ektrolytu na maximu.

VAROVANI

P ed tim, ne odstavite na delSi dobu vozidlo, nabijte pin baterii, poté ji vyjm te a uskladn te na
suchém a chladn j&im mist . Pokud baterii zanechate ve vozidle, odpojte od baterie nejprve
zapornou elektrodu a poté i kladnou elektrodu. Nedotykejte se zgporné a kladné elektrody
kovovymi p edm ty, mohlo p i tom by dojit ke zkratu.
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VAROVANI
Baterie vylu uje vybudné plyny; vyhn te se jiskram, plamen m i kou eni cigaret. Pokud
dobijite i u ivéte baterii v uzav enych prostoréach, zajist te adekvéatni v trani.
Baterie obsahuje kysdlinu sirovou (elektrolyt je sm s kyseliny sirové a destilované vody).
Kontakt této kyseliny spoko kou i o imam ezp sobitt ké popaeniny. Noste proto p i
zachézeni s akumul&torem ochranny od v a &tit naobli g.

Pokud se Vam elektrolyt dostane nak i, oplachn te toto misto vodou.
Pokud se Vam elektrolyt dostane do o i, okam it volejte [éka e, mezitim si vyplachujte o i vodou
ato po dobu miniman 15 minut.

Elektrolyt je jedovaty. Pokud ho polknete, zavolgjte |€ka e a mezitim vypijte velké mno stvi
vody nebo miéka nebo zeleninovy ole.
NEUCHOVAVEJTE V DOSAHU D Ti.

Vym nabaterie

1. Odkryjte viko baterie.
2. Odpojte nejprve zgpornou elektrodu aa poté kladnou elektrodu.
3. Vyjm te baterii ze své schranky.

Posledni aktualizace listopad 2009 23
SUPER- TY KOLKY sr.0., Centrum ty kolek Terezin
kopirovani areprodukce bez souhlasu SUPER- TY KOLKY sr.o zakdzana



SUPER- TY KOLKY sr.o, p imy dovozce ATV, centrum ty kolek, Terezin
Tel 411 131 040, FAX 474 559 448
WWW.SUPERCTYRKOLKY.CZ, info@super-ctyrkolky.cz

SOUPRAVA NA ADI

N které opravy b hem cestovani, menSi seizovani a vym na n kterych sou asti mohou byt
provedeny pomoci na adi v souprav .

Stranovy Kli namatice 8x10mm
Oboustranny Sroubovak

Stranovy Kli namatice 12x14mm
Rukoje Sroubovaku sr znymi nastavci
Kli nazapalovaci svi ky

Brasna na na adi

oA~ wWNE

POJISTKY

ty kolka je vybavena pojistkami, které v pipad poti i jako nap. pi zkratu i p eti eni
elektrického obvodu, automaticky p erusi elektricky obvod a poté co zapnete silnoproudy spina ,
obnovi v p ipad odstran ni poruch po n kolikavte inach proud.
ODSTRA OVANIi PORUCH
Pokud naleznete na ty kolce n jaké poruchy, nav&tivte odborny servis.

VAROVANI

Nepokousegjte o rozmontovani 1 Udr bu vozidla, pokud neméte profesiondni znaosti v tomto
oboru.

ST Ni

Pravideln Vad ty kolku ist te. Ochra ujte kvalitu povrchu karoserie a kontrolujte mo né
poskozeni, opot ebeni ap ipadny Unik oleje i brzdové kapaliny.

VAROVANI

Voda ( i vzduch) pod vysokym tlakem mohou poskodit n které &sti vozidla.

Zabra te st ikani vody pod vysokym tlakem na nésledujici &sti ty kolky: naboje kol, spina
zapalovani, karburétor, ovladaci prvky na iditkach, tlumi vyfuku, prostor pod palivovou nédr i,
hnaci emen, prostor pod sedadlem.

1. Myjte celévozidio velkym mno stvim vody.
2. Vysuste vozidlo, nastartujte motor a nechte ho pon kolik minut b et.
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VAROVANI
U innost brzd m e byt po umyti vozidla do asn sni ena. P edchézejte situacim vy adujicim
dlouhé brzd ni, timm ete zabranit nehod .
3. Otestujte brzdy d ive ne se vydée na jizdu s Vasi ty kolkou. N kdy bude t eba jejich
n kolikanasobné pou iti p ed samotnou jizdou.

PR VODCE USKLADN NiM aULO ENIM TY KOLKY

Pokud planujete uskladnit Vasi ty kolku na delSi dobu, m la by byt u in naur itd opat eni, im
p edejdete Spatnému vlivu na jgji vykon. P ed uskladn nim prove te nutnou udr bu vozidla, diky
které zgjistite také vysokou vykonnost vozidla po ukon eni uskladn ni.

USKLAD OVANI

1. O ist teavysuste ty kolku anavoskujtejeji povrch.
2. Vyprézdn te palivo z palivové nadr e a karburatoru a vysprejujte ji antikoroznim sprejem.

VAROVANI

Benzin je extrémn ho lavy a za ur itych podminek té vybusny. Provéd jte dané opat eni p i
usklad ovani vozidla pouze pi vypnutém motoru a v dob e v tranych prostorach. Neku te,
nerozd laveite ohe a jiskry na mist , kde je vyprazd ovano palivo z palivové nédr e, kde se
benzin skladuje i dopl uje.

3. Odgm te zapalovaci svi ku k napln ni trochy motorového olgje (asi 15-20 ml) do valce;
vypn te spina zapalovani a ,nakopn te* n kolikrat startér, im rozptylite olgj uvnit valce
apoté op tinstalujte zapalovaci svi ku.

4. Vy igt teaproma te hnaci emen.

5. Proma te kabely.

VAROVANI
P i vyjimani baterie ngjprve odpojte zpornou elektrodu a a poté kladnou. P i instalaci je postup
opa ny. B hem vySe popsanych proces musi byt spina zapalovani vypnuty.

6. Obalte vyfuk latkou tak, aby byl chran n p ed vihkosti.
7. Zakryjte vozidlo (nepou ivejte plasty a lakované/natirané materidly) ausklad ete ty kolku
V nevytdp ném a suchém prostorul.
Neusklad ujte vozidlo nap imém slunci.
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PO USKLADN Ni

Odstra te ochranny materidl avozidlo vy ist te.

Dobijte baterii die pot eby. Namontujte ji zp t.

Odstra te antikorozni p ipravek uvnit palivové nddr e amisto toho ji napl te benzinem.
Prove teveSkerou kontrolu vy adovanou p ed zahgjenim jizdy. Otestujte vozidlo ngjprve za
nizké rychlosti ato v bezpe nych prostordch mimo dopravni ruch.

PWDNE

UDR BA

Rozvrh adr by specifikuje jak asto by m la byt ty kolka prov ovana a servisovyma a co
vy aduje Vad pozornost. Je d le ité, aby bylo VaSe vozidlo kontrolovano a udr ovano v adném
stavu tak, jak je ur eno v tabulce, tim zgjistite jeho vysokou Urove bezpe nosti, provozni
spolehlivosti a stav vyhovujici emisnim a technickym normam.

TABULKA UDR BY

Nasledujici tabulka udr by specifikuje veSkerou Udr bu po adovanou za normalnich podminek k
zachovani Vadeho vozidla v dobrém stavu. P i u ivani ty kolky v nezvykle prasném i vihkém
prost edi musi byt Gdr baprovad na ast ji, ne jeur enov tabulce. Udr baby m labyt provéd na
adn kvalifikovanymi a vybavenymi techniky a mechaniky.

|. KONTROLA ISTOTY, SE iZENi, PROMAZANI A V P IPAD POT EBY
VYM NA C:VY ISTIT 1: PROMAZAT

Prvni tyden Po ka dych 30ti dnech Ka dy rok
jizdy

Palivovy systém I
U innost plynu I
V zduchovy filtr C
Zapalovaci svi ka I
Volnob h karburatoru 1 I
ez &L &L
Opot ebeni  brzdovych
elisti
Brzdovy systém I I I
Matice, Srouby, spina e | I
Kola I I I
Systém izeni I
Systém pérovani I I
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R erveny BL Modry

G Zeleny Br Hn dy

Y luty Gr Sedy

B erny @) Oran ovy
W Bily Lb sv tle modry
P R ovy Lg sv tlezeleny
Vi Fialovy
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