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P_edmluva

D kujeme Vam za zakoupeni SHINERAY XY250 STXE. Tentvod obsahuje de ité
bezpenostni informace. Je zde také mnoho informaci aoahavkteré jsou poebné pro
bezpené izeni vozidla. Jsou rovnzahrnuty informace nezbytné pro bezpg provoz a
adr bu vozidla.

D le ité body pro bezpenost pi provozu ATV :

Tato ty kolka neni ur ena pro jizdu do t Siho terénu

-V nujte pozornost vystra nym samolepkam na Vasem ATV.
P ed uvedenim vozidla do provozu si pozome t te tento navod a ujide se, e vSem
instrukcim rozumite. Pprovozu vozidla mjte vSechny tyto rady a navody na mysli.

- Jezdte podle dopravnich edpis .

- Uchovejte tento navod v plastickém nepromokavémzg@ua uchovavejte ho ve
vyhrazeném prostoru vaseho ATV.

- Pokud se nebudete dret rad a navadredenych v tomto navodu,ne to mit za
nasledek va na zrami.

D leité upozornnirodi m a dosplym :

- Toto ATV neni hraka

- M li byste porozumt instrukcim a varovanim v tomto navodweg tim, ne usednete
na Vase ATV.

- Toto ATV by m lo byt pou ivano pouze pod fym dohledem dosé osoby

- Nikdy nepece ujte své idi ské schopnosti.

- Pokud neznate veSkeré bezpestni pedpisy, m e byt pouivani tohoto ATV
nebezpené. Vyhnte se pehnané rychlosti, dla ciym povrchm, ostrym zatéecim
manévr m a nepehlednému terénu.

- Dosp li by m li na idit plynovy zabr na ni Si rychlosti.

- Nikdy nei te toto atv pi zhorSené viditelnosti.

- Toto ATV je mo né idit pouze sidi skym opravnnim skupiny B.

D leité upozorn ni:

P ed izenim tohoto vozidla si bue jisti, e znate dole dopravni pedpisy.
Ne nastartujete VaSe ATV, p t te si pozorn tento navod. Obsahuije l@ itd bezpenostni
opateni. D ti do 18 let nesnji toto ATV pou ivat..
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Bezpe nostni informace

Tato ty kolka neni ur ena pro jizdu do t Siho terénu

ATV neni hraka a jeho pou ivani me byt nebezpené. ATV se pi jizd chova jinak ne
auto i motorka. Pokud nedodr itéddné opaeni m e se kolize i p evraceni pghodit velmi
rychle a to i pi rutinnich manévrech jako je za&ni . Pi jizd p es kopcei p es pekaky je
nutnd jest v tSi opatrnost.

Nedodr eni tchto opateni m e mit za nasledek va ni zrani i dokonce smrt.

t te tento ndvod pozorra dodr ujte provozni navody tak, jak je popsano.

- Nikdy nemanipulujte s ATV bez adnych instrukci. Ziastnte se kurzu jizdy na
ATV. Za é&te nici by mli za it s kurzem pod vedenim kvalifikovaného instruktora

- D tido 18 let a osoby berli ského opravmi nemohou toto ATV pou ivat.

- P ed nebo bhem pou ivani tohoto ATV nekonzumujte alkohodrogy

- Nikdy nejezdte na ATV, ani by jste mli adnou motocyklovou fibu vhodnou pro
tyto U ely. Pilbu, kterd Vam dole sedi. Mli byste rovn mit adnou ochranu @,
rukavice, chranie, obleeni s dlouhymi rukavy a dlouhé kalhoty.

-V neznamém terénu jezie pomalu a bute obzvlas opatrni.. V dy pedpokladejte,
e terénni podminky se mohou okam m nit.

- Pi zatdeni dodrujte navody vtomto manualu. C& zatdeni pi niSich

rychlostech ne budete za&t pi vysSich. Nikdy nezat&jte pi vysokych

rychlostech.
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- Nikdy nei te na extrémnnepehledném, kluzkémi nestabilnim povrchu dokud se
nenauite a nenacvite idit ATV na takovych typech povrchu. Nachto povrSich
bu te v dy maximaln opatrni.

- Piprovozu mjte vdy ob ruce naiditkach a ob nohy na naslapech.

- Ped izenim vdy ATV d kladn prohlédnte, jestli je v dobrém, provozuschopném
stavu. V dy dodr ujte navody a postupy popsané mto navodu.

- NepokouSejte se o0 skoky , smyky a jiné kaskadétskéky.

- Nikdy nejezdte pilis rychle vzhledem k VasSim schopnostem ,okolnmdminkam, a
Vasim zkuSenostem.

- Nikdy nepekra ujte povolené zati eni Vaseho ATV. Naklad by Irbyt rovhomrn
nalo en a bezpen upevnn. Pi p evozu nakladui p i jizd se zdvsnym zaizenim
sni te rychlost a postupujte podle navodu v tomianorélu.

- Nikdy neinstalujte na ATV nevhodnéigluSenstvi.

- Nejezdte na tomto ATV na svazich, které jsouilip strmé pro Vas, i VaSe
schopnosti.. Nejdve trénujte na ni Sich a menSich kopcich a tegrom je te na
Ty v tSi.

- Pijizd do svah postupujte podle instrukci v tomto ndvoduedPjizdou do svahu
pe liv prozkoumejte terén. Nikdy nejezd na svahy s phnan kluzkym i sypkym
terénem. R jizd do kopce/do svahu eneste vahu doedu. Nikdy prudce
nepidavejte plyn a nedejte nahlé zmny pi azeni. Pes vrchol kopce nejezte
vysokou rychlosti.

- Vdy pou ivejte pneumatiky stejného typu a rozm, jaké jsou uvedeny v tomto
manualu. V dy udr ujte tlak v pneumatikach podlesirukci v tomto navodu.

- NepokouSejte se jezditgs velké peka ky jako teba velké skaly, spadlé stromyi P
p ekonavani peka ek dodr ujte instrukce tohoto navodu.

- Vpipad, e vam ve svahu neekavan vypne motor i budete sji dt pozadu zpt
v dy se chovejte podle instrukci popsanych v toméwodu. Abyste zabranili tomu, e
Vam pi stoupéni do svahu vypne motor, pou ivejte sprazaezanou rychlost a
je te stalou rychlosti. Pokud se Vam vypne motor aebeighozadu sji & ze svahu,
postupujte podle specialniho postupu pro bmid, ktery je popsan v tomto navodu.
Sestupte na strarkopce i sto te ATV do strany kopce a sestupte ipad, e je
ATV namieno elem ke kopci. Obrde run ATV a znovu nastupte.. Postupujte dal
dle instrukci v tomto manualu.

- piprovadni smyk i piklouzani bute v dy opatrni.. Ute se smyky nejive pi
ni Sich rychlostech a na rovném a hladkém teréna.edtrémn kluzkém povrchu,
jako je led jezdte pomalu a bute velmi opatrni, abyste sni ili riziko, e se varnzeni
smyku dostane mimo vasi kontrolu.

- Nikdy nejezdte s vozidlem do rychle tekouci vody nebo do vodiyb&i, ne je
uvedeno vtomto navodu. Mokré brzdy a brzdové kaomohou sniit brzdny
U inek. Poté, co opustite vodu brzdy otestujte. Pokudbude nezbytné kolikrat
brzdy zkuSebnpou ijte, aby dotykové plochy dostate oschly.

- Pijizd do a ze svahu, aigbrd ni se i te radami v tomto navodu. V dy dogdu
pe liv prozkoumejte terén. Pjizd z kopce pesouvejte vdhu dozadu. Nikdy
nejezdte z kopce rychle. Vyhne se tomu, abyste sji i z kopce pod uhlem, p
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kterem by se VasSe ATV nakldo oste do strany. Kde je to mo né, jezd pimo
dol .

- Vyhn te se kopcm s nadmrn kluzkym i sypkym povrchem. P stoupani pesu te
vahu dopedu. Dokud jste nezvladli dokonale techniku etd, nepokouSejte se ot
ve svahu. Pokud mo no se vyhybejtékpym stranam kopc

- Ped tim, ne se vydate do nezndmého terénu, v dylipe dopedu prozkoumejte
p eka ky v terénu.

Mo né riziko : Nespravné zachazeni s benzinem

Cosem e stat: Benzin se me vznitit a m e dojit k popaleninam
Jak se vyhnout riziku :  Kdy tankujete, v dy vypte motor. Netankujte bezprostin
poté, co motor bel a je dosud velmi horky. Ptankovani nerozlijte benzin na vyfukové
potrubi. Pi tankovani nekue a netankujte v blizkosti jisker, otemého ohn i jiného
zdroje vzniceni jako napsv telnych lamp, susak vodnich ohiva atd.

Pipeprav VaSeho ATV v jiném vozidlei na vieku se ujiste, e je ulo eno v dy na
stojato, a e uzaw benzinu je v poloze OFF. V op&m pipad m e benzin unikat
z nadr e iz karburatoru.

Pokud spolknete faké mno stvi benzinu,i se nadychate mno stvi benzinovych vypar

i se vam dostane benzin doi,ookam it vyhledejte 1ékaské oSeeni. Pokud se benzin
dostane na Vasi ki, oplachn te ji vodou a mydlem. Pokud rozlijete benzin na &as
oble eni, okam it se pevlékn te.

Mo né riziko : Startovani a pudty motor v uzaveném prosedi.
Cosem e stat: Vyfukové plyny jsou zdravi nebezpé a mohou pvodit stav
bezv domi i dokonce smrt.

Jak se vyhnout riziku : V dy provozujte VaSe ATMistech s dostateou ventilaci.

Technické parametry

Model 250 STXE
Délka 1690 mm objem nadr e 1161
Si ka 1100 mm typ motoru 4 takt, jedno valec, vzduchem chlazeny
vySka 1130 mm max. vykon 11.0 kW/65000t/min
sv tla vySka 120 mm max. to ivy moment 15Nm/55000t/min
Zakladna kol 1140 mm otd ky p ivolnob hu 14000t/min +- 1500t/min
ista hmotnsot 195 kg startovani Elektrické
Uhel idicity e > 45 stup Spojka manualni
max. rychlost > 70 km/h svi ka D8 RTC
rozm r pneu 21x7 R10,19x 9.5 R10 [objem olejové vany 111
obsah valc 229,2 ml olejova pumpa Vnit ni - vn |Si rotorova
kompresnipom r |9.0:1 dynamo rotor s permanentnim magnetem
zapalovani C.D.l. Mazani maznice
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Vicko nadrze

Palivova nadrz Ovladace na fiditkach

Sedadlo

Predni maska D : Zadni blatniky

Ptedni naraznik

Naslapy Zadni kolo

Predni tlumi¢

Predni kolo
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Etikety a Varovani

t te a porozumte etiketim na Vasem ATV. Mohou obsahovatedté informace pi
provozu Vaseho ATV. Z Vozidla adné samolepky nestrejte.
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Identifikace vozidla
Zaznamenejte si identifikai islo vaSeho ATV do kolonek na této stran

Kolonka 1: Identifikani 1S10 : ..o e e e,

Kolonka 2: 1SI0 MOtOIU @ oo e e e e e

1. Vin je vyraen na pedni asti ramu
2. Homologani Stitek je upevm na pedni, vertikalni asti ramu
3. islo motoru je vyra eno na levé spodmisti motoru

Uleh i to pomoc v pipad zavady i p i objednavani nadhradnich dil i v p ipad, e Vase
ATV bude odcizeno.

Identifika ni islo je vyraeno vramu. Toto identifikai islo je dobré pro @padnou
identifikaci vaSeho ATV.
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Spinaci skinka se spina@m pro startovaci klije umistna na pravé spodni stratachometru

Poloha kliku méa 2 polohy :

ON : Po zasunuti klku a otoeni ve smru hodinovych rui ek : rozsviti se poostieni
dispeje. Motor me a svtla mohou byt spushy a budou fungovat. V této poloze nelze
kli ek vytdhnout, je zablokovan

OFF : Poloha po zasunuti K. Pokud je kliek v této poloze nebude fungovat motor ani
sv tla. V této poloze Ize klek vytadhnout.

Uzav r paliva
Uz4v r paliva je pod sedadlem na levé straty kolky. Uzav r paliva ma 3 polohy :

ON: Do karburatoru tee palivo z nadr e
OFF : Pivod paliva z nadr e do karburéatoru je uzew
RES : Rezervni mno stvi paliva v nadr i.

P ed startem nastavte uzéawo polohy ON. Pokud Vam dojde palivo,epnte do polohy
RES a co nejdve natankujte a opp epn te do polohy ON.
Po skoneni pou ivani ty kolky nastavte uzav do polohy OFF.
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Palivo a palivova nadr .

Palivo hraje kliovou roli pro mno stvi emisi i bezproblémovy chogykon motoru.
V dy pou ivejte bezolovnaty benzin Natural 95 neby@si.

Kapacita nadr e je 11.6 litru

Varovani :

- Benzin je vysoce htava latka a za uitych okolnosti m e dojit k jeho vzniceni'i
explozi. Tankujte palivo v dob v tranych mistnostech s uzéem paliva v poloze
OFF.

- Pitankovéni nikdy nekde i netankujte v blizkosti ohn i jisker.

- Pi tankovani dbejte na to, abyste nerozlili benzimmnadr . Rozlity benzin me
valorizovat a vznitit se. Pokud dojde k rozliti bamu, d kladn misto vysusSte a teprve
potom nastartujtety kolku.

- Zabrate styku benzinu a poko ky.

- DRTE MIMO DOSAHD Ti

Ovlada e na Levé rukojeti

Na levé rukojeti jsou ovladae :

- Spina pro potkavaci swla — davani znameni

- Spina blinkr — pro vraceni zp do klidové polohy je eba spinastisknout smrem
od sebe

- Spina zvukového varovani — klaksonu

Ovlada e na pravé rukojeti

Na praveé rukojeti jsou:

- Hlavni jistici spina. V poloze uprosed je mo né ty kolku nastartovat a pou ivat.
Pokud spinaem otoime po smru hodinovych rui ek dojde k vypnuti motoru

- Spina potkavacich a dalkovych sel

- Spina startéru. Pro nastartovarty kolky musi byt zaazen neutral, jinakty kolka
nep jde nastartovat.
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Omezova rychlosti.
Na praveé rukojeti se rovnnachazi omezovarychlosti :Povolte jistici matici a dotahe
Sroub. Poté ot zajist te jistici matici.

Varovani : Pro zdnajici jezdce je vhodné nastavit timto gpbem ni Si maximalni rychlost
z d vodu mo nych nehod v zatcich a zpsobeni zrami i Skody na VasSity kolce.

Motorovy olej

Motorovy olej a jeho kvalita je mimadn d le ity faktor v ivotnosti a dobrém fungovani
motoru.

Doporu eny motorovy olej : 10W-40. Dovozce — Supéy kolky s.r.o. pou iva a doporuije
motorovy olej CASTROL POWER 1 4T, speciaur eny pro ty taktni motory.

Vyrobce dodavaty kolku s olejem 15w-40, jeho pou iti je omezeno legami od -10 C do
+40C.

Vyrobce doporuuje pou ivat olej v zavislosti na venkovni teplptviz str. 11 Anglického
manualu.

Olej CASTROL POWER 1 4T je vhodny pro vSechny klitleé podminky v eské
Republice.

P ed vymnou oleje pokud mo no co nejvice vysuste olejovanw ty kolky a vytete
karosinem. Potom teprve nafg vanu novym olejem.

Varovani : Nedostat@é mno stvi motorového me zp sobit va né poskozeni motoru.

Pneumatiky

Optimalni tlak pneumatikach je k& ity pro spravnou stabilitu ty kolky, jeji dobré jizdni
vlastnosti a dlouhou ivotnost pneumatik.

Tlak v pneumatikach pravidelrkontrolujte a doplujte.

Optimalni tlak v pneumatikéach by byt vp edu i vzadu 100 — 110 kPa

Rozm ry pneumatik : Redni : 21x7 — R10 ,zadni 21 x 9,5 - R10

Posledni aktualizace ézen 2008 P sle
SUPER- TY KOLKY s.r.0., Centrumty kolek Terezin
kopirovani a reprodukce bez souhl&UPER- TY KOLKY s.r. o zakdzana



Centrum ty kolek, Terezin, SUPERTY KOLKY s.r.0.
info@super-ctyrkolky.cz
WWW.SUPER-CTYRKOLKY.CZ

Poznamka : Tlak v pneumatikach by It zkontrolovan ped jizdou, kdy jsou pneumatiky
studené. Red jizdou rovn zkontrolujte stav pneumatik : trhliny, mo né zapinuté hebiky
i jiné ostré pedm ty.
S poSkozenymi pneumatikami nikdy nevyjijte.
Zkontrolujte ALU ramy kol. Pokud zjistite deformaaibdrate se na autorizovany servis .

Varovani :

- NepokouSejte se zaplatovat poSkozenou pneumatikie k& mit vliv na stabilitu a
ovladani ty kolky

- Nespravny tlak me zp sobit nadmrné opotebovani pneumatik a vést k Urazu.

- Pokud je tlak ni8i ne poadovand hodnota,;a dojit ke smykm i dokonce
v vyvle eni pneumatiky z ramu kola a tim k va né nehod

- Jizda s nadmin opotebovanymi pneumatikami je nebezpg, proto e e prodlu uje
brzdna draha a ovladatelnosy kolky

- Pouiti jinych rozmru pneumatik ne je uvedeno vtomto navodu envést ke
zhorSeni ovladatelnostty kolky

Minimalni hloubka vzorku u gdnich i zadnich pneu je : 2 mm

Pokud hloubka vzorku dosahne této hranice glea vymnit pneumatiky.

Navod pro pou ivani
Kontrola p ed jizdou

Varovani : Pokud adn nezkontrolujete d jizdou stav ty kolky, m e dojit k vd nym
zran nim i poSkozeni stroje.

Zkontrolujte stav ty kolky v dy p ed ka dou jizdou.

Tyto Ukony zaberou jen zlomelasu ve srovnani s mo nymi nasledky jejich nedodr eni.

P ekontrolujte :

1.Hladinu oleje. Pokud je nizkd, olej dod. Zkontrolujte, zda olej neunika

2.Zkontrolujte mno stvi paliva, pofpad dopl te. Zkontrolujte zda palivo odkud neunika.
3. Zkontrolujte spravnou funkost brzd a pojpad nastavte zab.

4. Zkontrolujte tlak v pneumatikach

5. Zkontrolujte spravnou funkost plynového ovlada- rychlopalbu. Zkontrolujte zda
spravn zabira a v dy se vraci. Zkontrolujte zabplynu. Pokud je nedostatey nama te
plynové lanko spoje na m.

6. Zkontrolujte tsné dota eni vSech Sroula matek

7. Zkontrolujte izeni — zda spravra hladce zabira.

Pokud se setkate s problemem s nim si nevite temhytaktujte autorizovany servis.
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Nastartovani ty kolky
Postupujte v dy podle nasledujicich pravidel :

Varovani : Nikdy se nepokousSejte startovat v ugag mistnosti. Vyfukoveé splodiny obsahuji
jedovaty oxid uhelnaty (CO), jeho vdechovani mvézt ke ztrat v domi i ke smrti.

Postup p i startovani
1 . Postavte ty kolku na rovnou plochu a zmién te paku ru ni brzdy na prave rukojeti
2. Vlo te startovaci kli do startovaci sknky a otote jim po smru hodinovych rui ek
3. Nastavte hlavni jistici spindo polohy ON — uprostd.
4. Stisknte spina startéru — na pravé rukojeti — a mité ejte plynem snrem k sob.
5. Jakmile motor nasko, puste spina startéru.

Poznamka : Nepou ivejte startér déle ne 5 wtev kuse. Ped novam stiskem startéru a
pokusem o nastartovani \Kejte zhruba 10 vten.

P i startovani se studenym motorem zdpnsyti — paka na levé rukojeti . Sytije
zapnuty pi posunu p&ku smrem od tachometru. Po zali motoru vrate syti do

p vodni polohy — snrem k motoru, jinak dojde p @syceni karburatoru a motor nebude
b et spravn.

Varovani : Ovladaem plynu na rukojeti ot&jte opatrn tak, aby ty kolka nevyrazila
prudce dopedu a nestala se neovladatelnou.

Zajeti motoru

Spravnym zajetim motoru v prvnich 2 tydnech provagwazn zvysSite spolehlivost a
ivotnost Vaseho stroje. Bhem této doby a prvnich 100 kilometnejezdte na piny plyn a
s velkou zéti. Pravideln m te rychlost aty kolky zat ujte postupn.

Poznamka : Po zajeti motoru a ujeti 300 km préeeddnou udr bu a kontrolu podle
rozpisu v servisni kni ce a dostavte se na garaprohlidku v autorizovaném servisu.

izeni
1. Po zahati motoru m ete zait idit.
2. Uijist te se, e nemate zapnutou parkovaci brzdu — naépmakojeti

Varovani :

1. Vdy i te s obma rukama naiditkach

2. Plyn pidavejte postupn

3. Pro sni eni rychlosti a pbrzd ni uberte plyn

Parkovani
1. Uberte plyn a zabrzde dokud ty kolka nezastavi
2. Oto te startovacim klkem do polohy OFF a vyjnte kli ek.
3. Zajist te ty kolku parkovaci brzdou na levé rukoijeti.
4,
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Vym na motorového oleje
Kontrola mno stvi oleje

Kontrolujte mno stvi oleje ped ka dou jizdou.
Hladina oleje musi byt v dy mezi horni a dolni roskna olejové nrce

Nastartujte motor a nechte ho chuvilidt.
Zastavte motor a umigé ty kolku na rovnou plochu

Po nkolika minutach vySroubujte mku oleje, otete ji a opt ji zasute ANI BYSTE JI
SROUBOVALI. Opt m rku vytdhnte a zkontrolujte hladinu oleje. Hladina oleje mbgt
v dy mezi horni a dolni ruskou na olejové roe.

Vym na oleje
Kvalita olej a a jeho pravidelna vyma je kliovym faktorem pro ivotnost motoru.
Vym ujte olej podle rozpisv servisni kni ce dovozceww.superctyrkolky.cz

1. Vypus te olej z olejoveé vany
2. Vysuste vnitek vany karotenem
3. Dopl te olgj -, zhruba 1.1. |

Varovani :

Startovani motoru s nedostatgm mno stvim oleje m e vést k v& nému poSkozeni motoru.
Pokud jezdite v extrémnprasném prostdi mla by byt vymna provadna astji ne
uvad ji rozpisy v servisni kni ce.

S pou itym olejem zachéazejte podleedpis o ochran ivotniho prostedi. V uzavené
naddob ho zavezte na nejbli i misto likvidace odpad sb rné misto. Nevhazujtei
nevylévejte vyjety olej.

Svi ka
Doporu eny typ sviky : CTHSA NGK

Kontrola a vym na svi ky

1. Odpojte hlavici kabelu od s\Ky

2. O ist te okoli a povrch svky i hlavice od vSech néestot. VySroubujte sviku kli em
dodavanym v nadi se ty kolkou.

3. Zkontrolujte elektrody a stdni porcelanoveé lo svi ky zda na nich nejsou usazeniny
a neistota i koroze. Pokud je zn&t ni velké, vym te sviku.K o iSt ni sviky
m ete pou it specialni chemické prostlky a kovovy karta

4. Zkontrolujte mezeru mezi elektrodami. Mezera byarbyt 0,6 — 0,7 mm. Pokud to
bude zapoebi pihn te vn jSi elektrodu

5. ZaSroubujte svku zp t, spolu s podlo kou a dotahte kli em.

6. Nasute zpt hlavici kabelu na svku
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1. VnjsSi elektroda
2 ... Vnitni elektroda

Vzduchovy filtr
Vzduchovy filtr by ml byt it n po kadych 30 dnech provozu.iBizd v extrémn
prasném a vihkém prosdi ke teba filtr istit astji.

1. Vyjm te vzduchovy filtr z ramu
2. Rozeberte ho a vyjnte samostatnou filtrovaci hmotu
3. Vy ist tefiltr v istém nehdavém isticim prostedku a &dn ho potom vysuste

Varovani : Pro it ni nikdy nepou ivejte benzini jiné snadno vzrtlivé latky. M e to

vést ke vzniceni

4. Nechte filtrovaci hmotu nasaknout motorovym olejenspecifikaci 10W-40 QE a
potom zbytkovy olej opt vy dimejte.

5. Vy ist te vnitniivn jSi prostor krabice ve které je filtr ulo en.

6. Nainstalujte filtr zpt v opaném poadi, ne kdy jste ho vyndavali

Varovani : Je zakazano startovat motor k@iné instalace vzduchového filtr. M to
zp sobit va né poSkozenii vyrazn rychlejSi opotebeni pistui pistniho valce.

Ujist te se, e jadro filtru je spojené a nepuSené mezerou.

Zabra te vniku vody k jadru vzduchového filtru

Pravideln kontrolujte stav vzduchové ipodni hadice od filtru ke karburtoru zda
neobsahuje trhliny. Pokud ano, hadici vyne.

Ovladani plynu

1. Ujist te se, e ovladaplynu na rukojeti funguje hladce ve vSech polohach

2. Zm te zabr spojkové paky. Zab r by m | byt 15-20 mm

3. Pro nastaveni zalu povolte jistici matku a Sroubovanim nastavteawpy zabr.
Potom zajistte vSe opt uta enim jistici matky.
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Volnob h
Pro nastaveni volnohu musi byt motor zakty na provozni teplotu

Poznamka : pokud je zavada na motoiu karburatoru, nesnate se ji vyrovnat
nastavovanim volnolhu. Pro opravy karburatoru vyhledejte odbornéhalgjae.

1. Zah ejte motor na provozni teplotu

2. Nastavte ot&ky pomoci Sroubu, ktery se nachazi na pravé stkamburatoru pod
pravymi plasty. Ke Sroubu je dobryigtup z pravé strany z boku pomoci Sroubovaku

3. Ota eni Sroubem ve smu hodinovych rui ek zvySi poet ota ek, otaeni proti smru
sni i. Ota ky by m ly byt 700-1000 otaek za minutu

4. Pro kontrolu motor vyprte a znovu nastartujte.

Varovani : Karburator je velmi psné zdzeni, proto ho nedemontujte bez pbnych
znalosti.

Jehla karburatoru by rfa byt pravideln kontrolovana autorizovanym servisem, aby se
zZjistilo zda neni poSkozenaneobsahuje néstoty a usazeniny..

P edni odpru eni

1. VyzkouSejte pedni odpru eni tim, e zatahnetegmi brzdu a zhoupnete se energicky
dop edu a dozadu.

Odpru eni by mlo byt hladké a tlumie by nemly vibrovat

3. Zkontrolujte pedni tlumie, jestli z nich neunik& kapalina a zda nejsou medvané.

4. D kladn vzykouSejete pevnostgrnich ep a dota eni vSech spaj

Pokud zjistite zavadu naqanich ramenou, vymte je i kontaktujte autorizovany servis.

P edni kotou ova brzda

Vzdéalenost pohybu brzdové p& od klidového stavu po moment, kdy brzda rea
poprvé brzdir se nazyva zab

Zab r pa ky by m | byt 10-20 mm, m eno od vnjSiho konce brzdové phy.

1.Zabr péa ky seidite seizovacim Sroubem u brzdového lanka a brzdové&ya
2.VyzkousSejte brzdu rkolikrat a ujistte se, e pi zcela uvolnném stisku p&y nejsou
brzdy v z&bru , a e kolo bez odporu rotje.

Po nastaveni spravného zab se ujistte, e zdez na Stelovacim Sroubu je spravn
usazen na brzdovénepu.
Pokud nastaveni stale neni dostaé kontaktujte autorizovany sevis.
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Nastaveni zadni brzdy
P i kontrole zadni brzdy nesmi let motor a ty kolka musi byt zajiSha.
1. Pedal zadni brzdy ma zatasi 15-20 mm.

Baterie
Obsah baterie — elektrolyt je jedovaty prota pkvidaci baterie s ni zachazejte jako
s jedovatym odpadem.

Zkontrolujte hladinu elektrolytu v baterii. iPpohledu proti svtlu by jeji hladina mla byt
mezi ryskami. Pokud je hladina ni i, dolijte déstanou vodu.

Varovani :

Pokud nebudety kolka po delSi as v provozu, vyjnte ji, pln nabijte a uskladrie na
suchém mist

Pokud bude nezbytné ponechat baterii t#yekolce,, odpojte negativnhi — kabelefny) a
potom i + erveny. Zabrate tomu, aby se kabely spojily i, se dotkly kostry. Mohlo by to
vézt ke zkratu.

Varovani : Pi nabijeni se z baterie uvalje vodik. Proto v okoli baterie neke ,
nerozdlavejte ohe a nemjte pedmty, které jisi. Pokud nabijite v uzagném prosedi,
zajist te dobré odwvtravani.

Baterie obsahuje kyselinu syrovou. Kontakt s pokoikn e vyvolat popéaleniny. Dbejte na
to, aby se kyselina nedostala dd.dM jte na sob v dy ochranné obleeni a ochranny kryt
obli eje.

Pokud se elektrolyt dostane do styku s poko kodadm te ji vodou a umyjte mydlem.
Pokud se elektrolyt dostane doi,ovyplachujte oi istou tekouci vodou alespd5 minut a
vyhledejte lékee.

Elektrolyt je jedovaty. Pokud dojde k jeho po ifiijte velké mno stvi vody nebo mléka a
jezte mléné vyrobky i srostlinnym olejem a napoje s obsahem magneSkam it
vyhledejte lékee.

DR TE BATERII ZDOSAHUD Ti

Kryt baterie

Sroub k upevn ni kontaktu
Minusovy pol

T lo baterie

Ochrana

Kladny pol

oA WNE

Posledni aktualizace ézen 2008 P sle
SUPER- TY KOLKY s.r.0., Centrumty kolek Terezin
kopirovani a reprodukce bez souhl&UPER- TY KOLKY s.r. o zakdzana



Centrum ty kolek, Terezin, SUPERTY KOLKY s.r.0.
info@super-ctyrkolky.cz
WWW.SUPER-CTYRKOLKY.CZ

Varovani :

Po umyti ty kolky m e byt U innost brzd doasn sni ena. Oekéavejte proto delSi brzdnou
dréahu.

P ed jizdou brzdy dkladn otestujte. Pro jejich 100% innost bude mo na nutné brzdy
n kolikrat d kladn pou it.

Pojistky

Pojistky zabrauji zni eni citlivych elektrickych zazeni Vasi ty kolky p i mo ném zkratu.
Pokud pojistka opakovarshoi, znamena to zavadu v elektroinstalaci Vagikolky.
Nahra te pojistku a po odstrami problému.

V adném pipad nenahrazujte pojistku kovovym dratem.

Uskladn ni ty kolky
P ed dlouhodobym ulo enimty kolky je teba provést rktera opateni., aby ty kolka
z stala dlouhodobve vyborném stavu. Bd ulo enim provete potebnou udr bu.

1. Omyjte a oist te ty kolku a navoskujte plastové povrchy
2. Vyprazdnte palivo znadre a karburatoru a vykejte vnitek specialnim
konzervantem.

Varovani : Benzin je vysoce Hava latka, ktera me explodovat. Provagte tyto
operace v dole v trané mistnosti s vypnutym motorem. V okoli né&uNerozdlavejte
ohe a nemjte v okoli pedm ty, které jiski.

3. VySroubujte sviku a nalijte do vélce a zavitu sikiy malé mno stvi motorového oleje.
Vypn te zapalovani a pohybem kol seazenou rychlosti doclite rozprosti oleje po
celém vnitku valce. Potom op naSroubujte svku.

Nama te konzervantem vSechny kabely.

3. Zajist te koncovy otvor vyfuku plastovym obalem, ktery mab vnikani vihkosti
dovnit .

4. Zakryjte ty kolku. Nepou ivejte pitom plastové folie. Ulo te ty kolku na suchém
mist bez vysoké vihkosti. Neskladujtey kolku na pimém slunenim sv tle.
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Technické specifikace

Rozmry :

Celkova délka
Celkova Sika
Celkova vyska
VySka sedadla
Zakladna kol
Minimalni vySka nad zemi
Hmotnost

Motor

Po et vélc

Obsah motoru
Kompresni ponr :
Startovani

Po et pasa ér
Obsah motorového oleje
Obsah nadr e

P evod:

Brzdy

Parkovaci brzda
P edni pneu/PSI:
Zadni pneu/PSI
Maximalni zati eni
Baterie

1690 mm
1100 mm

1130 mm
840 mm

1140 mm

120 mm

195 Kg

vzduchem chlazeny, 4 takt, 5 rychlosti

1
229,2 ém
9.0:1
Elektrické CDI
2
111
11,41
etz
kotouové, 1 zadni 2 gdni
mechanickeé jisi
21x7-10
20.5x10-10
180 Kg
12V, 9A

Dovozce: SUPER- TY KOLKY s.r.o.

P imy dovozce ATV

Centrum ty kolek Terezin
| 0:27353737,Dl cz273537 37
Tel. 773 130 111, Fax 412 523 037

info@super-ctyrkolky.cz
www.super-ctyrkolky.cz
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